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SONAR - Pabianice 
tel.( 042)21-30-112 
MEGUM - Warszawa 
TeL( 022) 61-09-080 
JORD S.C. - Recz 
tel. (095) 765-41-96 
LEWEL S.C. - Plock 
Tel. (024)26-65-717 
METEOR - Wroclaw 
tel. (071)36-01-644 
INTERMARKET - Poznan 
tel. (061)87-92-632 
NOWiNEX - Jaworzno 
tel. (032) 61-63-571 
CB ELECTRONICS - Pruszkow G^sin 
tel. (022)72-88-155 
FOCUS - Rzeszow 
tel. (017)86-29-107 
EURO-CB - Bydgoszcz 
tel. (052) 34-58-795 
ELTEL-ELWAG - Szczecin 
Tel. (091)48-42-607 
RADPOL - Opole 
tel. (077) 45-38-422 
ELECTRONICS - Chorzow 
tel. (032)24-14-066 
PANEL - Tomaszow Mazowiecki 
tel. (044) 72-46-656 
ABEL -Lodz £ 

tel. (042) 64-92-828 
SEBASTIAN 
tel. (085) 


ALKAMER - Wodzislaw Sl^ski 
tel. (032) 45-55-859 
MERTEL-Koszalin 
tel. (094) 34-16-596 
CANEX - Konstancin Jeziorna 
tel. (022) 75-63-789 
PROFKOM - Oisztyn 
tel. (089) 52-72-27 8 
WBW - Elk 
tel. (087)61-09-277 
CHAIMEX - Biala Podlaska 
Tel. (083) 34-37-433 
YOSAN - Kielce 
tel. (041) 34-42-001 

Janus'z Sokolowski - Ostrowiec $wi§tokrzyski 
tel. (041)26-64-492 
BOST - Lublin 
tel. (081) 53-32-558 
TENMAR - Kaluszyn 
tel. 0605-94-71-20 
MITECH - Biala Podlaska 
tel. (083) 34-43-918 
VIDMUZs. c. - Elblqg 
tel. (055) 23-45-123 
EPS - ROGER - Bielsko Biala 
tel. (033) 81 00 448 
IMPEX - Gliwice 
/P' tel. (032)23-14-460 

) Polska sp. z o. o. - Blonie '% 
•tel. (022)72-55-100 


MENPOL- Nowogrodek Pomorski 
tel. (095)74-71-762 
TOMEX - Bedzin 
tel. (032) 76-22-284 
Henryk Pr^cik - Przemysl 
tel. (016)67-02-106 
ALASKA - Gdynia 
tel. (058)66-12-645 
PREMIER - Czestochowa 
tel. (034) 36-80-321 
AUTORADIO CENTRUM - Czestochowa 
tel. (034) 36-16-291 
GSM RADIOKOMUNIKACJA - Swidnica 
tel. (074) 85-31-301 
INTERMARKET -Gdynia 
tel. (058) 621-11-56 
MAREX - Siewierz 
tel. (032) 67-41-155 
RAVIS - Krakow 
tel. (012)411-15-33 
ANTRONIK - Radomsko 
tel. (044) 683-47-62 
LECH NET -Szczecin 
tel. (091)482-93-96 
AUTO SYSTEM ELEKTRONIK - Nowy S^cz 
tel, (018) 441-56-72 
: '^SCANIAlEOLSKA O/Szczecin - Szczecin 
£• v U tel. (091)464-03-08 

r, k 


\v 




emy wszystkim Klientom 
: j^W^kowanie naszego sjggtu. 
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PRESIDENT ELECTRONICS POLAND 42-2o6 v Cz^stochowa, ul. Kiedrzynska 24/32 
tel./fax: 034/365 19 82 , e-mail: president@presfdent.com.pl www.president.com.pl 
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Anteny 

magnetyczne 

Antena magnetyczna re- 
aguje gtownie na skladowq 
magnetyczne) pola elektro- 
magnetycznego. Dzi^ki 
temu jest w zasadzie nie- 
wrazliwa na zakfdcenia 
elektryczne. Jest tez 
nieduza i z tego wzgl^du 
moze byd stosowana tarn, 
gdzie brak miejsca na 
peJnowymiarowy dipol. 

Str. 31. 


Zawody 

mi^dzynarodowe 
organize wane 
przez PZK 

Od roku 1963 organizowane sq 
zawody SPDX Contest. A jak 
wczeSniej wyglqdaly zawody 
mi^dzynarodowe organizowane 
przez krotkofalowcdw polskich? 
Ich historic od roku 1933 do 
1962 opisuje SP5CCC, 
skupiajqc si§ przede wszystkim 
na zawodach przedwojennych. 

str. 22. 




Odbiornik cyfrowy 
ADR-IOOA (cz ? sc 2) 

Druga cz§sc artykulu SP7HT, 
opisujqcego cieszqcq si$ duzym 
zainteresowaniem czasopism 
krdtkofalarskich konstrukcj§ HB9CBU. 

Str. 40. 
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SP5CCC 

Przypadajqca w tym roku 70. rocznica pierwszych mi^dzyna- 
rodowych zawodow organ izowanych przez Polski Zwiqzek 
Krotkofalarski to znakomita okazja do rozmowy z prezesem 
SP DX C Tomkiem Ciepielowskim SP5CCC (na zdj^ciu po lewej 
stronie). Na fotografii z XXXI Zjazdu SP DX C jest takze Wojciech 
Klosok SP9PT, wieloletni prezes SP DX C oraz Krzysztof 
Slomczyrtski SP9HS, jeden z zalozycieli klubu miloSnikow 
dalekich Iqcznosci. 

Str. 32. 
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Konwerter na pasmo 23cm 

Zbudowanie konwertera, nie mowiqc juz o cafym 
odbiorniku, na pasmo 23cm jest dose trudne, 
jednak kiedy mamy do dyspozycji gotowq glowic^ 
z odbiornika telewizji satelitarnej, operaeja taka 
sprowadza si$ w zasadzie do dobudowania 
przedwzmacniacza oraz anteny. 

Str. 54. 



Cyfrowa skala cz^stotliwosci 

Przedstawiona cyfrowa skala cz^stotliwoSci 
konstrukcji SP7NPN jest przeznaczona do pracy 
z dowolnym urzqdzeniem KF, w ktorym generator 
heterodyny pracuje z cz^stotliwo^ci^ do 40MHz. 

W artykule zamleszczono takze schemat skali 
cz$stotliwo$ci o podobnych parametrach, opra- 
cowanej przez SP6HUK. 

Str . 50 . 
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SP DX Contest tuz tuz 

W kwietniu krdtkofalarski swiat bgdzie przezy- 
wal dwa wazne wydarzenia: Mi$dzynarodowe Za- 
wody SP DX Contest (5-6 kwietnia) oraz Swiatowy 
Dzien Krotkofalowca (18 kwietnia). 

SP DX Contest to najwazniejsze, najbardziej 
prestizowe zawody organizowane przez Polsk$, 
a w tym roku przypada jubileusz ich 70-lecia. Or- 
ganizatorem zawodow jest Polski Zwiqzek Krotko- 
falowcow przy wspdlpracy z SP DX C, ktory obec- 
nie dziaia jako samodzielna organizaeja pod nazwq 
Stowarzyszenie Milosnikow Dalekosiqznych tqcz- 
nofci Radiowych. 

Wiele cennych informaeji na temat Stowarzysze- 
nia SP DX C mozna znalezc w wywiadzie z jego 
prezesem - Tomkiem Ciepielowskim SP5CCC. 

Z kolei w innym artykule SP6CIK udziela wskazo - 
wek, jak za pomocq najnowszych programdw kom- 
puterowych wypelniac dzienniki zawoddw. 

W imieniu prezesa PZK apelujemy, aby wszyscy 
czynni krotkofalowcy polscy wlqczyli si$ do udzia- 
fu w zawodach i zamanifestowali jednosc i sit$. 
Kazdy ma okazj $ godnego reprezentowania SP oraz 
szansi ? zdobycia specjalnej nagrody! Wlasnie 
z okazji jubileuszu zawoddw- Robert LuGnia 
SP5XVY, pose I do Sejmu RP, .ufundowai nagrody 
w postaci najnowszego transceivera HF dla najlep - 
szej staeji w kategorii "single operator multi band" 
wfrod staeji polskich. 

Przypadl mi takze zaszczyt poinformowania, ze 
po ponad dwdeh latach starari ze strony Prezydium 
ZC PZK, ktore to starania w ostatnim okresie zyska - 
ly wydatne wsparcie ze strony Zarzqdu SP DX C, 
zostalo krdtkofalowcom SP udost?pnione pasmo 
136kHz. Chod szczegdlowe zasady korzystania 
z nowego pasma zostanq opublikowane w terminie 
pozniejszym, to juz zach?cam wszystkich zaintere- 
sowanych pracq CW na 136kHz do przystosowy - 
wania swoich urzqdzen do tego najnizszego radio- 
wego pasma amatorskiego. 

Swojq drogq, czekamy na informaeje, kto pierw- 
szy w SP przeprowadzi fqczno^d wlasnie w pasmie 
136kHz? 

Andrzej Janeczek 

\ J 
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Radioodtwarzacz (UKF, £red- 
nie, dlugie, krdtkie) ma auto- 
matycznq kontrol? szerokosci 
pasma oraz BTM (zapami?ty- 
wanie najlepszego dostroje- 
nia), a takze zdejmowany 
przedni panel. 

Model CDX-M1 000TF zalicza 
si? do najwyzszej kategorii 
wSrdd sprz?tu Sony takze pod 


wzgl?dem mozliwosci odtwa- 
rzania dzwi?ku. WyjScia 
przedwzmacniacza o napi?- 
ciu 4V i wyjscie do subwoo- 
fera podfqczane do zewn?trz- 
nego wzmacniacza Xplod da- 
jq brzmienie najwyzszej ja- 
koSci. Uzyskanie gl?bokiego 
i pot?znego dzwi?ku jest 
mozliwe takze w prostszej 


konfiguracji, poprzez wbudo- 
wany wzmacniacz 4x52W. 
Innymi zaawansowanymi ele- 
mentami, zapewniajqcymi 
dzwi?k najwyzszej jakoSci, sq 
siedmiopasmowy korektor 
(EQ7 z mozliwoSciq wprowa- 
dzania wlasnych ustawieri) 
oraz dynamiczny aranzer sce- 
ny dzwi?kowej (DSO). 


- maksymalna dewiacja: 
5kHz, 

- cz?stotliwo£ci przemiany 
odbiornika: 21,7MHz/ 
450kHz, 

- czutosd odbiornika dla 
12dB SINAD: <0,2pV, 

- moc wyjSciowa m.cz.: 

3w/aa 

- wymiary: 1 60x50x1 85mm, 

- waga: ok. 1 ,8kg. 


FT-2800 to nowy radiotelefon 
samochodowy na pasmo 2m, 
dost?pny w gdynskiej firmie 
CON-SPARK. 

Urzqdzenie jest przystosowa- 
ne do pracy w zakresach 
cz?stotliwo£ci 1 44-1 46MHz 
lub 1 44-1 48MHz emisjami F3 
i F2 z krokiem: 5/10/12,5/15/ 
20/25/50/1 00kHz 
Pozostale parametry: 

- impedancja anteny: 5 OH, 

- moc wyjsciowa nadajni- 
ka: 65/25/1 0/5W 
(430MHz), 




Yaesu FT-857 


Gdyrlska firma CON-SPARK 
oferuje najnowszy transceiver 
Vaesu FT-857. Chod urzqdze- 
nie z wyglqdu rozni si? od 
opisywanego w Swiecie Ra- 
dio FT-847, ma bardzo zbli- 
zone parametry. 

FT-857 to kolejny multiband, 
multimode, przenoSny trans- 
ceiver na pasma HF/VHF/ 
UHF (160-10m) plus 6m, 2m 
i 70cm. Moc urzqdzenia 
w calym zakresie fal krdtkich 
wynosi 100W (25W/AM), za$ 
na wyzszych odpowiednio 
50W/2m i 20W/70cm. Trans- 
ceiver umozliwia prac? popu- 
larnymi emisjami: SSB, CW, 
AM, FM i Packet (1200/9600). 


Zakresy cz?stotliwo£ci od- 
biornika sq identyczne, jak 
w FT-847: 1 00kHz-56MHz; 
76-1 54MHz; 420-470MHz. 
CzuioSd odbiornika rdw- 
niez zalezy od zakresu i wy- 
nosi w zakresie HF-0,2pV, 
zas w wyzszych pasmach 
0,125pV. Z kolei zakresy na- 
dajnika wyglqdajq nast?pujq- 
co: 1,8-30MHz, 50-54MHz, 
140-1 54MHz, 420-470MHZ. 
Wymiary urzqdzenia tez sq 
zachecajqce: 155x52x232 
mm. ^ 


Sony CDX-M1 000TF 
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Yaesu FT-2800 


Sony wprowadza na rynek 
nowq samochodowq jednost- 
k? centralnq CDX-M1000TF 
z radiem i odtwarzaczem CD. 
Jest to pierwsze urzqdzenie 
Sony w tej kategorii cenowej, 
wyposazone w nowatorski 
wySwietlacz TFT. Model 
CDX-M1 OOOTF umozliwia 
wySwietlanie na desce roz- 
dzielczej samochodu calej 
gamy wygaszaczy ekranu i ta- 
pet w 32 tys. kolordw. Potq- 
czenie zaawansowanej tech- 
nologii graficznej z mozli- 
woSciami odtwarzania plikdw 
MP3 z dyskdw CD-R/CD-RW 
dafo w efekcie niezwykle 
wszechstronny samochodowy 
system audio, ktdry uszcz?$li- 
wi kazdego zmotoryzowane- 
go miloSnika muzyki. 
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AutoMapy 

Firma UniCom 
zostala oflcjal- 
nym dystrybu- 
torem AutoMa- 
py - system u 
nawigacji sate- 
litarnej dla kie- 
rowcow i turys* 
t6w. 

Pierwsza wersja 
AutoMapy zawiera szczegbto* 
we plany Warszawy i Poznania 
polqczone z Bazowq Mapq 
Polski. W najblizszych miesiq- 
each pojawiq si? mapy kolej- 
nych miast - Krakowa, Tr6j- 
miasta I Wroclawla - oraz Ma- 
pa Polski w skali 1 :50 tys. P6t- 
riej wsprzedazy pojawiq si? 
tez mapy wszystkich pozosta- 
fveh duzyeh miast oraz mapa 
Europy. 

Plany miast zostaly przygoto- 
wane w skali 1:5000 na bazie 
zdj?<f lotniczych i satelitarnych 
z dokladnofciq do 1 m. Oprdcz 
kompletnej sieci ulic zawierajq 
rdwniez obrysy i adresy wszys- 
tkich budynkow, wody i tereny 
zielone. Wyb6r trasy utatwia 
baza kllku ty$i?cy restauraeji, 
kin, kawiarni, bank6w, banko- 
matdw, urz?dow... 

AutoMapa przewiduje przy- 
szfq pozyej? pojazdu, obraca- 
jqc plan miasta tak, zeby kie- 
runek jazdy zawsze byl u go- 
ry ekranu i co wazne, jesli 
kierowca przegapi miejsce 
wlaSciwego manewru - Auto- 
Mapa automatyeznie 
skoryguje 
Iras?. 




Na rynku amerykariskim uka- 
zal si? wysokiej klasy odbior- 
nik staejonarny R8B. Nowy 
Drake R8B jest przystosowa- 
ny do odbioru w pa^mie 
1 0kHz...30MHz, a takze, po 
zainstalowaniu dodatkowego 
konwertera, do pnsm VHF 
(50...55MHZ oraz 108.. .174 
MHz). 

Uklad odbiornika posiada po- 
dwojnq przemian? cz?stotli- 
wo6ci (45MHz/50kHz), przy 
czym filtry drugiej posredniej 
cz?stotliwo5ci sq typu LC. 
Zastosowanie filtrow LC (o 
5 szerokosciach: 674/2,3/1,8/ 
0,5kHz) v/ dobie procesordw 
DSP budzi u kupujqcych kon- 
trowersje. jednak przedstawi- 
ciele firmy Drake twierdzq, ze 
jeszcze si? 
nie zdarzylo, 
aby z powo- 
du filtrow IF 
do ich serwi- 
su (do napra- 
wy/zestroje- 
nia) trafil jaki- 
kolwiek R8B. 

R8B posiada 
wzmacniacz 
+ 1 OdB i tlumik -10dB, ktore 
mogq byd uzywane w zalez- 
no^ci od potrzeb (up. wlqcze- 
n ie ttumika -10dB automa- 
tyeznie podnosi IP3 o 1 0dBm, 
a wtqczenie przedwzmacnia- 
cza obniza IP3 do "zaledwie" 
■flOdBm). 

Ponadto R8B posiada detekto- 
ry AM, Sync AM (synchro- 
niezny z mozliwosciq wyboru 


R8B 

wst?gi bocznej), FM oraz SSB 
(LSB/USB/CW/RTTY), a takze 
kilka ciekawych funkcji, 
m.in: "passband shift", "RF 
gain", "ACC speed" i filtr 
"notch". Ciekawy jest "Pass- 
band shift", bowiem umozli- 
wia wzajemne przesuni?cie 
pierwszej i drugiej IF, co 
mozna wykorzyslac do po- 
lepszenia thimienia zakloca- 
jqcego sygnatu sasiednioka- 
nafowego lub poprawy jakos- 
ci dzwi?ku. 

Duzym ulatwieniem w R8B 
jest 1000 pamieci, ktore 
umozliwlajq zapami?tanie 
cz?stotliwo$ci, trybu pracy, 
wzmocnienia RF (wzmac- 
niacz/normai/tlumik) i usta- 
wieh AGC. 


Sqdzi si?, ze nowy Drake R8B 
jest jednym z najlepszych od- 
biornikbw komunikacyjnych 
przeznaczonych dla rynku 
konsumenckiego. jego para- 
metry sq porownywalne z pa- 
rametrami nawet dwukrotnie 
drozszyeh odbiornikow pro- 
fesjonalnych. 



Nowy G-Shock 



Firma Zibi wprowadza nowy 
model zegarka CASIO 
C-Shock GW-300, ktdry jest 
wyposazony w trzy innowa- 
cyjne funkcje, 

G-Shock GW-300-1 V tqczy 
w sobie trzy rewolucyjne roz- 
wiqzanla, wprowadzone do 
tej pory w zegarkach marki 
CASIO: Tough Solar, Wave 
Ceptor i Concept G. Pierwsze 
z nich, technologia Tough So- 
lar, polega na tym, ze zegarek 
posiada panel sloneczny, do- 
iadowujqcy bateri? za pomo- 
cq swiatla sfoneeznego, dzi?- 
ki czemu nie trzeba cz?sto jej 
wymieniac. 

Zastosowanie technoiogii 
Wave Ceptor sprawia nato- 
miast, ze zegarka nie trzeba 
nastawiad r?cznie - reguluje 
si? on samoezynnie w opar- 



ciu o wzorcowy czas otrzy- 
mywany za posrednictwem 
fa I radiowych z centrum na- 
dawczego w Mainflingen 
w Niemczech. Na terenie 
Europy zapewnta mu to wy- 
jqtkowq dokladnoSc wskazari. 
Z kolei specjalna konstrukeja 
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zegarkow G-Shock (Concept 
G), zastosowana i w tym mo- 
delu, zapewnia mu wysokq 
ocIpornoSc na uderzenia 
i wstrzqsy. System specjal- 
nych zelowych arkuszy 
umieszczonych w kopercie 
chroni mechanizm, a zastoso- 
wanie dodatkowej, tylnej 
oslony koperty (Back Fit) spra- 
wia, ze zegarek lepiej przy I e- 
ga do r?ki. 

Nowy G-Shock zostat wypo- 
sazony rowniez wtryh Time 
Recorder, ktdry umozliwia 
zapisywanie poczqtku i kohea 
okreslonego wydarzenia. 
Miesci on do 30 wpisdw za- 
wierajqcych dane dotyczqce 
czasu: miesiqc, dzteh miesiq- 
ca, godzina, minuty, sekundy, 
ustawianic czasu Ictniego. 


Konferencja GPS, 
GLONASS, GALILEO 

W dniach 29-30 kwietnia br. 
w O^rodku Nauki PAN wPoznaniu 
■6db§dz e si§ kolejna, V edycja Kon- 
fereneji Zastosowania Satelitarnych 
Systemow Lokalizacyjnycti GPS, 
i GLONASS, GALILEO, 
i Konferencja jest najstarszym i naj- 
szerszym krajowym forum groma- 
dzqcyrr dotychczasowych i poten- 
[cjalnych uzytkownikdw Satelitar- 
nych Systemow Lokalizacyjnych. 
Rosnqca z roku na rok iiczba uezest- 
ntkbw wskazuje, ze tematyka Kon'e- 
;rencji cieszy si? coraz wi^kszym za- 
interesowaniem, a forma organiza- 
jcyjna tqczqca elementy szkoleniowe, 
badawcze i komercyjne - odpowiada 
oczekiwaninm 

Na przestrzeni ostatnich dwu lat po* 
jawity si$ nowe rozwiqzania tech- 
ntczne, nowe mozliwoSci, nowe Ini* 
icjatywy i nowe obszary zastosowah. 
iPrzede wszystkiro wymieni^ nalezy 
system wspomagania EGN0S, 
iumoillvyiajqcy uzyskanie dokladnc^- 
ici nawigacyjnej rz?du pojedynezyeh 
metrbw oraz odbiorniki charaktery- 
jzujqce sig czulo^ciq stukrotnie wi?k- 
fszq niz dotychczasowe, umo2!twia- 
Ijqce odbibr sygnalbw w pomiesz- 
czdniach zamknigtych. Podjgto rbw- 
■ niez decyzjg o budowie systemu GA- 
LILEO. 

Tematyka Konferencji, podobnie jak 
w latach ubiegtych, bgdzie obejmo- 
wad przede wszystkim zastosowa- 
inia praktyezne. 

Intertelecom 2003 

W dniach 4-6 marca w Lodzi odbyly 
sig XIV Vligdzynarodowe Targi Lqcz- 
nodci Intetelecom 2003. 

Kryzys ogdlnoswiatowy dotknql tak- 
ize Intertelecom. Tegoroczna liezoa 
istoisk firmowych oraz zwiedzajqcyh 
byta bez porbwnania mniejsza niz 
w latach ubiegtych. 

Tym niemniej podezas targow 2 apre- 
zentowano wiele nowodci zdziedzi- 
ny tqczno^ci i telekomuniakcji. 
Odbyly sig konfereneje i seminaria 
Ipodwigcowne nowym technologiom 
:i ustugom. Obdbyf sig takze I Kon- 
jgres INF0TELA. 

W Konkursie o Zloty Medal Intertele- 
com 2003 nagrodzone zostaly na- 
stgpujqce wyroby: 

- serwer telekomunikacyjny dla 
Srednich i duzyoh przedsigbtorstw 

[ HiPath 4000 firmy Siemens S.A., 

- rodzina uslug VPN MPLS firmy 
Tel-Erergo S.A., 

- Blue FRITZ! AP4SDN firmy AVM 
Computersysteme Vertriebs 
GmbH. 

Wr?cej informaeji o nowosciach 
oraz nagrodzonych produktach 
przedstawimy w nastgpnym nums- 
ne Swiata Radio. 
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Nowe telefony Alcatela 


DAB jesieniq 
w Warszawie 

W Warszawie trwajq przygotowaniq 
do uruchomienia testowej emisji 
DAB. jak poinformowal rzeoznik 
prasowy URTiP, od 1 wrzesnia 2003 
r. Poiskie Radio SA zamierza uru- 
chomic w Warszawie 24-§odzinnq 
emisj§ pilotazowq programbw radia 
pubiicznego w systemie cyfrowym 
T-DAB Eureka 147. 

S:acja nadawcza zostanie zamontoi 
wana w Palacu Kultury i Nauki \b$i 
dzie stanowib pierwsze ogniwo tzwl 
sieci jednoczgstotliwobciowej budo- 
wanej wokbt Warszawy. Do czasu 
uruchomienia emisji ciqglej (w cyklu 
24-godzinnym) b^dzie prowadzona 
emisja testowa w ograniczonym wy- 
miarze (poczqtkowo 2 godzini 
dzierwie, przez 3 dni w tygodniu, 
z wylgozeniem sobdt i niedziel) . 
Emisja testowa ma na ceiu dokona- 
nie pomiarbw parametrow technicz^ 
nych stacji, a takze zbadanie wpiy- 
wu stacji nadawczej radia cyfrowegq 
na innych uzytkownikbw widmi 
czgstotliwobci, takze na sieci kabio- 
we. Do ceibw emisji zostane wyko- 
rzystany, zgodniez msedzynarodowq 
rezerwacjq czgstotliwobci, 10 kanai 
telewizyjny (tzw. bfoktOB). 

Wielofunkcyjny 
w?zel radiowy 

Wprowadzony wielofunkcyjny w^zet 
radiowy firmy Ericsson obniza kosz- 
ty oraz zwi$k$za zdoinobb przepus- 
towg i sterujgcq sieci. 

MINI-LINK Traffic Node, skaiowalny 
agregacyjny w^zel dla sieci mobil- 
nych, dziesi^ciokrotnie zwigksza 
zdolnobb przepustowg, podnoszqc 
rbwnoczebnie jakobb i eiastycznobb 
sieci radioliniowych. Dodatkowq 
wymaga az o 70% mniej miejscd 
w szafie telekomunikacyjne niz tra- 
dycyjne systemy. L . .] 

Wymagania duzej przepustowobcl 
w sieciach mobiinych rosngw miar^ 
szerokiego zakresu nowych uslug, 
takich jak Muiitmedia Messaging 
Service (MMS). Zwi^kszenie prze- 
pustowobci mikrofalowych sieci 
transportowych - n ajpopu larniejszej 
metody przesylu danych pomi$dzy 
radiowg stacjg bazowg a innyrrir 
czebciami sieci - tradycyjnie wyma- 
gato r§cznej rekonfiguracji, dodatko- 
wego sprzgtu oraz wi^kszych fesz-j 
!6w instalacji i utrzymania. 

Zdafnre konfigurowany MINI-LINK 
Traffic Node w sposbb efektywny 
dostarcza wysoce skaiowalnq zdoM 
nobb przepustowq. System rtiozd 
byb rozbudowywany z malego, eias- 
tycznego wqzta az do duzego, fen- 
ce ntruj^cego do 18 Iqczy mikrofaio- 
v/ych wjednym magazynie, przy 
calkowitej zdoinobci przepustowej, 
ktbra wynosi do 400M bit/s. 


Alcatel wprowadza cztery no- 
we telefony komdrkowe z ko- 
lorowymi wyswietlaczami. 
Cztery prezentowane modele 
miafy swojq premier^ na tego- 
rocznym Swiatowym Kongre- 
sie Telefonii Komdrkowej 
w Cannes. Kazdy z model!: 
One Touch 332, One Touch 
531, One Touch 535 oraz 
One Touch 735, stanowi od- 
powiedi na potrzeby rynku 
podzielonego na segmenty 
zgodnie z poziomami uslug 
oferowanymi przez operato- 



row, Wszystkie te aparaty op- 
racowano z myslq o najpopu- 
larniejszych obecnie zastoso- 
waniach, wsrod ktorych na 
pierwszym miejscu stawia lat- 
wobd uzytkowania i male wy- 
miary. 

One Touch 332 przeznaczo- 
ny jest dla tych uzytkowni- 
k6w, ktdrzy poszukujq nie- 
drogiego telefonu, jednoczeb- 
nie wyposazonego we wszys- 
tkie gldwne funkcje: oh$lug$ 
SMS-6w, EMS-6w, WAP, 
dzwonki polifoniczne itd. Te- 


Euroregion Nysa to nowe tro- 
feum wydawane celem pro- 
mocji powialow lezqcych 
w obr^bie granicznej rzeki 
Nysy Luzvckiej. Przedstawio- 
ne na zdj^ciu trofeum (wygra- 
werowane w metalu na drew- 
nianym podgiqdzie ze zna- 
kiem ubiegajqcej si$ stacji) 
jest dost^pne dla licencjono- 
wanych nadawcow i naslu- 
chowcow. Warunkiem jego 
otrzymania jest uzyskanie po- 
twierdzenra fqcznosci lub na- 
sfuchdw z powiatami wcho- 
dzqcymi w sklad Euroregionu 
Nysa (DZO, DZY, DNG, 
DBE, DLH. DLF, DJC, DKQ, 
DZT, DJR). 

Zalicza si$ Iqcznobci przepro- 
wadzone dowolnym rodza- 
jem emisji i na dowolnych 
pasmach: HF (SP-10, EU-5, 
DX-2), VHF (SP-3, EU-2, DX- 
1 ). 


lefon ten ma male wymiary 
i jest lekki (77 g). 

One Touch 531 to latwy 
w obsludze telefon GPRS kla- 
sy 8 z duzym, kolorowym 
wySwietlaczem {dost^pny od 
marca). 

One Touch 535 (pojawi si^ na 
rynku w lipcu) zapewnia do- 
step do wszystkich uslug za 
poured nictwem najnowoczeS- 
niejszych technologir: MMS 
i GPRS klasy 1 0. Jest to tele- 
fon komorkowy dla tych, ktb- 
rzy potrzebujq urzadzenra do 
profesjona I nego 
uzytku, a jedno- 
cze^nie chcq ko- 
rzystac ze wszyst- 
kich najnowszych 
uslug multimedial- 
nych. 

One Touch 735 
rdwniez zostal wy- 
posazony w funkcje 
MMS i obsluge 
GPRS klasy 10. Posiada po- 
nadto cyfrowy aparat fotogra- 
ficzny, ma trzy wbudowane 
gry i umozliwia pobieranie 
z katalogu innych oferowa- 
nych przez in Fusio. Telefon 
ten udostepnia skondensowa- 
nq kombinacje wszystkich 
technologii niezbednych do 
codztennej rozrywki I korzys- 
tania z nowych uslug multi- 
medialnych. 

Modele One Touch 735 
i One Touch 332 pojawiq sie 
we wrzesniu br. 


Zgloszenia na trofeum w po- 
staci wyciqgu z cJziennika sta- 
cyjnego i opfatq 45 zl nalezy 
przesfac na adres: Robert Ki- 
dalo SQ6XX, skrytka poczto- 
wa 57077, 530638 Wroclaw 
57. 



Euroregion Nysa 
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GD67 


Panasonic wprowadza nov\ r y 
telefon komdrkowy z koloro- 
wym wyswietlaczem, obslu- 
gujqcy zardwno standard 
GPRS, jak i rozbudowany sys- 
tem przesylania wiadom o£ci 
EMS. GD67 posiada polifo- 
niczne dzwonki oraz unikal- 
nq mozliwo^ personallzacji 
tylnej obudowy telefonu. 
GD67 zostal wyposazony 
w kolorowy wy^wietlacz 
LCD, pokazujqcy obrazy 
w 256 kolorach o rozdzieJ- 
czosci 101x80 pikseli. Uzyt- 
kownik ma do wyboru jeden 
z 7 kolordw wySwietlacza, 
a dodatkowo moze ustawid 
jako tapete jeden z 11 animo- 
wanych lub 4 nieruchomych 
obrazkdw. 

CD67 wykorzystuje rozbudo- 
wany protokdf przesylania 
wiadomoSci EMS (Enhanced 
Message Service), ktory po- 
zwala przesylac oprocz stan- 
dardowego tekstu rdwniez 
animacje, rysunki, czy tez za- 
Iqczniki dzwi^kowe. Do wy- 
sylanych wiadomosci mozna 
dolqczyd jeden z 15 obraz- 
kdw lub jeden z 1 0 efektow 
dzwi^kowych. 

Nowy model obsluguje stan- 
dard CPRS oparty na schema- 
cie transmisji 4+1 kanaldw 
i zapewniajqcy przesylanie 
danych w pakietach - jest to 
rozwiqzanie wielokrotnie 
szybsze niz transmisja danych 
w obowiqzujqcym standar- 
dzie GSM. Dodatkowq zaletq 
sq wymierne oszcz^dnoSd 
z wykorzystania tej technolo- 
gii - koszty polqczenia nali- 
czane sq nie za czas, lecz za 
ilosd wystanych i odebranych 
danych. GPRS (General Pac- 
ket Radio Service) umozliwia 
przeglqdanie stron interneto- 
wych WAP i odbieranie pocz- 
ty elektronicznej. 




elektromagnetyczne wytwa- 
rzane przez D-tect 100 prze- 
nika w mur, beton i sciany 
z prefabrykatbw. Jezeli narz$- 
dzie natrafi na obecnosc cia! 
obcych, ktorych wla£ciwo$ci 
fizyczne sq r6zne od wlasci- 
wo^ci sciany, wdwczas pole 
jest znieksztatcone. Graficzna 


prezentacja na wyswietiaczu 
odpowiada przekrojowi scia- 
ny i oznacza przeszkody 
w formie belek. Befki te poka- 
zuj;*, do jakiej gl^bokoSci 
mozna wiercld w danym 
miejscu, nie powodujqc przy 
tym zadnych szkbd. 


Anteny magnet yczne 


t D-tect 100 

• 5 tel.. 

W lutym na rynku pojawit si^ 
unlwersalny wykrywacz 
D-tect 100 firmy Bosch do lo- 
kalizacji obecnoSci najrdz- 
niejszych materialtfw wscia- 
nach. Jest to jedyne w swiecie 
urz^dzenie, ktbre wykrywa 
nie tylko przewody elektrycz- 
ne, stal zbrojeniow^, zeliwne 
rury wodociqgowe i inne me- 
tale, ale takze rury z tworzyw 
sztucznych i puste przestrze- 
nie. D-tect 1 00 to profesjonal- 
ny wykrywacz, ktdry prak- 
tycznie przeSwietli sciany, lo- 
kalizuj^c wszystkie rodzaje 
instalacjj, z podantem ich do- 
kladnej pozycji. Zasi^g pracy 
wynosi 100mm. Nie ma ko- 
niecznoSci kalibrowania wy« 
krywacza przed rozpocz?- 
ciem pracy. 

Obsluga narz^dzia D-tect 1 00 
jest niezwykie tatwa: uzyt- 
kownik prowadzi wykrywacz* 
rbwnolegle do powierzchni, 
na ktorej ma by<f wykonane 
wiercenie. Reszt^ zajmuje si^ 
oprogramowanie urz^dzenia, 
przetwarzaj^c sygnaly elekt- 
ryczne w obraz pojawidjcjcy 
si$ na wyswietlaczu. Pole 


Na krajowym rynku ukazaty 
si$ nowe anteny magnetyczne 
na zakres KF. Sq to anteny 
oznaczone symbolami 8020 
i 2010, przeznaczone odpo- 


wiednio na pasma 80-20m 
i 20-1 0m. 

Anteny te stanowi okr^gla 
la, do ktbrej otwartych 
korlcdw dol^czono kondensa- 


tor o zmiennej pojemnosci. 
Inaczej mdwi^c, jest to row- 
nolegly obwdd rezonansowy, 
zasilany poprzez sprz^zenie 
z drug£| p^tL'j o mniejszym 
wymiarze, podt^czon^ do na- 
dajnika (na fotografii pokaza- 
no wyglqd anteny i sterowni- 
ka). 

Parametry anteny 8020 (w na- 
wiasie parametry anteny 
2010 ): 

- zakres cz^stotliwosci: 3,4- 
1 4,5MHz (1 3,5-30MHz), 

- maksymalna moc doprowa- 
dzona: 150W, 

- impedancja: 50&, 

- maksymalny SWR: 1,2, 

- gniazdo: S0239/UHF, 

- dfugo^d przewodu sterowa- 
nia: 1 5m/7 zyl, 

- ztqcze sterownia: 8pin/ 
DB9, 

- srednica anteny: 1,7m 
(85cm), 

- zakres temperatury: od -25 
do +85‘C. 

Sq to anteny nadawczo-od- 
biorcze, ze wzgl^du na male 
gabaryty mog^ bye zamonto- 
wane w mieszkaniu czy na 
balkonle. Wi^cej szczegdtdw 
o antenach magnetycznych 
w dziale "Anteny". 


System KVH 

Zajmujqca si§ t^czno^ci^ satelitamq 
flrma KVH Industries zaprezentowala 
'w Stanach Zjednoczonych samo- 
chodowy system odbioru sygnalu 
satelitarnego. Sprz^t ma byb monto- 
■ wany w minivanach i luksusowy:b 
j$amochodach wyposazonych 
|.w urzqdzenia umozliwiaj^ce ogl^da- 
nie filrnow i DVD. 

;Znajduj$ca si§ na dachach samo- 
■choddw antena satelitarna, za po- 
moc^ ktfrej uzytkownicy mog^ od- 
jbierab sygnal 300 kanatbw TV i 50 
Jkomercyjnych staeji radiowych, za- 
:Pewnia uzytkownikom wtrakeie dtu- 
'giej podrbzy dostep do najnowszych 
wiadomoSci, programdw sports- 
kyeb, populamonaukowych czy ty- 
po wo rozrywkowych. W przyszloSci 
joferta ma zostaC rozszerzona 

0 szybkie l^cze internetowe. System 
KVH b^dzie odbieral sygnaf satelity 
; DirecTV, kiorego wfaScicielem jest 
firma Hughes Electronics. 

Kolejny Internet 

1 satelity 

pd marca satelity firmy Eutelsat do- 
i^czyty do urz^dzeri umozliwiajacych 
jdost§p do Sieci. Oprocz nowych na- 
dajnikdw (wcze^niej korzystano 
jprzede wszystkim z satelitdw Astra) 
firma Europe Online zaprezentowala 
takze zmieniony cennik - za 25 euro 
miesieeznie mozna b§dzie pobrad 
1GB informaeji wtrakeie przegl^da- 
'nia sieci i kolejny gigabajt plikbw 
Iz serwisu operatora, zawierajacego 
min. muzyk?, gry, filmy i oprogra- 
mowanie. Warto tez wspomnied 
o mozliwo^ci odbioru bezplatnych 
'programow telewizyjnych oraz ra- 
diowych z satelity. 

JJak in(o[muj^ przedsUwiciele firmy, 
iprgdkoSc transmisji bgdzie porbwny- 
'Wajna z l^czami DSL i wyniesie 
maks. 2Mbit/s. Niestety, do wysyla- 
j nta informaeji potrzebne jest tradycyj- 
ne polqczenie z Sieci^, np. modem. 

Koreanskie moduly 
radiowe 

Naukowcy z Korean Advanced Insti- 
tute of Science and Technology zbu- 
dowali pierwszy modut radiowy 
zgodny ze standardem IEEE 
802.15.4, opisuj^cy bezprzewodowe 
'sieci “osobiste” (Wireless Personal- 
Area Network). Koreanskie “radio" 
ma rozmiary monety, pracuje w pa^ 
:rnle 2,4GHz i kosztuje mniej niz dola- 
ra. Wjego obwodach umieszczono 
strukture procesora, kontrolera, pa- 
migei oraz modemu. CafoSP pobiera 
21 mW podezas odbioru sygnalow, 
a w trakeie nadawania - 30mW. 
Energooszczgdne urz^dzenia tego ty- 
pu zastesowane w elektronicznych 
gadzetach majq w przysztoSci zastq- 
pit znaeznie drozsze moduly Blue- 
tooth. 


When this malfunctions 
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Sferia to nowa sied telefonii 
bezprzewodowej oferowanej 
przez firm^ Polpager. Bez- 
przewodowe polqcze- 
nia Sterii sq oparte 
na system ie CDMA < 

IX (Code Division ' 
Multiple Access), 



Of S 



na I e- 
zqcego do 
naj bardziej 
zaawansowanych 
i rozwojowych tech- 
nologii transmisji danych dro- 
radiowq. System komdrko- 
wy Sferii korzysta z pasma 
800MHz i dziala aktualnie 
w zasi^gu Warszawy. 


Sferia realizuje potq- 
czenia telefoniczne za 
posrednictwem bez- 
przewodowej sieci cyf- 
rowej, a uzytkownicy uzysku- 
jq do niej dost^p za pomocq 
cyfrowego terminals. Na 
zdj^ciu zamieszczono bez- 
przewodowy aparat stacjo- 


narny ze sluchawkq oraz ter- 
minal umozliwiajqry podlq- 
czenie posiadanego aparatu 
teiefonicznego. 

Uslugi oferowane przez sys- 
tem obejmujq w tej chwill po- 
Iqczenia telefoniczne wraz 
z usfugami dodatkowymi. 
Bezprzewodowe t^cze telefo- 
niczne realizuje wszystkie po- 
fqczenia telefoniczne, zar6- 
wno przychodzqce, jak i wv- 
chodzqce - lokalne, krajowe, 
mi^dzynarodowe oraz do sie- 
ci telefonii komdrkowyrh. 

O wyjqtkowosci uslug ofero- 
wanych przez firm$ OSP PoJ- 
pager decydujq: 

- brak okablowania telekomu- 
nikacyjnego (nie wymaga 
kosztownej infrastruktury), 

- natychmiastowy dost^p do 
sieci, 

- mozliwosd korzystania 
z ustug w wielu lokaliza- 
cjach, 

- atrakcyjna oferta cenowa 
(trzy warianty tarytowe). 


Karta Platinum eX 


Nowe moduiy 
Bluetooth 

HP i Nokia wsp6lnie pracujq nad roz- 
wiqzaniem, ktore pozwoli na bezpo- 
Srednie drukowanie dokumentdw 
ztelelonbw komorkowych wyposa- 
zonych w modul Bluetooth. 

Moduiy Bluetooth, ktore umozliwia|| 
bezprzewodowq komunikacj? wpro^j 
mieniu 10m, sq montowane w tele- 
fonach kombrkowych i drukar- : 
kach. Dlatego HP i Nokia opraco- 
wujq aplikacje pozwalajqcq apara- 
tom i systemem Symbian Series j 
60. takim jak Nokia 7650 13650, 
na przesylanie materialbw do dru- j| 
karek HP. Dzi§ki ntej mozliwy b$- j 
dzie wydruk zdj^c, MMS-6w, e-mal- 
ii r SMS-dw, notatek i danych 
zksiqzki adresowej telefor.u. Roz| 
wiqzanie ma bazowad na protokole 
BPP (Basic Print Profile). HP przygo- 
towuje udostepnienie podobiej mo^ 
liwosci uzytkownikom palmtopoW 
dzialajqcych pod kontrolq systemu 
Palm OS. 

Modem Merlin U530 

Lucent Technologies i Novate! Wire- 
less przedstawity modem Merlin 
U53D(TM) Wireless PC, urzqdzenie 
do szybkiej transmisji danych, 
umozliwiajqce uzytkownikom ko- 
rzystajqcym i rozwiqzah bezprzewo- 
dowych dost$p do Internetu i sieci 
firmowych za posrednictwem sieci 
UMTS trzeciej generacji. 

Modem Merlin U530 zapewnia ufytj 
kownikom biznesowym dost^pi d(| 
bezprzewodowej transmisji danycn 
za posrednictwem sieci UMTS. Po 
wtqczeniu karty PC do komputerl 
przenodnego i po zainstalowaniu odl 
powiedniego oprogramowania uzyt- 
kownicy, za posrednictwem sieci 
bezprzewodowych trzeciej generacjij 
uzyskujq dost^p do aplikacji ukry^ 
tych za zaporami firewall - takich [al< 
poczta elektroniczna, firmowe ba 2 y 
danych i wewn§trzne aplikacje 
WWW - z pr$dko$ciq do 384 kilobi- 
tPw na sekunde. 


W lutym firma Creative poin- 
formowaU o wprowadzeniu 
na rynek karty diwi^kowej 
Sound Blaster Audigy 2 Plati- 
num eX, kt6ra, jako jedyna 
karta tej klasy, otrzymala cer- 
tyfikat THX oraz umozliwia 
nagrywanie w 6 kanalach 
z jakosciq DVD-Audio, czyli 
rozdzielczosciq 24 bitow 
i z cz^siotliwosciq probkowa- 
nia 96kHz. Nowe rozwiqza- 
nie sklada si$ z wewn^trznej 
karty PCI z procesorem Audi- 
gy 2 oraz wygodnego i latwe- 
go w obshidze zewn^trznego 
modutu wejScia/wyjscia, ofe- 
rujqcego studyjnej jako^ci po- 
Iqczenia za posrednictwem 
trzech gniazd stereo, cyfrowe- 


go wej^cia i wyj^cia optycz- 
nego i koncentrycznego, pef- 
nowymiarowego z\$c za MIDI 
oraz dw6ch portdw SB1394 
(FireWire). 

Sound Blaster Audigy 2 Plati- 
num eX to najnowszy produkt 
z nagradzanej rodziny kart 
Sound Blaster Audigy 2, ktore 
wyznaczajq nowe standardy 
wdziedzinie komputerowych 
zestawdw audio i sq jedynym 
rozwiqzaniem umozliwiajq- 
cym odtwarzanie plyt 
DVD-Audio na komputerze 
PC. Nowa karta jest wyposazo- 
na we wszystkie elementy 
wspblne dla catej rodziny pro- 
duktow, w tym funkcje obslugi 
diwi^ku w formacie EAX Ad- 


vanced HD i sprz^towego 
dzwi^ku wstandardzie Direct 
X w grach, formatu Dolby Di- 
gital EX wfilmach DVD oraz 
d^wi^ku przestrzennego 6.1 
w grach, muzyce i filmach. 



> 


WYPEtNIJ I WY^LU NA ADRES REDAKCJl §R 


W rubryce "Aktualno^ci" (f>R 4/03) ;; 
zainteresowaty mnie szczegbtnie nast^puj^ce 
I informacje o nowych produktach na rynku /m * / nazwisio 

krajowym (prosimy zakre^lid numery): 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


utica, nr domu, nr mieszkania 


W6r6d os6b, ktore prze^l^ ten kupon z zakre- 
^lonymi numerami, rozlosujemy 10 plyt CD 
wy danych przez Swiat Radio. 

Kupon mozna wysla6 poczt^ na ad res: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72, 
faksem: (22) 835 67 67, ^ 

f-rhailem: redakcja@swiatradio.com.pl 


kod. miej$cQwo46 

Wyfazam zgod? na {irzctwarzanie moicn danych osobo#)ch w hazie danych AVT-Korporacja Sp. i o.o. i na kof/ystanie i nicn w celadi 
Iwndiowych i marketingowych zwi^anych i oterlami Avr Dane 'A crtronione zgodnie i Ustawq o ichroftie danych oso&owych (Dz.U hr 
1 33 poz. 983). Oswiadczam. ze wiem o moim prawie do aglgdu i paprawtania moich danych osotowych. 


data 


podpis 
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i ffa krdtkofalowcdw 


3D2 Fidzi 

Do 6 kwietnia z wyspy Namotu 
(OC-1 2 1 ) czynny b^dzie Brian N6IZ ja~ 
ko 3D2IZ. Praca na 80-10 m gfownie 
na telegrafii. QSL na znak domowy. 

Tad JF60JX (rdwniez 7N4AHT 
i KH7J) wybiera si$ rdwniez do Repub- 
liki Fidzi. B^dzie czynny z wyspy Mana 
(OC-1 21) jako 3D2JX mi^dzy 19 a 24 
kwietnia. Zabiera ze sobq FT-897 i dru- 
towq anten^ typu Windom 80. Ma bye 
czynny przede wszystkim na dolnych 
pasmach 80-30 m i obiecuje na tych 
pasmach zwracac szczegdlnq uwags na 
siacje europejskie. QSL via JN1HOW 
a po powrocie do domu mozliwy b^dzie 
dost^p do jego logu pod adresem http:// 
www.NDXA.jp/pedi/3d2-2003/. Warto 
jeszcze dodac, ze ma umdwione co- 
dzienne skedy z Hisa 7K1WLE, e-mail 
WLE@DXing.org i Tedem J J 1 LIB - 
ted@DXing.org na 40 m SSB co daje 
szans$ na kontakt z nim podezas poby- 
tu na wyspie. 

9H Malta 

Chod Malta nie jest wielkq atrakcjq 
DX-owq, to przyjemnie jest pomarzyc 

0 cieplym morzu w chfodne zimowe 
dni. Na t$ wysp$ wybierajq si£ Gaby 
OE8YDQ i Chris OE8CIQ - majq praco- 
wac w dniach 20-27 kwietnia. Aktywni 
weterze majq bye jako 9H/homecall, 
ale niewykluczone, ze wystqpiq o li- 
cencje goScinne 9H3, co nie jest spe- 
cjalnie drogie ani skomplikowane. Pra- 
ca na 80-1 0m, CW/SSB, z mocq 1 00W 

1 pionowq antenq, QSL na znaki domo- 
we. Szczegdly pod adresem http:// 
www.oe8ciq.com. 

9Y Trinidad & Tobago 

Rowniez w cieplejsze rejony na ur- 
lop wybiera si^ nasz znajomy ze zjaz- 
dow SPDXC, Sigi DL7DF. Do 10 kwiet- 
nia b^dzie czynny jako 9Y4/DL7DF na 
wszystkich pasmach; emisjarrn CW, 
SSB, RTTY, PSK31 i $$TV, uzywajqc 
transceiver zc wzmacniaczem. 

CO Kuba 

Zwiqzek krdtkofalowcdw Kuby, Fe- 
deracion de Radioaficionados de Cuba 
(FRC), organizuje prac$ staeji okolicz- 
noSciowych zokazji 150. rocznicy uro- 
dzin bohatera narodowego tego kraju - 
Jose Martiego. W lutym byla to staeja 
COOJ, w marcu CO0O, 11-13.04 ma 


pracowac COOS, 1 0-1 1 .05 COOE, 1 4- 
1 5.06 COOM, 1 2-1 3.07 COOA, 9-1 0.08 
COOR, 13-14.09 COOT, 11-12.10 
COOL Wszystkie fqcznosci b^dq po- 
twierdzone automatyeznie przez biuro, 
a tym, ktorym uda si$ nawiqzac tqcz- 
nosci ze wszystkimi staejami, wydany 
b^dzie specjalny dyplom. 

A3 Tonga 

Irina DL8DYL, Reinhard DL8YRM, 
Thomas DL5LYM, Wolfgang DL4WG 
i Ralf DL9DRA wybierajq si$ na Tonga 
skqd b^dq czynni w eterze do 5 kwietnia. 
QSL do DL8YRM, via biuro iub direct. 

FO Markizy 

Silvono I2YSB poinformowaf, ze 
wspdlnie z I2MOV, IK1AOD, IK1 PMR, 
IK2DIA, IK2GNW i IK2WXV wybierajq 
$i$ w kwietniu na Markizy (OC-027). 
Dokladny termin i znak, jakiego b^dq 
uzywad w lutym nie byl jeszcze znany, 
ma to byd raezej koniec miesiqca, a ak- 
tywnoSd ma trwad dwa tygodnie. Emis- 
je - CW, SSB, RTTY i PSK, wszystkie 
pasma Iqcznle z 6m na trzech stanowis- 
kach wyposazonych w anteny kierun- 
kowe i wzmacniacze mocy. Szczegdly 
oraz biezqce informaeje fqcznie z lo- 
giem on-line zamieszczane b^dq pod 
adresem http://digilander.libero.it/ 
i2ysb/ . 

HL Korea PoUidniowa 

Nasz czfowiek na Dalekim Wscho- 
clzie, Mirek SP5IXI, 7X0DX, 9V1XE, 
VK6DXI, VK3DXI, 9M8DX przenosi si<? 
do zachodniej Austral ii, ale na razie prze- 
bywa sfuzbowo w Korei Poludniowej. 
Czynny jest z miasta Pohang jako HL5/ 
VK2DXL Wsparcia udzielili mu czlonko- 
wie lokalnego klubu DSOZR, QSL mana- 
ge rem za aktywnosd jest rowniez lokal- 
ny nadawca DS5UCP. Mirek czynny jest 
przede wszystkim na nizszyeh pasmach 
1 60, 80 i 40m. Ze wzgl^du na duzy po- 
ziom lokalnych miejskich zakfoceri, pra- 
ca na wyzszyeh pasmach jest bardzo 
utrudniona. Jego pobyt w Korei ma trwad 
do korica maja, w dalszych planach ma 
prac$ w lipeu/sierpniu z Kuala Lumpur 
jako 9M8DX/2 oraz co najmniej jeden 
wypad do Algerii - licencja 7X0DX jest 
odnowiona i aktywnosd radiowa b^dzie 
mozliwa. Na razie ma duzq frajd^ sfu- 
chajqc na 1 60m staeji JA z sygnafami S9 
+40-60dB. 

IOTA 

EU-024: Santa Teresa di Gallura, 
Sardynia ISO. Freddy IZ1EPM zapowla- 


da aktywnosd z tej lokalizaeji w dniach 
od 19 kwietnia do 2 maja. Planuje pra- 
na 40-10 m z szczegolnym 
uwzgl^dnieniem pasma 30 m. QSL na 
znak domowy. 

EU-039: Chausey Isl., Francja F. 
Franck F5JOT, Daniel F5LGQ, Claude 
F6CKH b$dq pracowac z wyspy Chau- 
sey w dniach 19-26 kwietnia, Aktyw- 
no$'d na 80-10 m emisjami CW, SSB 
i byd moze RTTY oraz SSTV. 

EU-048: Groix Isl. (DIFM AT012), 
Francja F. Jean Marc F5SGI wybiera si$ 
na wyspe Groix w dniach 7-12 kwiet- 
nia. Czynny b$dzie z specjalnym zna- 
kiem TM6ILE gfdwnie na CW 80-10 m. 
QSL via biuro REF. 

AF-064: Robben Isl., Afryka Pofu- 
dniowa ZS. Phil C3SWH, David 
G3UNA, Vidi ZS1EL, Kosie ZS1SR, 
Malcolm ZS1MC, Andrew ZS1AN 
i Hester ZS1 ESU zapowiadajq aktyw- 
nosd 1 tej wyspy jako ZS1RBN 
w dniach 4-7 kwietnia. 

NA-057: Roatan Isl., Honduras HR. 
Ray WQ7R poinformowaf o swojej ak- 
tywnosci z tej wyspy do 4 kwietnia jako 
WQ9R/HR9. Gldwna cz$£d pracy b$- 
dzie w zawodach CQWW WPX SSB 
Contest w ostatni weekend marca jako 
HQ9R. 

OC-new: Waldegrave IsL, South Au- 
stralia State West Centre Group VK. 
VK3ZZ, VK3FT, VK3WWW i VK3QI 
zapowiadajq aktywnosd z tej wyspy, 
jeszcze bez numeru IOTA w dniach 1 6- 
21 kwietnia. 

1 3 Grenada 

Bill VE3EBN b^dzie czynny w eterze 
jako J37LR do 2 kwietnia. Praca 80-10 
m na CW i SSB. QSL via VE3EBN. 

PY0 St Peter & St. Paul Rocks 

joca PS7JN planuje powrot na 
„skafki" (SA-014) w pierwszej polowie 
kwietnia. Aktywnosd 40-10 m, SSB 
i RTTY. Aktualnosci pod adresem http:// 
www.qsl.net/ps7jn. 

V7 Wyspy Marshalla 

Jim KC70KZ/V73KZ i jego zona Ca- 
rol KC7TSX/V73SX powrocili na Majuro 
(OC-029), Marshall Islands i planujq 
aktywnosd z atoll Enewetak (OC-087) 
oraz Ujelang (OC-new) w kwietniu. Po 
biezqce szczegdly nalezy zajrzec na 
strong http://www.qsl.net/kc7okz . 

VK9 Wyspa Bozego Narodzenia 

Steve VK30T poinformowaf o swo- 
jej aktywnosd z Christmas w dniach 7- 



Swiot Radio Kwiecien 2003 




21 kwietnia. Ma pracowac 160-6 m. 
Zabiera ze sobq sporo sprz^tu - IC-706, 
TS690SAT i FT650, anteny: 5 el. M2 na 
6m, Mosley Tri-bander na KF, Hidaka 
Vertical na 80/40/30 m i sloper na 160 
m. Na niskich pasmach b^dzie obecny 
zwlaszcza w okolicach lokalnego 
wschodu slorica - 23UTC i zachodu - 
IDUTC.Wi^cej informacji plus aktual- 
noSci pod adresem http://members.da- 
tafast.net.au/eiectronics/vk9x.htm. Q5L 
tylko direct na jego adres domowy. 

VPS Turks & Caicos Isis 

Z North Caicos (NA-002) wdniach 
5-19 kwietnia czynni b^dq Rodger 
GM3JOB i Willie GM4ZNC pod znaka- 
mi VP5/homecalls. Praca na wi^kszosci 
pasm CW i SS8 a QSL na znaki domo- 
we. 

ZK1 Potudniowe Wyspy Cooka 

Krdtkofalarskie malzeristwo June 
VK4SJ i Doug VK4BP w kwietniu i maju 
ponownie pojadq na Wyspy Cooka. Ju- 
ne wzi^ta udziai w "All YL DXpedition" 
jesieniq ubieglego roku na wyspy Pacy- 
fiku i tak jej si$ to spodobato, ze wyru- 
szy w te rejony raz jeszcze, tym razem 
ze swoim towarzyszem zyciowym. 
Wdniach 27 kwietnia - 14 maja b^dq 
pracowac z Aitutaki Isl. (OC-083). Pas- 
ma 40-10 m wytqcznie na SSB. Pozo- 
stale informacje za miesiqc. QSL do 
VK4SJ, direct lub przez biuro. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej.sadowski@pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


sSla CB-stow 

257-AT-DX Rodriguez Island (AF-017) 

Pod koniec stycznia i na poczqtku 
lutego mielismy okazje do QSO z 257- 
AT-DX z wyspy Rodriguez. Aktywacj^ 
prowadziii: 14- AT- 158 Stephane (fot.1) 
oraz 173-AT-127 Cyril (fot.2). W ciqgu 
tygodnia pracy w eterze, panowie zalo- 
gowali 2206 stacji z 60 DXCC 

Informacja dla spoznialskich, QSL 
via: Stephane, PO. Box: 62, 29266 
Brest Cedex, Francja. 

1 1 7-AT-DX Egipt 

W styczniu oraz na przelomie lutego 
i marca slyszalna byta stacja 11 7-AT- 
DX, ktbrq prowadzit z Sharm el Sheikh 
bardzo znany w kr^gach DX-owych na 
pasmie 11m, organizator i uczestnik 
wielu DX-aktywacji: Radek 161 -AT- 
OM. Pierwszy raz pracowat w styczniu, 
ale najwyrazniej urzeczony Egiptem 
I jego dose lieznymi atrakejami posta- 
nowii wyjechac ponownie pod koniec 
lutego. 

Madagaskar Alfa-Tango IOTA Tour 
2003 (AF-01 3, AF-057, AF-090) 

Nic lada gratkp dla kolckcjoncrow 
wysp przygotowal kolega z Francji: 14- 
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AT-286 Jean. Do kohea kwietnia za- 
mierza on aktywowad 7 wysp + Main- 
land. Planowany harmonogram wraz 
ze zdj^ciami wybranych wysp podaje- 
my ponizej, jednak nalezy pami^tac iz 
aura jest z reguty kaprysna i terminy 
mogq ulec zmianie. 

1 88-AT/AF-057/NK: Nosy Komba Is- 
land, 1 2-1 3 kwietnia, 

1 88-AT/AF-057/NM: Nosy Menabe Is- 
land, 1 9 kwietnia, 

1 88-AT/AF-057/NV: Nosy Vorona Is- 
land, 27 kwietnia, 

1 88-AT/AF-057/NS: Nosy Sakatia Island 
(fot.2), 5-6 kwietnia, 

1 88-AT/AF-01 3: Madagascar Island, 
pozostate dm. 

Pod koniec marca byly juz aktywowa- 
ne: 

1 88-AT/AF-090/NB: Nosy Boraha Is- 
land (Ste Marie), 

1 88-AT/AF-090/NT: Nosy Nato Island 
(Nattes), 

QSL via: John, Po. Box: 6, 87201 St 
Junien Cedex, Francja. 

Pozostate staeje na kwiecteri 

4 KT/DX Argentyna.. QSL via: Jose Luis, 
Po.Box: 3141, Tarragona 43006, Hisz- 
pania. 

4 SA/FSJ Argentyna (San Jorge Lighthou- 
se), QSL via: Mark, Po.Box: 1, Cessate 
20060 Ml, Wtochy. 

5 LR/DX Wenezuela, QSL via: Salvato- 
re, Po.Box: 2, Galatone 73044 LECCE, 
Wtochy. 

9 TRC/NA-075 Kanada (Pender Island 
NA-075), QSL via: Nasko, Po.Box: 49, 
Kazanlak 6100, Bulgaria. 

10 LR/0 Meksyk, QSL via: Umberto, 
Po.Box: 10828, Milano Isola 20110, 
Wfochy. 

14 HF/EU-065 Francja (Ouessant Is- 
land, Ref. AT-001 ), QSL via: Tim, 
Po.Box: 5, Cotignac 83570, Francja. 

16 RK/000 Belgia-Stacja Klubowa, QSL 
via: Willem, Po.Box: 3048, Breda 4800 
DA, Holandia. 

18 SD/EU-067 Grecja (Andros Island, 
EU-067) 

18 SD/EU-075 Grecja {Salamis Islands, 
EU-075) 

Obydwie QSL via: Peter, Po.Box: 57, 
Sta Brigida 35300 Las Palmas, Islas Ca- 
narias, Hiszpania. 

22 VIP/0 Gujana Francuska, op.Benji 
(aktywny w weekendy), QSL via: 
Adam, Po.Box: 94, 15-959 Bialystok-2. 
30 SD/T-005 Hiszpania (Sapiha Island, 
IWI), QSL via: Inma, Po.Box: 175, La 
Senia Tarragona 43560, Hiszpania. 

30 ZB/BI Hiszpania (Bizkaia Province), 
30 ZB/VI Hiszpania (Araba Province) 
Obydwie QSL via: Joseba, Po.Box: 190, 
Bermeo Bizkaia Euskadi E-48370, Hisz- 
pania. 

33 KPI/0 Alaska, QSL via: Paco, Po.Box: 
4109, 03080 Alicante, Hiszpania. 

34 LR/S-005 Wyspy Kanaryjskie (Gran 
Canaria isl., AF-004), QSL via: Victor, 
Po.Box: 5297, Las Palmas dc G.C. 
35080, Islas Canarias, Hiszpania. 


34 I R/S-007 Wyspy Kanaryjskie (Lanza- 
rote, AF-004), QSL via: Esteban, 
Po.Box: 143, Arrecife 35500 Lanzarote 
Isl., Islas Canarias, Hiszpania. 

34 LR/S-01 2 Wyspy Kanaryjskie (Lanza- 
rote, AF-004), QSL via: John, Po.Box: 2, 
Arico 38580 Tenerife Isl., Islas Cana- 
das, Hiszpania. 

51/30 CS 102 Andora, QSL via: Jesus, 
Po.Box: 3037, Hospitalet (LL) 08905 
Barcelona, Hiszpania. 

64 AT /DX Senegal, QSL via: Al, Po.Box: 
27, Ogre 5001, totwa. 

67/30 AT 014 Paragwaj, QSL via: Ma- 
ria, Po.Box: 198, Oviedo Asturias 
33080, Hiszpania. 

72 ST/DX Gwatemala QSL via: Max, 
Po.Box: 5, 80010 Quarto-Napoli, Wto- 
chy. 

80/30 AT 014 Boliwia, QSL via: Ricar- 
do, Po.Box: 10, Valladolid 47080, 
Hiszpania. 

94 LR/0 Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
QSL via: Dino, Po.Box: 1, Verderio - Inf 
- Lecco 23879, Wtochy. 

97 AS/DX Izrael, QSL via: Panos, 
Po.Box: 3795, Petroupoii 13201, Nie- 
mcy. 

100 IR 101 Korea Ptd., QSL via: Lars, 
Po.Box: 1410, Roth 91142, Nlemcy. 
112 LR/0 tiban, QSL via: Umberto, 
Po.Box: 10828, Milano Isola 20110, 
Wtochy. 

114TRC/0 Pakistan, QSL via: Nasko, 
Po.Box: 49, 6100 Kazanlak, Butgaria. 
153 AC/DX Tajlandia, QSL via: Henri- 
co, Po.Box: 866, Helmont 5700 AW, 
Holandia. 

182 AT/DX Republika Gwinei, QSL via: 
Julien, Po.Box: 506, Thouars 79106, 
Francja. 

187 LR 001 Kenia, QSL via: Simone, 
Po.Box: 23, Virgilio 46030 MN, Wto- 
chy. 

196 UD/0 Gwadelupa, QSL via: Clau- 
dio, Po.Box: 1 901 9, 001 73 Roma, Wto- 
chy. 

199 KPI/0 Gwinea Rdwnikowa, QSL 
via: Tomas, Po.Box: 6121, Zaragoza 
50080, Hiszpania. 

215 FR 1/0 Gabon, QSL via: Thierry, 
Po.Box: 2, Chassreu Cedex 69682, 
Francja. 

216 AT/DX Mali, QSL via: Juan, 
Po.Box: 412, San Fernando 11100 Ca- 
diz, Hiszpania. 

226 AT 101 Malawi, QSL via: Antonel- 
lo, Po.Box: 40, Santa Lucia del Mela 
98046 ME, Wtochy. 

293 AT/DX Gwinea Bissau, QSL via: 
Julien, Po.Box: 506, Thouars 79106, 
Francja. 

310 IR/DX Lotwa, QSL via: Edy, 
Po.Box: 150, Smiltene 4729, totwa. 
312DQ/DX Motdawia, QSL via: Chris, 
Po.Box: 184, NN3-9JH Northampton, 
Wielka Brytania. 

315DQ/DX Ukraina, QSL via: Simon, 
Po.Box: 242, 16041 Praha, Czechy. 
Wasz DX-informator: dxinfo@op.p 


Sprawa PLC, cd. (1 ) 

Na temat zalet i wad systemu PLC (Powerline 
Communications) zamiescilismy juz w SR 5/2002 obszerny 
artykut. We wrzesniu ubiegtego roku zostat powotany 
decyzjg Prezesa URTiP specjalny Zespot do spraw PLC, 
badajgcy mozliwosci uzytkowania w Polsce urzqdzeri 
i systemow PLC. Ponizej zamieszczamy skrot opini ww. 
zespotu, a nastgpnie dwie wypowiedzi zagranicznych 
przedstawicieli RSGB oraz Low Power Radio Association. 


Wnioski polskiego 
Zespotu do spraw PLC 

System PLC, ze wzgl^du na promie- 
niowanie sieci energetycznej na cz^s- 
totliwosciach w zakresie 1,6-30MHz, 
moze bye potencjalnym zrbdlem zaklo- 
ceri gtdwnie wodniesieniu do naslu- 
chow prowadzonych przez wywiad 
elektroniezny i krotkofalowcdw, o lie 
zajdq niesprzyjajqce okolicznofci Sro- 
dowiskowe (sumowanie si§ pol promie- 
niowanych, zbyt bliska lokalizaeja od- 
biornikdw krdtkofalowych). 

Dotychczas uzyskane dane wskazu- 
jq, ze ww. okolicznoSci mogq wyst^pic 
bardzo rzadko, gdyz brak jest informa- 
cji o praktyeznym wyst^powaniu za- 
kioceri powodowanych dzialaniem sys- 
temu PLC (nie zglosili tego rodzaju 
przypadkdw an i operalorzy zagranicz- 
ni, ani przedstawiciele wojska i PZK). 

W krajach zachodnich (Anglia, Fran- 
eja, Niemcy) nie zabrania si§ ekspioaia- 
cji sieci PLC, choc 53 one ekspioatowa- 
ne w ograniezonym zakresie. Kilka sie- 
ci pracuje prawdopodobnie wAnglii, 
we Francji 2 sieci eksperymentalne, 
2 operatorow instaluje sieci w Nie- 
mczech (inni operatorzy niemieccy wy- 
cofali si$ ze wzgl^du na problemy tech- 
niezne zwi^zane z jakoSciq przekazu). 
W Niemczech bardziej akceptowana 
przez klientdw jest transmisja danych 
za po^redmetwem sieci telefonicznych 
i sieci telewizji kabiowej niz sieci ener- 
getycznych. Zaznacza $i§, ze jedynie 
Japonia calkowicie zakazata wdrozenia 
technologii PLC w swoim kraju, 

W krajach UE, podobnie jak w Pols- 
ce, (z wyjqtkiem Niemiec, gdzie istnieji) 
postanowienia Reg TP N8 30) nie ma 
jeszcze opracowanych przepisdw 
(norm) okre<5lajctcych dopuszczalne po- 
ziomy promieniowania sieci energe- 
tycznych z sygnalami PLC w zakresie 
ich pracy 0,6-30 MHz). Obecnie na 
podstawie mandatu 31 3 Komisji Euro- 


pejskiej trwaj^ wspdlne prace ETSI 
i CENELEC nad standardem kompatybil- 
nosci elektromagnetycznej dla syste- 
mow kablowych transmisji danych (PLC, 
xDSL, telewizja kablowa) wykorzystuj^- 
cych cz^stotliwosci pomi^dzy 9kHz 
i 3000MHz. Standard ten ma byd kom- 
promisem pomi^dzy interesem sluzb ra- 
diowych i sieci kablowych przesytaj^- 
cych dane. Jego wejscie w zycie przewi- 
duje si<? w polowie roku. 

Przez IEC-CISPR przygotowywana jest 
poprawka do normy CISPR 22 (polska 
wersja PN-EN 55022) dotycz^ca metody- 
ki pomiardw na portach modemow PLC, 
co pozwoli na uscislenie oceny pozio- 
mdw zakloceri (danych) wprowadzanych 
do sieci energetyeznej przez modemy. 

Produkowane urzqdzenia systemu 
PLC spetniajq wymagania zharmonizo- 
wanych norm teleinformatycznych (EN 
55022, EN 55024, EN 60950) 
i w zwiqzku z tym posiadaj^ oznako- 
wanie CE jako urz^dzenia spelniaj^ce 
Dyrektywe EMC i LV i uzyskaly po- 
twierdzenie zgodnosci z wymaganiami 
zasadniezymi wydanymi przez CLBT. 

Wyniki pomiarow wtasnych (prze- 
prowadzonych przez DK na proSh<? Ze- 
spolu) wskazuj^, ze cJopuszczalny po- 
ziom promieniowania sieci w odniesie- 
niu do postanowieh niemieckich NB 30 
moze bye przekroczony (o okoto 
10dB), przy czym zalddccnia odbioru 
odbiornika radiokomunikacyjnego wy- 
stqpily dopiero przy zblizeniu jego an- 
teny do przewodow energetycznych na 
odleglosd < 0,5m. 

Urzqdzenie i systemy PLC maj^ 
mozliwosc zmiany rz^stotliwosci no£- 
nych i mocy sygnalow transmisji da- 
nych wcelu ich oplymalnego doboru 
pod kqtem ewentualnych zakldceri 
sluzb i systemow innych uzytkownikow 
widma radiowego. 

Pola promieniowane przez instala- 
eje PLC ze wzgl^du na niewielk^ moc 
wprowadzonych svgnaldw (< 20m W) 
nie 53 irdclfem promieniowania, ktore 


mogloby bye szkodliwe dla zdrowla lu~ 
dzi zamieszkuj^cych czy tez przebywa- 
jqcych w budynkach z instalacjami PLC; 
polwierdzily to wyniki pomiarow i opi- 
nia Instytutu Medycyny Pracy w todzi. 

Z punktu widzenia obowiqzujqcych 
przepisdw Prawa telekomunikacyjnego 
nie ma przeciwwskazart do przyjmo- 
wania zgloszeri telekomunikacyjnych 
od operatorow, ktorzy chcq wykorzys- 
tywac system PLC do transmisji danych; 
nie jest tez wymagane przez operato- 
row tego systemu uzyskiwanie pozwo- 
leri radiowych. 

Uwzgledniajqc powyzsze ustalenia, 
zespdf uwaza, ze na obeenym etapie 
dokonanego rozpoznania problemu, 
nie ma dostatecznych powoddw, aby 
traktowad system PLC odmiennie od in- 
nych systemdw transmisji danych 
wprowadzanych do budynkdw, pod 
warunkiem, ze w przypadku wystqpie- 
nia zakfoceh radioelektrycznych, ope- 
ratorzy i instalatorzy tych systemdw za- 
pewni^ eliminacj^ poziomow promie- 
niowanych pol krotkofalowych do po- 
ziomdw obecnie obowi^zujetcych 
w Niemczech (postanowienie NB 30), 
a w przyszlosci do wymagari przygoto- 
wywanej normy europejskiej. 

Zespdl jednocze^nie uwaza, ze 
w celu ewentualnej weryfikaeji powyz- 
szyeh ustaleh powinny byd przeprowa- 
dzone bardziej wnikfiwe badania po- 
miardw promieniowanych pol przez 
sieci PLC zainstalowane w kraju. Bada- 
nia takie moglyby przeprowadzid wy- 
brane laboratoria Zarzqdow Okr^go- 
wych URTiP wg wytycznych opraco- 
wanych przez CLBT. 

na podstawie Biuletynu URTiP 
nr 1/2003 


PLC i przyszfosc 
widma krotkofalowego 

(...) Czy ludzie, ktdrzy aktualnie po- 
dejmuj^t decyzje, kimkolwiek by nie 
byli, dysponujq petnq informaejq i nie 

wyprowadzani na manowce przez 
kr6tkowzroczne dorazne cele politycz- 
ne i komercyjne? 

Najwazniejszymi dzialaniami RSGB 
w tym temacie byl nasz udziat w Tech- 
nieznej Grupie Roboczej (TWG) Agen- 
cji Radiokomunikacyjnej (RA) opraco- 
wujetcej temat "Kompatybilno^c VDSL 
i PLC ze stuzbami radiokomunikacyjny- 
mi w zakresie 1,6 do 30MHz". Nasze 
Stowarzyszenie miato przyjemno^d 
uezestniezyd w pracach TWG jak i pra- 
cach grupy redakcyjnej Raportu koheo- 
wego. Po 2 akohczeniu prac grupy, Ra- 
port zostat poprawiony i uzupelnlony 
przez przedstawicieli rdznych instytueji 
rzqdowych. Ostateczna wersja Raportu 
zostafa przekazana czlonkom Tech- 
nieznej Grupy Roboczej. Uwzgl^dnio- 
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no w nim wi^kszosc postulatow zgfo- 
szonych przez nasze Stowarzyszenie 
i innych uzytkownikow widma radio- 
wego. Jednakze nadal istniejq pewne 
aspekty Raportu, z ktorymi Stowarzy- 
szenie nie w petni si$ zgadza. 

VV kontekscie europejskim, nasze 
Stowarzyszenie jest reprezentowane 
w Zespole Zadaniowym CEPT/ECC/ 
SE35 zajmujqcym si§ "PLC, DSL, komu- 
nikacjq kablowq Oqcznie z telewizjq 
kablowq), sieciami lokalnymi (LAN) 
i ich wpfywem na sluzby radiokomuni- 
kacyjne", a takze we Wspblnej Grupie 
Roboczej ETSI/CENELEC majqcej za za- 
danie opracowanie ostatecznej normy 
europejskiej na promieniowanie z sieci 
telekomunikacyjnych. 

Dokonujqc przeglqdu artykulow, do- 
kumentow dyskusyjnych i stron inter- 
netowych, dotyczqcych wykorzystania 
"istniejqcej infrastruktury miedzianej" 
do transmisji danych, mozna stwier- 
dzic, ze niektore z nich sq doskonate, 
przedstawiajqce dob re informacje tech- 
niczne w sposob profesjonalny. Nieklb- 
re zafi przeciwnie, podajq nieprawdo- 
podobne szybkosci transmisji danych 
i kompletnie ignorujq EMC - a jeszcze 


cz^ciej przechoclzq z EMC do porzqd- 
ku uwazajqc, ze normy EMC powinny 
sprzyjac wprowadzaniu ich systemow - 
tak jakby ich prawa do widma cz^stot- 
liwosci byty sprawq przesqdzonq. 

Zaangazowanie naszego Stowarzy- 
szenia w ciqgu ostatnich lat prowadzi do 
smutnej konkluzji, ze jakkolwlek wpfyw 
systemow takich jak ADSL i bye moze 
VDSL na srodowisko elektromagnetycz- 
ne zoslal w mi art* clobrze oceniony, to 
jednak polencjalne problemy bardziej 
kontrowersyjnych propozycji, takich jak 
rbzne formy PLC, sq w znaeznie mniej- 
szym stopniu rozumiane, nawet przez 
niektorych wnioskodawcbw. 

Nieporozumienia 

Ponizej wymieniono kilka nleporozu- 
mierl i pdlprawd rozpowszechnianych 
pod roznymi postaciami. W niektorych 
przypadkach sq one wynikiem po prostu 
braku wiedzy o Srodowisku e.lektromag- 
netyeznym, W innych przypadkach dez- 
informaeja ma charakter rozmySIny. 

1. "Nie ma potrzeby kontroli zaktd- 
ceh w sposbb bardziej rygorystyezny, 
niz przewidujq istniejqce normy Unii 
Europejskiej dotyczqce wyrobbw". Jest 


to oczywiscie nleprawda. Normy na 
wyroby (takie jak EN55022) sq prak- 
tyeznym kompromisem, Wi^kszosd za- 
kloceh dla sluzby amatorskiej pochodzi 
od zrodef, ktore same sq zgodne z nor- 
mami. Jedynym powodem, ze sluzby 
wykorzystujqce sygnaly pro go we, jak 
sluzba amatorska, mog$ jeszcze funk- 
cjonowad jest to, ze wi^kszosc urzq- 
dzeh powodujqcych zakldcenia ma 
lepsze pararrietry, niz to wymagajq nor- 
my, a w wielu przypadkach urzqdzenia 
te pracujq jedynie w ograniezonym 
czasie. Katastrofq byloby szerokopas- 
mowe promieniowanie przez 24 godzi- 
ny na dob$ na maksymalnym poziomie 
dozwolonym przez normy. 

2 . "Poziom szumow otoczenia na ta- 
lach krbtkich jest tak wysoki, ze mogq 
bye usprawiedliwione duze poziomy 
promieniowania na KF'\ Ponownie nie 
jest to prawda. Na terenach mieszkal- 
nych szumy otoczenia sq stosunkowo 
niskie, z krotkotrwafymi wzrostami szu- 
mow, ktore sq dokuezliwe, ale nie unie- 
mozliwiajq prowadzenie Iqcznosci ra~ 
diowych. Jak poprzednio, zupelnie in- 
nym problemem bylyby szerokopasmo- 
we szumy wyst^pujqce przez caiy czas. 

3. "Rzeczywisty obraz zagadnienia 
mozna utworzyd w oparciu o pomiary 
dokonane wysokiej klasy kalibrowanv- 
mi przyrzqdami". Byly jui: publikowane 
wykresy, przy ktorych prezentujqcy je 
"zapomnial" nadmienid, ze najnizszy 
poziom na wykresie jest progiem szu- 
mow anteny pomiarowej, a nie pro- 
giem szumdw otoczenia, ktory moze 
byd do 30 dB nizszy niz pokazujq wy- 
kresy. Powyzsze jest wi^c uzywane do 
udowodnienia twierdzeri, ze wyst^pu- 
jqcy poziom szumow otoczema jest 
wysoki. Podobrie, nieodpowiednia 
uzyta do pomiarow szerokosc pasma 
stwarza wrazenie, ze poziom szumow 
otoczenia jest znaeznie wyzszy, niz jest 
w istocie. 

4. "Stuzby specjalne i bezpieczens- 
twa zycia ludzkiego mogq bye zabez- 
pieezone przed zaktoceniami przez 
stworzenie stref wytqcznosci wokdt 
osrodkdw odbiorezyeh", Powyzsze mo- 
ze, ale nie musi bye prawdq. Niektbre 
studio wykazaty, ze stosowanie stref 
wytqcznosci moze okazac si$ nieprak- 
tyezne. W kazdym przypadku Stowa- 
rzyszenie RSGB oswiadczyto, ze powv- 
zsza koncepcja jest catkowicie nieak- 
ceptowalna. Jesli promieniowanie jest 
lak wysokie, ze wymagane b^dq po- 
wyzsze Srodki, nie mozna znale^c 
usprawiedliwienia dla narazania na za- 
kldcenia prywatnych obywateli. 

5. "tqczno^ krdtkofalowa jest prze- 
starzata, a pasma krdtkofalowe mogq 
bye z wi^kszym zyskiem wykorzystane 
dla taniego dost^pu do Internetu". Jest 
to tak ^mieszne, ze z trudem zasfuguje 
na odpowiedi, jednakze wierzeie lub 


Technologie systemow wykorzystujacych istniejqce okablowanie 
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ADSL (Asymetryczne cyfrowe linie abonenckie) | K ? ? J 

Uzywane cz?stotliwosci: do 1,1 MHz. Zazwyczaj sygnat jest wprowadzany do linii telefo- 
nicznych na poziomie miejscowej centrali. ■ 

Rozpowszechnienie: ADSL jest wprowadzone w Wielkiej Brytanii i liezy wfele tysigey odbior- 
cow. 

Moziiwosci zaktocen: Norma ustalajqca dopuszczalne promieniowanie od ADSL nie jest tak 
rygorystyczna jak bysmy chcieli, jednak w praktyce system ten wydaje si? byb lepszy niz 
wymaga norma i nie stanowi on znaezgeego problemu. Jak dotqd Komitet EMC nie otrzymat 
zadnych doniesien o zaktbceniacti od lub do instalacji ADSL. 

VDSL (Cyfrowe linie abonenckie o bardzo duzej szybkosci transmisji) 

Uzywane cz?stotliwo$ci; do 1 2 MHz. Zazwyczaj sygna! jest wprowadzany do linii telefonicz- 
nej na poziomie szafki ulieznej. 1 ; ’ • f •. | > t ■: | •" 

Rozpowszechnienie'. Nie wprowad 2 onaw Wielkiej Brytanii (z wyjqtkiem froze eksperymentow). 

Moziiwosci zaktocen: Przepisy migdzynarodowe okresiajg sciSle moc doprovradzan^ do 
sieci, w celu umkni?cia wzajemnych zaktbeen w kablach wieloprzewodowych. Przepisy przewi- 
dujq stosowanie opcjonalnych “szczelin” wwidmie wobrqbie pasm amatorskich. : Problem 
zaktocen zalezy od tego, czy opejata b?dzie stosowana. W tej chwili nj? jestmozpwe qkreSlenie 
czy VDSL - je§li kiedykolv/iek b?dzie wprowadzone w Wielkiej Brytanii - b?dzie problemem dla 
sluzby amatorskiej. : j -. 

PLC - lelekomunikacja na liniach energetycznych + t ? 

Uzywane cz?stot!iwo$cl: Dla dost?pu do Intemetu (ogolnie znana jal«) “PLC dost?powa"), 
do okolo 10 MHz. Sygnat szerokopasmowy jest wprowadzany do sieci w podstaeji elektryeznej 
i cociera do okablowania wewn?trznego w kazdym doldczonym do podstaeji budynku. Propo- 
nowany system wewnqtrzbudynkowej sieci lokalnej moze pracowad az do 30 MHz. 

Rozpowszechnienie: PLC dostgpowa nie jest stosowana w Wielkiej Brytanii (z wyi^tkiem 
kilku bardzo ograniczonych eksperymentdw). Przeprowadzono jak dotad proby poiwierdzily 
bardzo wysoki poziom promieniowania od systemow dost?powych PLC. 

Moziiwosci zaktocen: Nie istniejq obowiqziijace ograniczenia mocy doprowadzonego do 
sieci sygnalu, tak ze ostateeznie jedynym ograniczeniem dla zaktocert radioelektrycznych b?dcj 
przepisy dotycz^ce promieniowania, ktore sd obecnie dyskutowane. Dost?pne pasmo czgstotli- 
woSci jest uzytkowane przez wszystkich mieszkanedw dot^czonych do danej sieci, co zachgca 
do stosowania duzyeh mocy sygnalu w celu zapewnienia duzej przeplywnosci danych dla 
ekonomieznie oplacalne; liezby uzytkownikdw. Powstaje pytanie, w jakim stopniu stuzba ama- 
torska bgdzie dotknigta, gdy PLC dostgpowa b?dzie rozpowszechniona na skale komercyjn^? 
Dotychczasowe przewidywania sq katastrotalne. 


Kwiecien 2003 Swiat Radio 



nie, twierdzenie takie padto na wi?cej 
niz jednym spotkaniu "profesjonal- 
nym". Warto podkreslic, ze nie trzeba 
powodowac wysokich poziomow pro- 
mieniowania na falach krotkich, aby 
zapewnic tani dost?p do Internetu o du- 
zej szybkoSci, poprzez istniejqcq infra- 
struktur? przewodow miedzianych. Za- 
dowalajqce systemy xDSL sq szeroko 
stosowane w Wielkiej Srytanii i za gra- 
nicq i nie wydaje si?, aby powodowaty 
jakies problemy nie do rozwiqzania. 
Problemem jest zapewne, czy zwi?k- 
szyc dopuszczalny poziom promienio- 
wania na KF dla stymulowania konku- 
rencjs rynkowej, aczkolwiek duzym 
koszLem dla ^rodowiska. Czy ktokol- 
wiek moze powaznie traktowac takie 
stwierdzenia jako r6wnorz?dne pole 
rozgrywki? 

6. "Zostaty przeprowadzone proby 
naszego systemu i nie otrzymaliSmy za- 
zaleh na zaktdcenia". Jest to jedno 
z najbardziej niebezpiecznych o$wiad- 
czeri, gdyz brzmi bardzo przekonujqco 
dla osob bez przygotowania lechnicz- 
nego. Kilku organizatordw prdb przy- 
znato, ze zaktbcenia radiowe $q istot- 
nym zagadnieniem i wspotpracowato 
w usitowaniach okreSlenia za$i?gu tego 
problemu. Inni za£ trzymali wyniki po- 
miardw "pod kluczem", a na$t?pnie og- 
tosili, ze nie doniesiono o zadnych za- 
Id6ceniach. W przypadku PLC, gdzie 
cz?stotliwosci pracy lezq w zakresie KF, 
daleko od lokalnych zakresow radiofo- 
nicznych UKF, moze uptynqc pewien 
czas, zanim zaktocenia zostanq wykryte 
i zgtoszone. Nawet pomijajqc powy- 
zs ze, jest sprawq beznadziejnq opierac 
si? na zazaieniach od zwyklych obywa- 
teli - wi?kszosc osob nie ma poj?cia, jak 
identyfikowac i zgtaszac zaktocenia ra- 
diowe. Cztonkowie RSGB mogq na stro- 
nie internetowej Stowarzyszenia, po- 
swi?conej EMC, ustyszec wstawki 
dzwi?kowe pokazujqce natur? zaktoceri 
powodowanych przez PLC. (...) 

Hilary Claytonsmith G4)K5 

Komilet Kompatybilnofci Elektromag- 
netycznej (EMC), Stowarzyszenia 
Krdtkofalowcdw Wielkiej Srytanii - 
RSGB. Artykul zamieszczony w name- 
rze lutowym 2003 miesi^cznika " Radio 
Comm un ication " 

Ostrzezenie przed PLC 

Proponowane wykorzystanre linii 
energetycznych do szerokopasmowego 
dost?pu do Internetu wywotuje powaz- 
ne zaniepokojenie przemystu radiowe- 
go urzqdzeri malej mocy. Powody wy- 
ja^nia ponizej wiceprezes stowarzysze- 
nia Brian Back. 

Technologia, na klorej opiera si? ge~ 
nerowanie i dystrybucja energii elekt- 
rycznej, zmienita si? bardzo nlewiele 
wciqgu ostatnich 80-100 lat W rze- 



czywtstosci najwi?kszym krokiem 
zmian dla przemystu by to wprowadze- 
nie prqdu zmiennego i post?pujqce 
utworzenie narodowej sieci linii ener- 
getycznych w latach 1920 do 1950. Za- 
sadniczo, system jest niemai taki sam 
jak byl w swycb wczesnych latach; 
mogty zmienic si? materiaiy izolacyjne, 
lecz siec nadal sktada si? z nieekrano- 
wanych przewodow biegnqcych 
wzdtuz kazdej ulicy i poprzez pola, za- 
rdwno ponad, jak i pod ziemiq. 

Z kolei nastqpila rewolucja telekomu- 
nikacyjna. Znow szybko rozwin?ty si? 
sieci przesytowe, tym razem stosujqce 
ekranowane bqdi zrownowazone prze- 
wody, swiattowody i przydzielone kana- 
ly radiowe. Dlaczego zastosowano tu in- 
ne podejscie? Po proslu dla optymaliza- 
cji przesylu i minimalizacji zaktoceri. 

Gdzie zakwalifikowad PLC? 

A wi?c, jesli dystrybucja energii sto- 
suje przewody nieekranowane, zai te- 
lekomunikacja uzywa kontrolowanych/ 
ekranowanych mediow transmisyjnych, 
czym jest PLC i jak je zakwalifikowac? 

fcqczno&f na liniach energetycznych 
(Power Line Communication - PLC), 
czasem nazywana tqcznosciq na li- 
niach energetycznych (Power Line Te- 
lecommunication - PLT), jest po prostu 
nakladaniem przesylanych danych na 
napi?cie sieci zasilajqcej. jednakze siec 
energetyczna nie jest przez naczona do 
tego celu, przewody sq nieekranowane 
a szumy generowane przez przesyt da- 
nych mogq potencjalnie promieniowac 
wsz?dzie. 

W obronie tego systemu nalezy 
stwierdzic, ze wqskopasmowa PLC na 
malq ska I? stosowana jest od dziesi?- 
cioleci, przy scislym przestrzeganiu 
przepisow zmniejszajqcych promienio- 
wanie i ryzyko zaklocen. Awi?c dla- 
czego, jesli PLC jest takie proste i moze 
docierac wzdtuz przewodow siecio- 
wych do kazdej doliny, kazdej ulicy, 
kazdego slupa oswietleniowego, kaz- 
clego domu, kazdego wiezowca i kaz- 
dego zaktadu pracy, nie mozemy tego 
systemu znalezc wsz?dzie? Po prostu, 
jak wykazato doswiadczenie, PLC nie 
pracuje zadowalaj^co z powodu wy- 
st?pujqcych ograniczen przy przesyla- 
niu. Cz?sto niezb?dne sq modyfikacje 
sieci ulicznej i pomimo tego wiele pra- 
cujqcych systemdw musi walczyc z tak 
prostymi zjawiskami, jak zalqczanie 
i wylqczanie oswietlenia ulicznego. 

Jakie sq wi?c plany rzqddw Wielkiej 
Brytanii i innych krajdw europejskich 
i co budzi obawy takich instytucji jak 
LPRA? Zasadniczo, przyjmujq one, ze 
PLC moze byd zastosowane do zapew- 
nienia szerokopasmowego dost?pu do 
Internetu, omijajqc monopol istniejq- 
cych kablowych dostarczycieli uslug, 
dostarczajqc ustugi internetowe przez 


24 godziny na dob?, siedem dni w ty- 
godniu. Czy chce, czy nie chce, teore- 
tycznie kazdy dom, biuro, fabryka czy 
budynek dolqczony do sieci otrzyma 
ustugi. 

Co wi?c stanowi problem? Zakto- 
cenia! 

VV praktyce, dla zapewnienia szero- 
kopasmowego dost?pu do Internetu 
niezb?dne jest rozszerzenie zajmowa- 
nego przez PLC pasma do przynajmniej 
30MHz, co przesuwa Srodek ci?zkosci 
na poziom prom ien Iowan i a oraz sioso- 
wanie agresywnvch metod modulacji. 
Wiadomo, ze w istniejqcych wqskopas- 
mowych systemach PLC stosowane sq 
sygnaty o poziomach do 20V a i to nie 
zawsze wystarcza. Jakie wi?c poziomy 
b?dq wymagane przez PLC szerokopas- 
mowe? Jakie b?idq efekty zastosowa- 
nych rodzajow modulacji i zwi?kszo- 
nej szerokoSci pasma? Po prostu nie 
wiemy tego i nie jeste^my w stanie 
przewidziec. Nie zostali^my zaproszeni 
do obserwowania jaktchkolwiek prob 
i nie otrzymaliSmy kopli zadnych spra- 
wozdah. Napotkali^my mur tajemnicy. 

Wzrost progu szumow 

Konsekwencjq wprowadzenia szero- 
kopasmowego PLC b?dzie niewqtpliwie 
wzrost progu, szumow widina radiowe- 
go. Nie wiemy jak dalece, lecz nie musi 
on zmieniac si? duzo: widmo radiowe 
juz jest skazone szumami od kompute- 
r<5w i urzqdzen przemyslowych i domo- 
wych. Mozna sobie wyobrazic kl?sk? 
w przypadku pokrycia calego kraju 
przez szerokopasmowq siec PLC! Wy- 
nikty szum b?dzie dostatecznie duzy, 
aby zagluszyc nasluchy odlegtych nada- 
wari dla celdw bezpieczeristwa narocio- 
wego, krotkofalowe pasma radiofonicz- 
ne uzywane przez BBC zostanq dotkni?- 
te pogorszeniem jakosci lub zupetnq 
blokadq; szereg mi?dzynarodowych sto- 
warzyszerl radiowych, wtqczajqc brytyj- 
skie RSGB, bez wqtpien ia b?dzie protes- 
towac przeciwko zaktoceniom w chro- 
nionym widmie uzywanym przez 
swoich cztonkow, radioastronomowie 
b?dq skutecznie oslepieni, zas w koricu 
urzqdzenia cztonkow LPRA pracujqce 
w rejonach nizszych cz?stotliwosci zo- 
stanq powaznie zaktdcone. 

Podsumowujqc, szerokopasmowe 
PLC jest podobne skazeniu ^rodowiska: 
otrzymujesz je, nie majqc wyboru, nie 
ulega blodegradacji i jest niemozliwe 
do oczyszczenia. Jest rzeczq alarmujq- 
cq, ze nie wszystkie implikacje PLC zo- 
staty uwzgl?dnione oraz spoteczerlstwo 
jak i przemyst sq utrzymywane w zu- 
petnej niewiedzy. 

Brian Back 

Artykul zamieszczony w Biuletynie 

Stowarzyszenia Urzqdzeri Radiowych 
Malych Mocy (Low Power Radio 
Association - LPRA) 
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RFG-2 

Czy moglibyscie na tamach 
$R umiefcic t opis obslugi 
urzqdzenia GRIP -DIP - 

METER produkcji INCO Wrocfaw typ 
RFG-2 na lampie EC 92 ? Posiadam owo 
urzqdzenie z kompletem cewek (prze- 
sylam zdjqcie), lecz nie jestem w stanie 
sam go uruchomid. Bytbym bardzo zo- 
bowiqzany, jezeli uzyskatbym jakqs po- 
moc. 


Zgdry dzi$kuj$ i pozdrawiam , 

Marcin Ochmariski SP5-37-015, 
161WRC144 ( ochman@in.com.pf ) 



RFG-02 to Grid-Dip-Oscylator 
(GDO) i choc jest juz ukladem przesta- 
rzalym (lampowym), to jest nadal war- 
tosciowym przyrzqdem w pracowni ra- 
dio wej. 

Schemat ukladu elektrycznego byl 
publikowany w SR 8/2001 . 

Ponizej kilka mozliwoSci przedsta- 
wionego na zdj^ciu RFG-02. 

Pozycja G (generator) 

- Okreslanie cz^stotliwoSci rezonanso- 
wej badanego obwodu LC - do cewki 
GDO zblizamy cewk$ badanego ob- 
wodu LC i obracamy pokr^tiem skali 
GDO az do uzyskania wyraznego 
"dipa" (obnizenia wartosci prqdu na 
mierniku). Mierzonq cz^stotliwosc 
odczytujemy z podzialki miernika. 

- Strojenie obwoddw rezonansowych 
LC - na skali przyrzqdu ustawiamy 
zqdanq wartoSd czestotliwoSci, 
a cewk§ GDO sprz^gamy ze strojo- 
nym obwodem i dostrajamy go (rdze- 
niem w cewce lub pojemnoSciq, np. 
trymerem) do momentu zauwazenia 
"dipu". 

- Generator sygnalu w.cz. - na skali 
ustawiamy potrzebnq wartoSd cz$s- 
totliwoSci, a sygnai w.cz. odbieramy 
z cewki, np. poprzez tak zwany 
"link" (dwa zwoje drutu nawini^te na 
cewk§ L). Podczas strojenia odbiorni- 
l<6w cewk§ przyrzqdu mozna zblizyd 
do wejScia antenowego sprawdzane- 
go odbiornika, a na podzialce GDO 


ustawia si$ wymaganq cz^stotliwoSd. 
Obwody odbiornika stroimy na mak- 
simum odbieranego sygnalu (cewki 
eliminatora oczywiscie na mini- 
mum). Do strojenia zwyklych odbior- 
nik6w radiofonicznych sygnal gene- 
ratora powinien bye modulowany. 

- OkreSlenie indukcyjnosci cewek - ba- 
danq cewk$ Lx fqczymy z kondensa- 
torem o znanej pojemnoSci C, a na- 
st^pnie okreslamy cz^stotliwoSd rezo- 
nansowq lak powstalego obwodu LC. 
IndukcyjnoSd wyliczamy ze wzoru: 

. 25300 

Lx_ C • f 2 

- Okreslenie pojemnoSci kondensato- 
r6w - post^pujemy podobnie, jak 
przy Lx, z tym ze cewka musi mied 
znanq indukcyjnoSd. PojemnoSc wy- 
liczamy ze wzoru: 

^ 25300 

cx= — 

- Okreslanie liezby AL badanego rdze- 
nia ferrytowego w.cz. AL to liezba 
zwojdw przypadajqca na InH - po- 
trzebna przy projektowaniu cewek 
z rdzeniem. Znajqc pojemnosc kon- 
densatora C obwodu oraz liezby zwo- 
j6w n cewki i jej indukcyjnoSc mozna 
wyznaczyc liezby AL ze wzoru: 



Pozycja F (falomierz) 

- Okreslenie cz^stotliwoSci obwodu 
LC wyst^pujqcego w ukladzie - cew- 
k$ przyrzqdu GDO sprz^gamy z ba- 
danym obwodem, na przyklad z wyj- 
Sciem generatora czy nadajnika, i ob- 
racajqc pokr^tlem GDO dqzymy do 
uzyskania maksymalnego wychyle- 
nia wskazowki miernika. Cz^stotli- 
woSd sygnalu w.cz. odczytujemy ze 
skali przyrzqdu. 

- Strojenie nadajnika - cewk§ przyrzq- 
du GDO sprz^gamy z wyjSciem ante- 
nowym badanego nadajnika. Obwo- 
dy wyjSciowe nadajnika stroimy na 
maksymalnq liezby Swiecqcych diod 
ew. maksimum wychylenia wskazan 
wskaznika analogowego (przy ustalo- 
nej cz^stotliwosci). Przy strojeniu filt- 
r6w - eliminatordw (pulapek) post§- 
pujemy odwrotnie, to znaezy stroimy 
na min. sygnalu. 

- Wskainik pola w.cz. - cewk§ L przy- 
rzqdu GDO umieszczamy w polu 
promieniowania anteny. Dla zwi$k- 
szenia czuloSci GDO do cewki 
L mozna przylqczyd kawalek prze- 


wodu pelniqcego funkcj$ anteny. 
Orientacyjnie w ten sposdb mozna 
rdwniez okreslic charakterystyk^ pro- 
mieniowania anteny. 

- OkreSlenie cz^stotliwosci rezonanso- 
wych anten - przy badaniu anten nie- 
symetrycznych na cewk$ GDO na- 
klada si$ "link", kt6ry Iqczy si$ 
z przewodem zasilajqcym anteny. 
Pokr^tlem z podzialkq obraca si$ az 
do wystqpienia zauwazalnego "di- 
pu". W przy pad ku anten symetrycz- 
nych "link" musi mied trzy zwoje, 
z ktdrych Srodkowy Iqczy si^ z masq 
GDO. 

E dsp-nir 

Slucnajqc na pasmach KF 
dowiedziafem si$ od kilku 
staejb ze uzywajq cyfro- 
wych fUtrdw m.cz. Podobno taki filtr 
m.cz., wykonany w technologii DSP 
o nazwie "DSP-NIR", jest dost$pny na 
niemieckim rynku sprzgtu dla radio - 
amatordw. 

Chcialbym, abyscie zamiefcili krot- 
kq informaejs na temat parametrow 
i mozliwosci takiego filtra. 

Grzegorz Dubiel 

DSP-NIR (Digital Signal Processing 
Noise and Interference Reduction - cyf- 
rowe przetwarzanie sygnafdw - reduk- 
eja szumdw i interfereneji) to duriski 
filtr na zakres m.cz. firmy Danmike. 

Filtry z cyfrowym przetwarzaniem 
sygnalu (filtry DSP) zajmujq obecnie 
wiodqcq pozycja wsrod filtrdw obrabia- 
jqcych niskocz^stotliwosciwo sygnaly 
odbioreze. 

Wyglqd plyty czolowej filtru pokaza- 
no na zdj^ciu. 

Mozliwosci filtru sq ukazane na ply- 
cie czolowej przy opisie przelqcznikow 
trybu pracy "Mode". 

Widac, ze urzqdzenie ma nast^pujq- 
ce mozliwosci pracy: CW N, SSB N, 
SSB W, NOTCH, PEAK, NOTCH+ 
PEAK, PEAK ADJ., PBT W ADJ., PBT 
N ADJ., PACKET, SSTV, RTTY. 

Przy pomocy funkcji PEAK nast^puje 
oslabienie szumu bialego i rozowego, 
a sygnal m.cz. zostaje przepuszczony 
quasi w Srodku pasma, czyli dokladnie 
tarn, gdzie powinien byd najszerszy. 
Wszystko inne (z reguly szumy) 
umieszczone z prawej i lewej strony 
spektrum sygnalu mowy zostaje wytlu- 
mione o okolo -20dB. Jak to wyglqda 
z punktu widzenia techniki pomiaro- 
wej, najlepiej obrazuje wykres za- 
mieszczony w dalszej cz^Sci, ale o sku- 
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tecznosci tej funkcji trzeba si? koniecz- 
nie przekonac, bezpos'rednio sluchajqc. 
Zaszumione sygnaiy w polozeniu "Pe- 
ak" sq slyszalne (albo wtedy dopiero 
mozna w ogole je uslyszed). W prze- 
ciwiertstwie do sluchania bez "Peak" 
modulacja stacji jest owiele ciemniej- 
sza. O ile w polozeniu przelqcznika 
"Peak" funkcja la ma ustalone paramet- 
ry, to w "Peak ADJ" mozna indywidual- 
nie ustawiac prog zadzialania przy po- 
mocy podobnie opisanego pokr?tla. Je- 
zeli jednak pokr?tlo to przekr?ci si? 
w maksymalne polozenie High, to 
wowczas ulegnie rdwnoczeSnie 
zmniejszeniu poziom sygnalu wyjScio- 
wego m.cz. 

Szczegolnie dla zwolennikow pracy 
w trybie SSB funkcja "Peak ADJ." ujaw- 
nia jeszcze jeden, bardzo przydatny 
efekt - mozna jq bowiem wykorzystac 
jako pewnego rodzaju "blokad? szu- 
mdw" (pokr?tlo "Filter Level" nalezy 
w tym celu ustawic w skrajnym pra- 
wym polozeniu "High"). 


Dla milos'nikow sygnalow telegra- 
ficznych w polozeniu "CW N" (CW 
narrow = CW wqski) jest do dyspozycji 
filtr o szerokosci pasma przenoszenia 
2001 Iz. Jego cz?stotliwo$d srodkowa 
jest programowalna przy pomocy we- 
wn?trznych mostkdw na 400Hz, 
600Hz albo 750Hz. W trybie "SSB W" 
(SSB wide = SSB szeroki) sq przepusz- 
czane sygnaiy w pasmie od 1 50Hz do 
2700Hz, natomiast wersja wqskopas- 
mowa (SSB N) ogranicza sygnaiy SSB 
do przedzialu cz?stotliwosci od 150Hz 
do 1800Hz. Aktywni DX-meni SSB 
z pewnosciq doceniq te mozliwoSci. 

Dla milosnikow cyfrowych metod 
pracy urzqdzenie ma do dyspozycji trzy 
dalsze pozycje do wyboru: mogq oni 
zdecydowad si? na RTTY, SSTV albo 
Packet Radio. Dla trybu SSTV uzytkow- 
nik ma do dyspozycji podwdjny filtr 
pasmowo-przepustowy od 1050Hz do 
1 350Hz oraz od 1 460Hz do 2350Hz. 

Entuzjastom RTTY mozna w pozycji 
przelqcznika opisanej jako RTTY zapro- 


ponowac filtr o szerokosci pasma 
270Hz i cz?$totliwosci srodkowej 
2210Hz. 

B P/sz? w zwiqzku z proble - 
mem uzyskania stabilnosci 
VFO vv odbiorniku - kit AVT 
157. Prosz ? doradzic ukiad PLL lub FLL, 
ktdry mozna w tym urzqdzeniu zastoso- 
wacf. Pewnie byfoby wi$cej takich osdb 
jak ja, w/'?c moze kto£ opracowalby kit 
z takim ukiadem - sam osobiscie z tym 
si$ nie spotkafem. Jezeli mozna , to pro - 
sz? o schemat i ev/. rysunek plytki. 

Andrzej Crqdzki <sp5goa@pol- 
box.com> 

W jednym z kolejnych numerow $R 
zostanie przedstawiony prosty uklad 
HuFF&Puff VFO. W tej chwili warto 
skorzystac z rad Zdzislawa SP2AJP 
(sp2ajp@wp.pl), ktdry przeslal do nas 
sprawdzony schemat ukladu FLL (rys. 1). 

"Wielu samodzielnych konstrukto- 
rdw transceiverdw ma problem z usta- 
bilizowaniem VCO. Poza modnym 
i w miar? dobrym rozwiqzaniem mikro- 
procesorowym istnieje prostsze. Pragn? 
przypomniec system FLL. Uklad, ktdry 
prezentuj?, zostal wykonany i spraw- 
dzony w jednym z moich modeli. Nie 
b?d? zag!?biad si? w opis, bo ten moz- 
na znalezc w Radioelektroniku 2/82. 

Opisany tarn uklad, niestety, nie pra- 
cuje do 40MHz, co przy p.cz. 9MHz 
dla pasma 28-30MHz jest wymagane. 

Przez dodanie na wejSciu szybkiego 
dzielnika, zakres dzialania zostal osiqg- 
ni?ty. 
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Uklad FLL przy przestrajaniu powi- 
nien bye wyl^czony. To zadanie speb 
nia dodany automatyezny wylqcznik. 
Zyczp powodzenia w konst rukcji!" 

Radiolokacja 
w modelarstwie 

Jestem modelarzem-ele - 
ktronikiem amatorem i in- 
teresuje si p radiolokacjq w modelars- 
twie. Niestety mam maly zasdb infor- 
maeji o radioelektronice . Cdybym 
mogt, chciaibym zaczerpnq £ troch p in- 
formaeji i prosic o pomoc. 

Zbudowaiem nadajniczek FM o wa- 
dze 3g, oparty na rezonatorze LC 
z Elektroniki Praktycznej 8/99 str . 48. 
Chciaibym zmienid ten rezonator na 
kwarcowy ( np : 433,92MHz 

91 6, 50MHz lub innyj. Uklad LM3909 
generuje impulsy (diugosd - 30msj 
o cz^stotliwosci 1Hz , co pobudza ele- 
ment y nadajnika, Jak to zrobid? Czy 
wystarezy je zamienic? 

Interesuje mnie takze przykladowy , 
prosty odbiornik z anfen^ kierunkowq, 
ktdry pokazywaiby nafpzen/e polo ele- 
ktromagnetyeznego 'odleglofd*; nie- 
stety mu si bye bardzo czuiy ; poniewaz 
nadajnik jest slaby. W nadajniku nie 
chodzi mi o zasi?g, lecz o wagp y bo 
w rakietach o masie nieprzekraczajqcej 
15g jest istotne, jak wysoko led i jak 
dlugo opada na spadochronie. Po star - 
cie i tak trzeba za niq biec . Najgorzej jq 
pozniej znaieid w szczerym polu 
z pszenicq, po przebiegniqciu ok. 2km 
od lotniska. Zdarzalo si?, ze przeszio 
s/p obok niej w odleglosci 2m i szukaio 
przez nast^pne dwie godziny. Zasiqg 
wi?c wystarezy np. 50m, to i tak bardzo 
ulatwi spraw$. Proszq mi tylko pomdc 
z tymi kw area mi, gdyz strojenie z kon- 
densatorem jest trudne. Prdbuj p skon- 
struowad taki zestaw od 2 lat. 

Na mistrzostwach twiata Ameryka - 
nie mieli takie zestawy, ale byfy za- 
wodne i kosztowaiy troszeczk p (50 
USD nadajnik i 300 USD odbiornik). 
Ich zasiqg by I 3km! 

jezeli chodzi o zakldcenia , to wyda- 
je mi s/p, ze n a lotniska i w polu b?dq 
znikome. Poza tym antena kierunkowa 
powinna je trochq wyciqc. Jezeli byio- 
by to mozliwe, proszp podac takie roz- 
wiqzanie w dziale Porady SR. 

Grzcgorz Korpola (g.korpala@chor- 
marianski. krakow.pl) 
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Schemat prostego nadajnika, ktdry 
spelni wymagania, ]ei\\ chodzi o wagp 
i zasipg, prezentujemy na rysunku 2. 

Niestety, zbudowanie odbiornika 
jest trudniejsze, W zasadzie mozna tu~ 
taj wykorzyslad schemat odbiornika na 
pasmo lotnicze, ale uklad wymaga nie- 
co zmian, \ei\\ chodzi oobwody rezo- 
nansowe, z czym poczqtkujqcy radio- 
amatorzy mog 3 miec problemy. Najle- 
piej jednak wykorzystac do sledzenia 
nadajnika rakiety fabryezny skaner 
czpstotliwosci. Oferty z wieloma takimi 
odbiornikamt - skanerami znalezc moz- 
na m.in. w Rynku i Gieldzie, 



Z NMT na 70 cm 

Z zainteresowanien i prze- 
czytafem artykui w SR 3/03 
o mozliwotci adaptacjl te- 
letondw komorkowych NMT540 na ra- 
diotelefony pasma 70cm. Przypadkowo 
stalem s/p posiadaezem telefonu Philips 
Forty FC51. Czy moglibyscie napisac, 
czy ten model nadaje s/p do przestroje- 
nio whsnie na pasmo 70cm? 

Sfawomir Adamski 



Teleton Philips Porty FG51 charakte- 
ryzuje sip duzej mocq wyjsciow^, do- 
chodz^c^ do 20W (koricowka 
M67729H2) FM w zakresie od 
420MHz do 450MHz. W Intemecie jest 
przedstawiona jego adaptaeja do pracy 
w pasmie amatorskim 70cm. Na stronie 
http://www.digisolutions.de/portyurn- 
bau/Umbauanleitung.html jest program 
do fleszowania, opis samej adaptaeji, 
nowa zawartosc pamipci EE oraz rysun- 
ki plytek przedstawiajqce szczegdly 
modernizaeji. 



Usprawnienia 
radiotelefondw CB 

Napiszcie na iamach pis - 
ma, czy mozna samemu 
usprawnic radioteleton CB? Ja dostaiem 
od kolegi uszkodzony radiotelefon sa - 
mochodowy CB, ktdry mam zamiar na- 
prawid. Wymaga on zastqpienia ntedo- 
st^pnego ukfadu s calonego m.cz. KIA 


72...? oraz dornhienia przelqcznika 
pasma, tak aby mozna by to miec pokry- 
cie dziur kanalowych i zera oraz piqtki. 
Slyszafem, ze zamiast oryginalnego 
ukfadu sea I onego mozna zamontowac 
inny uklad (mam ich wiele) z wykorzys- 
taniem odcinkow drutu, a przel^cznik 
tez jest prosty, poniewaz wymaga tyiko 
doiqczania "czegos'" w szereg z kwar- 
cem 10,24MHz . 

Czytelnik - miiosnik CB 

W zasadzie w radiotelfonach CB nie 
powinno sip dokonywac samemu zad- 
nych zmian i usprawnien. W mysl obo- 
wiqzuj^cych przepisow powinny bye 
eksploatowane tylko urzadzenia CB po- 
siadajqce atest - protokot zgodnosci. 

Zmiany, jakie najczpsciej dokony- 
wane wtasnorpeznie w posiadanych ra- 
diotelefonach, dotycz^ przystosowanta 
urzqdzeh do szczegdlnych wymagah 
b^dz zast^pienie trudnych do zdobycia 
podzespotow elementami bardziej do- 
stppnymi i nieraz duzo tahszymi. 

Wszelkie zmiany czy naprawy 
w ukladzie radiotelefonu powinny bye 
przeprowadzone bardzo ostroznie, po 
dokfadnym zapoznaniu sip z jego sche- 
matem ideowym i montazowyrn. 

Szkoda, ze Czytelnik nie podal na- 
zwy radiotelefonu CB oraz typdw po- 
siadanych ukfadow scalonych m.cz. 

W radioteletonach z modulacjq am- 
plitudy wzmacniacz mafej czpstotli- 
wo^ci odbiornika jest wykorzystywany 
podezas nadawania jako modulator 
(icieznie 2 transformatorem czy auto- 
transformatorem). Czps.to jest tez wyko- 
rzystywany do sterowania zewnpirzne- 
go mega ton u (w radioteletonach wypo- 
sazonych w dodatkowy przet^eznik/ 
gniazdo: PA/SP). To wielokrotne wyko- 
rzystywanie ukladu sprawia, ze jest on 
bardzo podatny na rdznego rodzaju 
uszkodzenia. Z praktyki wiadomo, ze 
niewtasciwy gtosnik czy nawet przy- 
padkowe zwarcie zaciskow wyjscio- 
wych prowadzi do uszkodzenia 
wzmacniaeza koncowego m.cz. Obja- 
wia sip to naglym zanikiem odbioru 
i nadawania, a czpsto takze zwarciem 
w obwodzie zasilania (przepala sip 
bezpiecznik). VV wipkszosci spotyka- 
nych wzmacniaczy wytworcy CB po- 
wszechnie stosujq uklady scalone typu 
KIA 721 7 AP. S 3 to jednak uklady nadal 
trudno osi^galne i stosunkowo drogie. 
Problem ten mozna rozwi^zad, zastp- 
puj^c oryginalny uklad innym wzmac* 
niaezem scalonym o porownywalnej 
mocy wyj^ciowej przy tych samych wa- 
runkach zasilania i obci^zenia. Wiele 
ukladow scalonych mocy m.cz., jak 
rdwniez gotowych kit 6 w jest w ofercie 
handlowej AVT. 

W kazdym ra 2 ie po wylutowanru 
uszkodzonego wzmacniaeza KIA 7217 
AP nalezy bardzo dokladnie przykrpcid 
do radiators wzmacniacz zastppezy 
i krbtkimi odcirtkami przewodu doko- 
na£ pol^czeh wyprowadzerl wedlug 
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schematu aplikacyjnego. Kilka nie- 
zb^dnych dodatkowych elementow RC 
nalezy podlutowac od strony wyprowa- 
dzen na ptytce. Przed zalqczeniem za- 
silania wskazane jest sprawcizenie in- 
nych wspdlpracujqcych elementow 
z ukiadem scalonym (szczegblnie kon- 
densatorow elektrolitycznych). 

Wi^kszosc radiotelefonow CB posia- 
da syntezer ustawlony w tak zwany sys- 
tem piqtkowy, co oznacza, ze np. kana- 
fowj 1 . przyporzqdkowana jest cz^stot- 
liwo^d 26,965kHz. Tymczasem w kraju 
nadal czasami wykorzystuje si? lak 
zwany system zerowy, czyli analogicz- 
nie kanatowi l.odpowiada cz^stotll- 
wo$c 26,960kHz. W najprostszych ra- 
diotelefonach CB posiadajqcych w ul<- 
fadzie syntezera tylko jeden rezonator 
o cz^stotliwosci 10,240MHz wyslarczy 
w szereg z nim wlqczyc dodatkowq 
cewk$ o indukcyjnoSci okoto 30nH, 
obnizajqcq wszystkie cz^stotllwo^ci ka- 
nabwe o 5kHz. Jest to jednak rozwiq- 
zanie malo wygodne i z reguly montuje 
si£ dodatkowy przelqcznik -5/0/+5. Za- 
montowanie takiego przelqcznika mo- 
ze bye cz^sto klopotliwe, dlatego moz- 
na zrezygnowad z jednego istniejqce- 
go, malo uzywanego przelqcznika czy 
przycisku i zaadaptowa£ go do bardziej 
potrzebnej funkeji. W zaleznosci od ty- 
pu radiotelefonu moze lo by<f bezpo- 
srednio przefqcznik CB/PA, CH9 lub 
zamontowany w jego mlejsce inny 
przeHrvnik n wieks^pi lirzhip ^tvkriw. 


Dotqrzenie do rezonatora dodatkowej 
dobra nej pojemnoSci daje podwyzsze- 
nie cz^stotliwosci pracy kazdego kana- 
lu o 5kHz (w przeciwieristwie do in- 
dukcyjnoscih W ten prosty sposob roz- 
szerzamy sobie zakres pracy syntezera 
o 5 cz^stotliwosd normalnie nieosiq- 
galnych, czyli pokrycie tak zwanych 
"dziur kanatowych" (26,990, 27,040, 
27,240, 27,190MHz). Strojenie synteze- 
ra {korekcje indukcyjnosci i pojemnosci) 
wykonuje si^ na srodku pasma, czyli na 
kanale 20., przy pomocy cz^stoSciomie- 
rza dotqczonego do wyjscia antenowe- 
go obciqzonego rezystorem 50Q/4W. 
Syntezer b^dzie zestrojony wtasciwie, 
jezeli uzyskamy w trzech pozycjach 
przelqcznika cz^stotliwosci odpowied- 
nio 27,200, 27,205, 27,21 0MHz. Jezeli 
po przelqczeniu przelqcznika na kanal 
1 a nast^pnie na 40., uzyskamy wfas- 
ciwe cz^stotliwosci (z tolerancjq nie 
gorszq jak ±0,5kHz), mozna b^dzie 
pracowad bez problemow na pasmie. 

Odbiornik na pasmo 
lotnicze 

Ronawiam prosb<? o za- 
mieszczenie na tamach pis- 
ma wi$cej schematdw przeznaczonych 
dla nasluchwcdw . Kiedyg obiecaliscie 
zamie<cic schemat odbiorn ika na pas- 
mo lotnicze. O ife z odbiornikami na 
pasmo FM nie ma problemdw, to ja 
oraz wiefu innych nasiuchowcdw bez- 
skuteeznie poszukujemy sprawdzonego 


schema tu odbiorn ika AM umozliwiajq - | 

cego nasfuch pasma lotniczego . Czy | 
mozna np . do odbiorn ika AM zzakre - J 

sem fa f fredn ich doiq czy 6 jakig konwer - ;;1 
ter cz^stotliwos'a? Czy redakeja moze J 
pomdc w tym temacie (Wskazad strong | 
inter netowq lub inne pismo , gdzie jest | 
taki opis)? 5 

Antoni Matecki 

Dotqczanie konwertera do odbiorni- | 
ka AM z zakresem fa I Srednich, aczkol- | 
wiek jest mozliwe, to w praktyce moze | 
bye trudne w realizaeji. Po pierwsze, | 
zakres fa I Srednich odbiorn ika jest dose j 
wqski i nalezy tak dobratf cz^stotliwosc 
generators w konwerterze, aby uzyskac | 

odbior sygnafow 110-120MHz, np. '• 

z najlizszego lotniska. Kolejnym prob- 
lemem moze okazac si^ zbyt mala wy- 
padkowa ezufose i selektywnosc ukfa- 
du odbiorezego. j 

Jeden z opisow wykonania odbiorni- | 

ka na pasmo lotnicze wraz ze schema- | 
tern ideowym (NE602, MCI 350, ^ 

LM324) byl opublikowany w Popular 
Electronics 1/93 (rysunek). Inne rozwiq- | 

zanie odbiorni ka AM/FM na zakres 80- j 
135MHz, czyli obejmujqcego takze •- 

pasmo lotnicze, bylo w 3/03. Jest to 
prosty ukfad odbiornika radiokomuni- | 

kacyjnego umozliwiajqcego nic tylko 
nasjuch pasma lotniczego AM, ale ca- \ 

fego pasma radiowego UKF, a takze !• 

cz^c dolnego zakresu VHF, a nawet 
pasma 2m. j 




Rys. 3. Odbiornik lotniczy AM 
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PACTOR jest emisjq dalekopisowq, 
w ktorej zastosowano mechanizmy ko- 
rekcji przektamari (ARQ i FEC) i wlq- 
czanq w razie potrzeby kompresj? da- 
nych. Pozwala ona nie tylko na prowa- 
dzenie tqcznoSci dialogowych, ale 
rowniez na transmisji plikow dwojko- 
wych - np. programdw lub grafik. 
W pierwszej wersji stosowane jest klu- 
czowanie cz^stotliwosci FSK, w now- 
szej - PACTOR II - w zaleznoSci od ja- 
kosci potqczenia automatycznie wybie- 
rane jest kluczowanie cz^stotliwosci 
FSK, dwustanowe kluczowanie fazy 
DPSK (BPSK) lub wielostanowe kluczo- 
wanie fazy DQPSK, 8-DPSK albo 16- 
DPSK. W zaleznoSci od sposobu klu- 
czowania uzyskiwano wi^ksze szyb- 
koSci transmisji anizeli w wersji I. Syg- 
naty PACTOR I i PACTOR II zajmujq 
pasmo o szerokoSci ok. 500Hz. W sys- 
temie PACTOR I stosowane sq szybkos- 
ci transmisji 100 i 200 bit/s, a w syste- 
mie PACTOR II - 200 (FSK, BPSK), 400 
(QPSK), 600 (8-DPSK) i 800 bit/s (16- 
DPSK). Szybkosd transmisji jest wybie- 
rana automatycznie (negocjowana) 
w zaleznoSci od jakosci potqczenia - 
stopy bl^dow. Bloki kontrolne i pokwi- 
towania sq zawsze nadawane z najniz- 
szq szybkoSciq (odpowiednio 100 i 200 
bit/s z modulacjq FSK) dla zminimalizo- 
wania wptywu zaktdceh. 

Transmisja danych odbywa si<* syn- 
chronicznie przy zachowaniu stalego ras- 
tru czasowego. Po nadaniu bloku danych 



nast^puje przerwa, w czasie ktdrej dane 
muszq dotrzec do korespondenta i zostad 
przez niego pokwitowane za pomocq 
bloku kwitujqcego. Korespondent moze 
pokwitowad dane w przypadku ich bez- 
bf^dnego odbioru lub zqdad powtdrzenia 
przektamanego pakietu (bloku danych) - 
jest to mechan izm zabezpieczajqcy typu 
ARQ. Raster czasowy nie ulega zmianie 
dla rdznych szybkoSci transmisji, co 
oznacza, ze w miar? jej wzrostu nastipu- 
je odpowiednie wydtuzenie bloku da- 
nych. Zachowanie statej struktury i dlug- 
oSci nagldwka oraz sumy kontrolnej 
oznacza, ze blok zawiera wi^cej danych 
uzytkowych. 

W przeciwiehstwie do emisji AX. 25 
(Packet Radio) odebrane dane sq zapa- 
mi$tywane nie tylko w postaci czysto 



cyfrowej, ale rowniez w postaci probek 
napi^cia sygnalu. W przypadku ko- 
niecznoSci powtorzenia bloku wartoSci 
napi^c odpowiadajqce poszczegolnym 
bitom sq sumowane (kumulowane) 
i clopiero potem nast^puje ich detekcja 

- rozrdznienie poziomdw 1 i 0. Kumu- 
lacja sygnalu w pami^ci (ang. memory 
ARQ) pozwala na zmniejszenie liczby 
powtorzeri koniecznych do uzyskania 
prawidtowego odbioru, poniewaz prze- 
waznie zaldocenia rozktadajq si$ nie- 
rownomiernie i nie powodujq przekta- 
mania tych samych bitow danych. Po- 
prawnosc odebranych danych jest 
sprawdzana na podstawie sumy kont- 
rolnej zawartej w kazdym z blokow. 

W trakcie wywotari stosowany jest 
mechanizm zabezpieczajqcy typu FEC 

- dane sq nadawane dwukrotnie w Scis- 
le ustalonym odst^pie czasu. 

Ze wzgl^du na koniecznosd dokfad- 
nego przestrzegania zaleznoSci czaso- 
wych do pracy w systemie PACTOR nie 
mozna na razie wykorzystac modemdw 
programowych, pracujqcych w oparciu 
o kart? muzycznq komputera, jak to ma 
miejsce w emisjach PSK31, AX. 25, 
RTTY i wielu innych. Mozliwy jest 
wprawdzie odbior przy zastosowaniu 
rozwiqzania czysto programowego 
(przyktadem moze byd program 
MixW32 w najnowszych wersjach), ale 
do nadawania konieczne jest zastoso- 
wanie zewnetrznego kontrolera PTC 
(lub niektorych modeli kontrolerow 
TNC wyposazonych w oprogramowa- 
nie PACTOR I, np. PK-232). 

Kontrolery PTC pracujq na podobnej 
zasadzie jak kontrolery TNC dla AX. 25, 
tzn. komunikujq si$ z komputerem 
przez zlqcze RS-232 i zapewniajq pel- 
nq obstugi protokolu radiowego. Sq 
one niestety dosyc drogie nawet jak na 
warunki zachodnie (PTC lie - ok. 600, 
a PTC 1 1 pro ok. 850 euro; na eksport - 
minus 16% podatku; PTC II i PTCpIus 
nie sq juz produkowane), dlatego tez 
emisja PACTOR nie rozpowszechnita 
si$ tak, jak by na to zasfugiwala z po- 
wodu swoich zalet technicznych. Po- 
zwala ona m.in. na bezbl^dny odbior 
danych nawet wtedy, gdy sygnal uzy- 
teczny lezy ponizej poziomu szumdw 
(nawet do -18dB), co predysponuje go 
do szerokiego wykorzystania przez 
zwolennikow QRP. 

W odrdznieniu od pierwszych 
dw6ch odmian emisja PACTOR III jest 
emisjq wielotonowq i szerokopasmo- 
wq. Stosowane sq w niej od dwdch do 
18 podnoSnych (kluczowanych cz^stot- 
liwoSciowo - AFSK lub fazowo - PSK), 
ktdre zajmujq pasmo o szerokoSci do- 
chodzqcej do 2,2kHz (400 - 2600Hz 
dla najwyzszej liczby podnosnych). 
Dla mniejszej liczby podnosnych jest 
ono odpowiednio w$zsze - przyktado- 
wo dla 16 podnoSnych wynosi tylko 


Rys. 7. Widmo sygnaiu zawierajqcego 7 8 podnosnych 
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Liczba SzybkoSc Przeplywnosc 

podnosnych nominalna netto 


Poziom 

[parametr 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHFjj 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 




mi loo 


M 


Tab. 7. Osiqgane szybkosci transmisji w zaleznosci od liczby 
podnosnych 


1800Hz (500-2300Hz). Widmo sygnatu zawierajqcego 18 
podnosnych przedstawiono na rys. 1 . 

Ze wzgl^du na to, ze sygnal PACTOR III zajmuje 5-krotnie 
szersze pasmo anizeli dla pozostalych wariantow, stosunek 
sygnalu do szumu jest w tym przypadku proporcjonalnie gor- 
szy. Transmisja moze si^ odbywac jedynie w podzakresach 
przeznaczonych dla emisji szerokopasmowych, a nie w pod- 
zakresach dalekopisowych (jest to zresztq zalezne od lokal- 
nych przepisdw). 

Nominalne szybkosci transmisji lezq w zakresie 200-3600 
bit/s, a przeplywnosci netto - w zakresie od ok. 76 do 2722 
bit/s (tab. 1.). Przy wykorzystaniu kompresji danych maksy- 
malna przeplywnoStf dochodzi do 5200 bit/s. Wybor szybkoS- 
ci jest zalezny od jakosci polqczenia, czyli od stopy bl^dow. 
Ze wzgl^du na zwi^kszenie przeplywnosci emisja PACTOR 
III jest coraz cz^sciej srosowana przez skrzynki elektroniczne 
sieci WinLink. Tematowi temu jest poswi^cony oddzielny 
artykul. 

W praktyce rdznica mi^dzy wartoSciami SL 5 i 6 nie daje 
znaczqcego przyrostu przeplywnosci i dlatego w warunkach 
amatorskich wystarczy ograniczenie si$ do SL = 5, zwlaszcza 
jezeli filtr p.cz. nie zapewnia wystarczajqcego pasma przeno- 
szenia. System PACTOR III zostal zaprojektowany tak, aby 
spelnial wymagania dla zastosowari profesjonalnych. 

Szybkosci transmisji osiqgane w systemie PACTOR III majq 
znaczenie zasadniczo jedynie dla transmisji plikow, ponie- 
waz w trakcie Iqcznosci dialogowych wystarczajq szybkosci 
znacznie nizsze. Przykladem moze bye emisja PSK31, gdzie 
dane sq nadawane z szybkosciq 31,25 bit/s. 

Dla zapewnienia kompatybilnosci z pozostalymi wersjami 
systemu wywolanie odbywa si$ w systemie PACTOR I przy 
wykorzystaniu kluezowania FSK z odst^pem 200 Hz. Zmiana 
poziomu nast^puje automatyeznie w granicach mozliwoSci 
obu staeji i zaleznie od ustaleri operatora. Parametr MYLevel 
sluzy do wyboru najwyzszego dozwolonego poziomu, czyli 
odmiany emisji PACTOR. WartoSc I dopuszcza polqczenia 
jedynie w systemie PACTOR I, 2 - w systemie PACTOR II 
i odpowiednio 3 - w systemie PACTOR III. 

Dotychczas dost^pne kontrolery PTC lie, PTC II i PTC llpro 
mogq pracowac jedynie w systemach PACTOR I i II. Rozsze- 
rzenie ich mozliwoSci o emisja PACTOR III wymaga zainstalo- 
wania nowszej wersji oprogramowania, ktora jest dost^pna 
w Internecie pod adresem www.scs-ptc.com. Wersja zarejest- 
rowana kosztuje 149 $ na eksport lub 198 euro na rynku Unii 
Europejskiej (z 16% podatkiem od towarow i uslug). Wersja 
probna pozwala na nawiqzanie 20 Iqcznosci, po czym ko- 
nieezna jest a I bo rejestraeja, a I bo powrdt do poprzedniej wersji 
oprogramowania. Nowa wersja oprogramowania zajmuje wi$- 
cej miejsca w pami^ci, co powoduje, ze w kontrolerach wypo- 
sazonych w512kB pami^ci RAM dla skrzynki elektronieznej 
pozostaje jedynie 48kB. Konstrukcja kontrolerdw PTC II i PTC 
llpro pozwala na rozbudow^ pami^ci do 2MB. 

Niestety nalezy si$ obawiad, ze ze wzgl^du na wysokie 
koszty rdwniez system PACTOR III nie uzyska zaslugujqcej 
mu popularno4ci. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


GtOWNA 
HURTOWNIA 
ISERWIS 
POLSCE 
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Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wygwietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizaeji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanatu drogq 
radiowq, wyjgcie na drukarkf, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


Pasma 136-174MHz f 400-520MHZ 


IC-F310 i IC-F410 


IC-F12 

IC-F12/S 

IC-F22 

IC-F22/S 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


IC-A3, IG-A5 
IC-A23 


IC-A110 EURO 


11 8-1 36,975MHz. 36W pep. 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


IC-M503 

z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


JEJic-miv 


EURO 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


IC-R3 


R?czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monilorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako mo- 
dem zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,01-1 300MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 
POSZUKUJEMY FIRM 
WSPOtPRACUJACYCH 
I DEALEROW. 

www.escort.com.pl 


ul. Energetykdw 9 
70-656 Szczecin 


1 i tel.: (091) 4624-379, 

Autoryzowany dealer i serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 
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Mistrzostwa Pol ski Radiostacji 
Klubowych SP/K-2002 

A Kiasyfikacja KF/CW 


1 SP1 KIZ/LA 4860 

2 SP2KJH/2/GM 4820 

3 SP1 KNM/LA 4750 

4 SN4R/OU 4740 

5 SP4KGB/IL 4650 

B Kiasyfikacja KF/SSB 

1 SP7KDJ/OS 1483 

2 SP5KDK/KU 1411 

3 SP2KJH/2/GM 1382 

4 SP5KHM/OL 1372 

5 SP5KHU/ED 1256 

C Kiasyfikacja KF/CW+SSB 

1 SP2KJH/GM LA 6202 
{Mistrz Polski) 

2 SP1 KNM/LA 5908 

(I Wicemistrz Polski) 

3 SP1 KIZ/LA 5902 

(II Wicemistrz Polski) 

4 SP2KFW/CJ 5714 

5 5P5KCR/WM 5464 

D Kiasyfikacja UKF/CW+SSB+FM 

1 SP1KIZ/2 42912 

(Mistrz Polski) 

2 SP9KUP/9 32951 

{I Wicemistrz Polski) 

3 SP2ZFT 32608 

(II Wicemistrz Polski) 

4SP3KKU 30565 

5 SP4KGB/4 29256 

E Nasluchowcy 

1 SP1 -8269/K 3790 

(Mistrz Polski) 

2SP-0013-JG 2787 

(I Wicemistrz Polski) 

3 SP-01 00-ZA 662 

(II Wicemistrz Polski) 

4 SP8-20-1 01 306 

5 SP5-25-420 298 


F Kiasyfikacja Zespolowa ZW LOK- 
3,5MHz 

1 ZW LOK w Szczecinie 28884 

2 ZW LOK w Gdartsku 2771 1 

3 ZW LOK w Olsztynie 22864 

4 ZW LOK w Katowicach 23549 

5 ZW LOK w Poznan iu 1 9588 

G Kiasyfikacja Zespolowa ZW LOK- 
144MHz 

1 ZW LOK w Szczecinie 84844 

2 ZW LOK w Poznaniu 751 58 

3 ZW LOK w Krakowie 72269 

4 ZW LOK w Olsztynie 64362 

5 ZW LOK w Gdahsku 391 55 

Memorial Antoniego Giedrojcia SP5ZA 
2002 (IX Zawody Rodzin 
Krdtkofalarskich) 

A Stacje klubowe 

1 SP3KEY 10614 

2 SP2K)H 9240 


3 SN4R 

8208 

4SP3KCL 

8000 

5 SP2KFW 

7546 

3 Stacje indywidualne 


1 SP4DEU 

9861 

2 SP4DAE 

8694 

3 SP9BBH 

7500 

4 SP5BPI 

5590 

5 SP8HWM 

4715 

C Stacje rodzinne 


1 SP5KP 

8639 

2 SP9HWN 

8200 

3 SP5WA 

7850 

4 SP6MQO 

7497 

5 SP2AYC 

7008 

D Stacje nasluchowe 


1 SP3-1058 

1988 

Najlepsze wyniki osi^gn^ly stacje: 

- CW (wsrod 63 stacji pracuj^cych te- 

legrafiq) - SP2GUC 


- QRPSN0PL 


- rodziny krotkofalarskie (suma punk- 

tow) - SP4JCP + SQ4MP 

Barborka 2002 


Kiasyfikacja - KF 


1 SP3PMA 

165 

2 SP9QMP 

165 

3 SP2GUC 

163 

4 SP3CUC 

162 

5 5P6KFA 

162 

Kiasyfikacja - UKF 


1 SP9NL 

112 

2 S09IDB 

109 

3 SP9DBQ/9 

108 

4SP9IIA 

107 

5 SP9KJM/9 

107 

Zawody OSwi^cimskie 2003 

A - HF radiostacje klubowe SSB i CW 

1 SP3KCL 

246 

2SP2PIK 

242 

3 SP2KFW 

241 

4 SP2KAC 

208 

5 SP6KFA 

207 

B - HF radiostacje indywidualne SSB 

iCW 


1 SP9DAE 

290 

2 SP2FAX 

255 

3 SP2JNK 

217 

4 5P9BNM 

204 

5 SP9NFB 

204 

C - HF radiostacje indywidualne tylko 

na CW 


1 SP2FGO 

186 

2 SP4AWE 

180 

3 SP1AEN 

177 

4 5P9AQY 

174 

5 SP4INT 

174 

D - stacje VHF 


1 SP9KAO/9 

6253 

2 SP9QMP 

3125 


3 SP2FAX 2984 

4 SP9APC 2932 

5 SP9SDR 2662 

E - nasluchowcy HF 

1 SP-01 00-ZA 75 

2 SP1 -8526 63 

3 SP3-1 058 49 

4 SP4-21 01 K 33 


Intercontest UKF 2002 


50 MHz S.O. 


1 

SP5XMU 

398 

2 

SP6MLK 

393 

3 

SQ9IAU 

386 

4 

SP5QWB 

383 

5 

SP1MVG 

281 

50 MHz M.O. 


1 

SN6I 

398 

2 

SP9ZC) 

387 

3 

SQ6W 

297 

144 

MHz S.O. 


1 

SP9AMH 

398 

2 

SQ9PM 

395 

3 

SP6TRP 

390 

4' 

SP60UL 

387 

4' 

SP6WAS 

387 

144 

MHz M.O. 


1 

SQ6W 

400 

2 

SP9KDA 

393 

3 

SP3KCL 

387 

4 

SP9PZU 

386 

5 

SN6I 

365 

432 

MHz S.O. 


1 

SP6LTC 

398 

2 

SP61WQ 

394 

3 

SP9EWO 

387 

4 

SP1MVG 

374 

5 

SP9UOP 

372 

432 MHz M.O. 


1 

SQ6W 

399 

2 

SP9ZC] 

388 

1,3 

GHz S.O. 


1 

SP9JDP 

396 

2 

SP1MVG 

392 

3 

SP9SOO 

387 

4 

5P1CNV 

382 

5 

SP9BGS 

377 

2,3 

GHz S.O . 


1 

SP9SOO 

398 

2 

SP9JDP 

396 

3 

SP6CWB 

299 

4 

SP3DRT 

292 

5 

SP3JBI 

289 

5,7 

GHz S.O. 


1 

SP6GWB 

300 

10 GHz S.O. 


1 

SP9FG 

396 

2 

SP9SOO 

388 

3 

SP3GCL 

386 

4 

SP9MX 

384 

5 

SP3BEK 

382 

24 GHz S.O. 


1 

SP9MX 

300 


Regulamin Intercontestu UKF 

Wspofzawodnictwo prowadzi $i^ 
w pasmach: 50, 144, 432, 1296MHz 
I wyzej, 

Na podstawie logow i wynikdw og- 
foszonych przez Contest Managera PK 
UKF ustala si$ liczb? punktow, ktorq 
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operator uzyskuje wdanych zawo- 
dach, 

Punkty przyznawane sq wedlug klu- 
czo: 

1 miejsce - 100 pkt. 

2 miejsce - 99 pkt. 

3 miejsce - 98 pkt. 

99 miejsce - 2 pkt. 

100 miejsce - 1 pkt 

Powyzej 1 00. miejsca kazdy opera- 
tor uzyskuje 1 punkt. 

Wynik koricowy !C uzyskuje si§ jako 
sum$ najwyzej czterech najlepszych 
wynikow punktowych dla dan ego ope- 
rators, za poszczegolne zawody na da- 
nym paSmie w ciqgu jednego roku ka- 
lends rzowego. 

Manager Intercontestu UKF prowa- 
dzi rozliczenie automatycznie dla 
wszystkich stacji polskich, ktdre wzi^ly 
udzial wzawodach wdanym roku co 
najmniej 3-krotnie, Na specjalne zy- 
czenie mogq byd uwzgl^dnione takze 
staeje, ktore W 2 i$ly udzial w zawodach 
na danym pa^mie tylko dwa razy, a tak- 
ze, n a zyczenie, stacja moze bye 
w ogdle nieklasyfikowana. 

Klasyfikacja: na poszczegdlnych 
pasmach - jeden operator (SO), pozo- 
stali i kluby (MO). 

Przy Interconte^cie tworzona jest ta- 
bela najwi^kszych osiqgni^d w zawo- 
dach: suma punktow/liczba QSO [km/ 
Q50) dla poszczegolnvch pasm. 

Zawody zaliczane do Intercontestu 
UKF: 

- I Prdby Subregionalne (50, 144MHz 
i wyzej) - marzec 

- II Prdby Subregionalne (50, 144MHz 
i wyzej) - maj 

- Zawody Mikrofalowe (1,3GHz i wy- 
zej) - czerwiec 

- Zawody IARU Region 1 - 50MHz - 
czerwiec 

- Ill Prdby Subregionalne (50, 1 44MHz 
i wyzej) - lipiec 

- Zawody Sudeckie (50, 1 44MHz i wy- 
zej) - sierpien 

- Zawody IARU Region 1 VHP - 
144MHz - wrzesieh 

- Zawody IARU Region 1 UHF 
(432MHz i wyzej) - pazclziernik 

- Zawody Marconi Contest (144MHz - 
tylko CW) - listopad 

"Memorial Janusza Twardzickiego 
5P9DT" - Krajowe Zawody QRP 

Czas trwania: 

I tura: 30 kwietnia (1 5.00 - 1 7.00 UTC) 

II tura: 1 maja (03.00 - 05.00 UTC) 
Emisja: tylko telegrafia A1 A. 

Pasmo: podzakres 3,51 0-3, 560MHz. 
Wywolanie: "'QRP SP DE..." 
tqcznoSci: ze wszvstkimi staejami 
polskimi indywidualnymi i klubowymi 
biorqcymi udzial w zawodach, w kaz- 
dej z tur zalieza si$ tylko jednq fqcz- 
no$d (mozna jq powtdrzyd w drugiej tu- 
rze). 

Numery konlrolne: w czasie QSO 


wymienia si$ raporty skladajqce si^ 
z ponizszyeh elementow: 

- raport RST 

- kolejny irzycyfrowy numer Iqcznosci, 
poczynajqc od 001 (numeraejo 
w obydwu turacb ciqgla) 

- kategori^ mocy nadajnika (A, B lub 
C) np. 469 034 A, 568 002 B, 599 
121 C, itp. 

Punktacja dla nadawedw: 

- za Iqcznosc z korespondentem pra- 
cujqcym w kategorii A - 1 0 pkt, 

- za IqcznoSc z korespondentem pra- 
cujqcym w kategorii B - 5 pkt., 

- za IqcznoSc z korespondentem pra- 
cujqcym w kategorii C - 1 pkt, 

Punktacja dla nasluchowcdw - 5 pkt. 
za nasluch. 

Znak stacji pracujqcej wzawodach 
moze byd wykazany w dzienniku tylko 
jeden raz. Obowiqzuje odebranie zna- 
kow wywolawczych obydwdch kore- 
spondentdw. 

Wynik koricowy: wynik stanowi su- 
ma punktow za QSO's w obydwu tu- 
rach (mnoznika nie stosuje si^j. 

Klasyfikacja: staeje biorqce udzial 
wzawodach rozliczane sq w poniz- 
szyeh kategoriach: 

- Kategoria A - staeje nieprzekraczajq- 
ce mocy 1 W output \ 2W input 

- Kategoria B - staeje nieprzekraczajq- 
ce mocy 5W output i 1 0W input 

- Kategoria C - staeje nieprzekraczajq- 
ce mocy 1 0W output i 20W input 

- Kategoria D - staeje nasluchowe (in- 
dywidualne i klubowe) 

W ww. kategoriach mieszczq si$ op- 
rdez urzqdzeh amatorskich speiniajq- 
cych jednoczesnie obydwa warunki 
dotyczqce mocy output i input, wszyst- 
kie urzqdzenia fabryezne o mocach 
output, jw. lub posiadajqce fabryeznie 
przewidzianq mozliwoSc redukcji mo- 
cy output do wymienionych powyzej 
poziomow. W logu nalezy wyszczegol- 
nic dokladnie typ urzqdzenia. 

Nie dopuszcza si$ urzqdzeh fabrycz- 
nych, w ktorych dokonano samodziel- 
nych przerobek celem uzyskania re- 
dukcji mocy. 

Dziennik zawodbw winien bye wy- 
petniony na formularzu sporzqdzonym 
wg powszechnie przyj^tych wzorbw 
i zawlerac zapis daty, czasu (wylqcznie 
UTC), znaku stacji korespondenta i wy- 
mienionych raportow, punkty za QSO 
i obliezonq sumaryeznq punktacja Do- 
datkowo, oprocz ogolnych danych 
o stacji (znak, adres, kategoria uezest- 
nictwa) nalezy dolqczyc opis urzqdze- 
nia; w przypadku urzqdzeh fabrycz- 
nych okreslid dokladnie jego typ. Trze- 
ba tez zalqczyc oswiadezenie uzupel- 
nione podpisem i znakiem o trench 
"O^wiadczam, ze w zawodach QRP 
pracowalem zgodnie z regulaminem 
zawodovv i zdaje sobi^ spraw^, ze nie- 
prawdziwym oSwiadczeniem skrzyw- 
dzilbym innych uczestniczqcych w za- 
wodach krotkofalowcdw”. 


•5 

Dziennik nalezy wyslac wterminie ^ 
^ 4 dni (decyduje data stempla poczto- 
wego) pod adresem: Zarzqd Oddzialu 
Terenowego PZK, skr. pocztowa 606, 
30-960 Krakow 

Za zaj^cie pierwszych trzech miejsc 
w kazdej kategorii, uczestnicy otrzy- 
mujq dyplomy. 

Wyniki zawodow zostanq opubliko- 
wane do kohea sierpnia. 

Memorial SP9BBQ 

Organizatorem jest Klub t^eznosa 
SP9KJM w Siemianowicach Slqskicli, 
a celem zawodbw jest upami^tnienie 
zmarlego przed tlwoma laty dlugolet- 
niego I zastuzonego czlonka klubu 
SP9KJM Wilhelma Barona SP9BBQ. 

Termin zawodow; 27.04.2003 
(ostatnia niedziela kwietnia) od godz. 

8.00 do 22.00 czasu lokalnego. 

Pasma i emisje: UKF 145MHz/FM 
(wedlug bandplanu; QSO via prze- 
mienniki nie b$dq zaliczane), 

Wywolanie: "Wywolanie w memo 
riale SP9BBQ". 

Kategorie: A - nadawey, B - naslu- 
chowcy. 

Punktacja: QSO z SP9NWJ - 10 pkt., 
z SP9KJM - 5 pkt,, czfonkiem klubu 
SP9KJM - 3 pkt., pozosialymi staejami 

- 1 pkt. Za ulozenie z ostatnich liter $i> 
fiksu imienia WILHELM dodatkowo 20 
pkt. 

Raporty: RS + liezba punktow np. 59 5. 

Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie znakbw i raportdw obydwu stacji 
uczestniczqcych w QSO. Nasluchy po- 
szczegblnych stacji liezy si$ tylko jeden || 
raz (punktacja jak dla nadawcow). 

Nagrody: dla kategorii A i B za zaje- 
cie I miejsca puchary, do V miejsca 
dyplomy. 

Zgfoszenia nalezy przesylac w ter- 
minie 14 dni po zakohezeniu zawodow 
na adres: KLUB IQCZNOSCI SP9KJM 
skr. poczt. 50, 41 -1 00 Siemianowice SI. 

SPDX Contest 2003 (skrdt regulaminu; 
caty tekst byl miesiqc ternu w SR 3/03) 

Termin zawodow: 5-6 kwietnia 2003 
od 15:00 UTC w sobot? do 1 5:00 UTC 
w niedziel^. 

Pasma: Od 18 do 28 MHz (bez 
pasm WARC). 

Cmisje: SSB i CW. Lqcznosci na SSB 
i CW z tq samq staejq w klasyfikacji MI- 
XED liczq si? oddzielnie, ale muszq bye 
przeprowadzone w odpowiednim dla 
danej emisji segmencie pasma - wg 
bandplanu IARU dla zawoddw KF. tq- 
czno^ci mieszane (SSB/CW) nie b^dq 
zaliczane. 

Wywolanie w zawodach: dla stacji 
polskich: "CQ CONTEST" na SSB oraz 
"CQ TEST" na CW (dla stacji zagranicz- 
nych "CQ SP"). 

Numery kontrolne: 

- staeje polskie nadajq trzy- lub cztero- 

cyfrowq grup^ kontrolnq skladajqcq 

si^ z raportu RS lub RST oraz jednej 
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litery oznaczajqcej wojewodztwo 
(np. 59B rta SSB czy 599B na CW); 

- stacje zagraniczne nadajq pi?cio- lub 
szesciocyfrowe grupy kontrolne skla- 
dajqce si? z raportu RS lub RSI i ko- 
lejnego numeru lqcznosci, poczyna- 
jqc od 001 (np. 59001 na SSB lub 
599001 na CW). 

Punktacja: 

* stacje polskie: QSO ze stacje DX: 
3 pkt.; QSO ze stacje z Europy: 

1 pkt.; QSO ze stacje z Poiski: 0 pkt. 

- stacje zagraniczne: 3 pkt. za pctnc 
QSO ze staejq polskq. 

Mnoznik: 

- dla stacji polskicb: kraje wg aktualnej 
listy DXCC. Przy pracy wieiopasmo- 
wej mnoznik jest liczony oddzielnie 
na kaidym pasmie. Przy pracy Mixed 
mnoznik jest liczony na danym pas- 
mie tylko raz, niezaleznie od rodzaju 
emisji. 

- dla stacji zagranicznych; wojewodzt- 
wa SP, oddzielnie na kazdym pasmie, 
niezaleznie od emisji, maksymalnie 
16x6 pasm. 

Wynik koncowy dla stacji polskich: 

- w klasyfikacji wielopasmowej: suma 
punktow za QSO z poszczegolnych 
pasm pomnozona przez sum? mnoz- 
nikow z poszczegolnych pasm, 

- w klasyfikacji jednopasmowej: suma 
punktow za QSO pomnozona przez 
sum? mnoznikow. 

Wynik koncowy dla stacji zagranicz- 
nych - suma punktow za QSO pomno- 
zona przez sum? mnoznikow. 

Regulamin Zawodbw 

^Memorial Klemensa Kortalli SP2BE" 

Celem zawoddw jest upami?tnienie 
dziafalnosci radioamatorskiej Klemensa 
SP2BE (pre war: SP1 LX). Organizatorem 
zawodow jest Zarzqd Miejski Ligi 
Obrony Kraju w Grudziqdzu oraz Klu- 
by SP2KJH, SP2PWO, SP2KFU. 

Termin zawodow: 21.04. 2003 r. 

- CW/SSB 80m - godz. 06.00 do 08.00 
czasu. lokalnego. 

- RTTY 40m godz. 10.00 do 12.00 
czasu lokalnego 

Uczestnikami zawodow mogq bye 
stacje klubowe, indywidualne, zagra- 
niczne oraz nasluchowcy. 

Raporty: 

- uczestnicy RS/RST plus nr Iqczno&ri - 
59001/599001 

- staeja okolicznoSciowa SN0BE - 
(Wqbrzezno) - 59/599 

- m. Wqbrzezno i powiat - 59 WAB/ 
599 WAB 

- m. Golub-Dobrzyri I powiat - 59 
COL/599 GOL 

- m. Grudziqdz I powiat - 59 GRU/599 
GRU 

- m. Kwidzyn i powiat - 59 KWI/599 
KWI 

- m. Chetmno i powiat - 59 CHE/599 
CHE 

Punktacja za kazde bezbf?dne QSO: 

- 1 pkt na SSB 


- 3 pkt. na CW/RTTY 

Za QSO ze stacje SN0BE - 25 pkt. na 
SSB. 

Za QSO ze staejq SN0BE - 50 pkt. na 
CW/RTTY. 

Za QSO ze staejami organ izatora 
podajqcymi w raporcie WAB, GOL, 
GRU, KWI, CHE - 5 pkt na SSB f 1 0 pkt. 
na CW/RTTY. 

Numeracja QSO ciqgla dla emisji 
CW/SSB. Stacje organizatora prowadzq 
numeracj? CW/SSB oraz osobno RTTY. 
Klasyfikacje: 

- A - stacje klubowe CW/SSB 

- B - stacje indywidualne CW/SSB 

- C - stacje indywidualne SSB 

- D - stacje organizatora CW/SSB/RTTY 

- E - stacje indywidualne i klubowe 
RTTY 

- F - stacje nasluchowe. 

Za zaj?cie Nil miejsca w poszcze- 
gdlnych kategoriach przyznane b?dq 
puchary i nagrody, za zaj?cie l-VI miej- 
sca w poszczegblnych kategoriach 
dyplomy. 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac 
w terminie 14 dni po zawodach na ad- 
res : Zarzqd Miejski LOK, ul. Cegielnia- 
na 3, 86-300 Grudziqdz, lub pocztq 
elektronieznq: sn0be@wp.pl. 

Regulamtn zawoddw 
z okazji rocznicy miasta Bydgoszczy 

Organizatorem jest Prezydent i Rada 
Miasta Bydgoszczy oraz inspektorat 
Lqcznosci Komenda Kujawsko-Pomors- 
kiej Chorqgwi ZHP Bydgoszcz. 

Termin: trzecia sobota kwietnia 
(19.04.2003) wgodz.15.00-r17.00 cza- 
su UTC. 

Pasmo I emisje: 3,5 MHz wg obo- 
wtqzujqcego bandplanu, emisjami A1A 
i J3A /CW i SSB/ 

Raporty: R5T lub RS, riumer Iqczno^- 
ci oraz skrot powiatu np. 599 001 P8M 
na CW i 59 001 PBM na SSB. 

Wywolanie w zawodach: „Test SP" 
na CW, a na SSB „Wywolanie w zawo- 
dach Bydgoszczy". 

Punktacja: 

- za QSO/nasluch na CW ze staejq 
z wojewodztwa Kujawsko-Pomors- 
kiego 4 pkt. 

- za QSO/nasluch na SSB ze staejq 
z wojewbdztwa Kujawsko-Pomors- 
kiego 3 pkt. 

- za QSO/nasluch na CW z innymi sta- 
ejami 2 pkt. 

- za QSO/nasluch na SSB z innymi sta- 
ejami 1 pkt 

Uwagi: 

- mnoznika nie ma, 

- numeracja na CW i SSB Iqczna, 

- dziennik prowadzony w czasie UTC, 

- wszystkie stacje obowiqzuje zakaz 
nadawania 5 min. przed i po zawo- 
dach, 

- z tq samq staejq mozna przeprowa- 
dzic 2 QSO, jedno na CW i jedno na 
SSB, 

- lqcznosci mieszanych nie zalicza si?, 


- w dziennikach nasluchowych kazda 
staeja moze bye wykazana maksy- 
malnie dwa razy, tj. raz na CW i raz 
na SSB, a punkty zalicza si? od obu 
korespondentdw z QSO, 

- dzienniki obowiqzujq jak dla nadaw- 
cow. 

Klasyfikacje: 

- „A" - stacje indywidualne, 

- „B" - stacje klubowe, 

- „C" - stacje nasluchowe. 

- „PA" - stacje indywidualne z woje- 
wddztwa Kujawsko-Pomorskiego, 

- „PB" - stacje klubowe z wojewddzt- 
wa Kujawsko-Pomorskiego, 

- „PC" - stacje nasluchowe z woje- 
wddztwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Za zaj?cie pierwszego miejsca 

w grupie przyznany b?dzie puchar lub 
nagroda, za miejsca od 1 do 3 dyplomy 
(w zalezno^ci od sponsorow upominki). 

Lqcznosci nie zalicza si? w przypad- 
ku stwierdzenia: 

- przekroczenia obowiqzujqcego band- 
planu, 

- nadesfanie nieczytelnego dziennika 
zawoddw, 

- ile odebranego znaku koresponden- 
ta, 

- n lez god nose i grup kontrolnych, 

- brak potwierdzenia w dzienntku ko- 
respondents, 

- brak logu korespondenta, 

- rdznica czasu powyzej 5 min. 
Dzienniki zawoddw w terminie 14 

dni po zawodach przeslac na adres: In- 
spektorat Lqcznosci Komendy Kujaws- 
ko-Pomorskiej Chorqgwi ZHP, ul. 
Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz. 

Zawody zostanq rozliczone do 
30.06.2002 r, a wyniki zostanq oglo- 
szone w dost?pnych publikatorach 

0 tematyce krotkofafarskiej. We wrzes- 
niu nastqpi uroezyste wr?czenie nagrbd 

1 dyplomow. 

Zapraszamy do wzi?cia udzialu 
w zawodach. 

Regulamin wieloletniego dyplomu 
^Spacer po Bydgoszczy" 

Organizatorami sq: marszafek Sejmi- 
ku Saniorzqdowego Wojewddztwa Ku- 
jawsko-Pomorskiego, prezydent i Rada 
Miasta Bydgoszczy, komendantka Ku- 
jawsko-Pomorskiej Chorqgwi ZHP oraz 
Inspektorat Lqcznosci. 

Celem dyplomu jest promoeja woje- 
wddztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
stolicy wojewddztwa Bydgoszczy 
w srodowisku krdlkofalowcow Pol ski 
i Swiata, zapoznanie kolegdw krdtkota- 
lowcdw z dokonaniami miasta oraz 
z zabytkami i dziafalnosciq slawnych 
ludzi z makroregionu kujaw$ko-po- 
morskiego. 

Uczestnikami mogq by £ operatorzy 
stacji amatorskich nadawezyeh i naslu- 
chowych z Polski i swiata. 

Czas trwania: od 1 kwietnia do 31 
maja kazdego roku, mozna zdobyc 
w danym roku tylko jeden stopieh (czas 
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zdobywania dyplomu nieograniczony). 
Kolejny stopien to barwna naklejka 
z zabyikowq budowlq miasta, pomni- 
kiem lub wspolczesnq architekturq. 
Wymagania; 

- stacje nadawcze - nalezy zdobyc od 
stacji z wojewodztwa Kujawsko-Po- 
morskiego 1 5 pkt. (stacje SP), 1 0 pkt. 
(stacje europejskie i DX). 

- stacje nasiuchowe - nalezy zdobyc 
od stacji z wojewodztwa Kujawsko- 
Pomorskiego 15 nasluchow (stacje 
nastuchowe SP), 10 nastuchdw (sta- 
cje europejskie i DX); 

wg nast^pujqcego klucza: 

- Stacje ZHP Chorqgv/i Kujawsko-Po- 


morskiej - SP2ZCI (Bydgoszcz), 
SP2ZBE, SP2ZBS, SP2ZFO (Torun) 
i SP2ZCH (Inowrocfaw) - po 2 pkt., 

- Operatorzy stacji harcerskich chorqg- 
wi posiadajqcy tylko kat. II, pracujqc 
na stacji klubowej przydzielajq do- 
datkowo 2 pkt., 

- Stacje indywiduaine czionkow klu- 
bow harcerskich po 2 pkt., 

- Stacje indywiduaine oraz klubowe 
PZK i LOK z Bydgoszczy po 1 pkt. 

Uwagal W terminie 12-21 kwietnia 

2003 r, stacje daja podwdjnq liczb^ 
punktdw, poniewaz w dniu 1 9 kwietnia 
1346 r. Kazimierz Wielki nadal prawa 
miejskie Bydgoszczy. 


Do dyplomu zalicza si^ punkty zdo- 
byte na pasmach KF i UKF (nie zalicza 
$i$ QSO przez przemienniki). 

Warunki otrzymania dyplomu: dyp- 
lom bezpfatny (mile widziane zuzyte 
karty magnetyczne telefoniczne lub in- 
ne). 

Nadestanie zgloszenia na dyplom do 
dnia 31 pazdziernika na nizej podany 
adres: Kujawsko-Pomorska Chorqgrew 
Zwiqzku Harcerstwa Polskiego, Inspek- 
torat tqcznosci, ul. Dworcowa 56, 
85-01 0 Bydgoszcz. 

Dyplomy zostanq wyslane do konca 
roku. 


Regulamin I Mi^dzynarodowych zawodow PZK 

(pisownia dwczesna) 

§1 3 punkty: : Azory, Wy Kanaryjskie, Algier, Tunis, Marokko, 

Zawody zaczynaj;* si£ wniedziel^ 17 gfudnia 1933 ogodzinie Egipt, Trypolis, Syrja, Syberja, Armenja, Turkestan, Mezopotamja, 
00.01GMT, koncz;j zas w sobot^ 30 grudnia 1933 o godz. 24.00 Palestyna, Transjordanja, Wy Faer Oer, Turcja azjatycka, Sahara 
GMT. 4 punkty: Pozostale panstwa kontynentu atrykanskiego z \vyj<p> 


§2 

Zawody polegaja na nawiazaniu najwi^kszej iloki QSO mi^dzy 
stacjami polskiemi a stacjaini zagranicznemi, przyczem dopuszczal- 
ne jest tylko jedno QSO mi^dzy danymi korespondentem polskim 
a zagranicznym. 

§3 

W czasie QSO korespondent polski podaje korespondentowi za- 
granicznemu grup$ kontrolnq skladajqcq $i<? z dw6ch cyfr i 3 liter 
w dowolnej kolejnosci. Przy kazdem QSO obowiqzuje inna grupa 
kontrolna. 

§4 

Nieodebranie lub omylka w odbiorze grupy kontrolnej przez ko- 
respondents zagranicznego powoduje uniewaznienie QSO dla obu 
zawodnikow. 

§5 

Grup? kontroln^ obaj zawodnicy umieszczaj^ w widoczny spo- 
sob na karcie QSL za dane QSO. Ponadto zawodnicy polscy sporz^- 
dzaj$ wykaz QSO uskutecznionych wedlug nast^puj^cego wzoru: 


icni^ i nazwisko, znak wywolawczy, adres. 


Lp 

Znak korespondenta 

Panstwo 

Dwcri i Kodzina GMT 

Fnla 

Grupa podana 



L 



i 


Karty QSL wraz z wykazami wedlug powyzszego wzoru nadsyla- 
jq zawodnicy polscy w terminie do dnia 14 stycznia 1934 do Pols- 
kiego Biura QSL PZK, Lwow, Biel owski ego 6, listem poleconym, 
Zawodnicy zagraniezni nadsylajg jedynie karty QSL z wyrainie po- 
danq grup^ kontroln^ kazdorazowo odebran^, Karty te wplynac 
rausz^ do Polskiego Biura QSL; Lwow, Bielowskiego 6 w ostatecz- 
nym terminie do dnia 30 kwietnia 1934. Nadeslanie kart QSL przez 
zawodnika polskiego bez wykazu QSO, dyskwalifikuje danego za- 
wodnika. 

§6 

Punkty, zarbwno zawodnikowi krajowemu jak zagranieznemu 
iiczone b^dq na podstawie zasad przyj^tych w §5 zaleznie od pans- 
twa, z ktorem pplski zawodnik nawijjzal QSO. Podzial pahstw jest 
nast^puj^cy: 

1 punkt: wszystkie pabstwa europejskie z wyjatkiem Portugalji 
i Irlandji 

2 punkty: Portugalja i Irlandja 


kiem pfd. Afryki, Angoli i pld. Rodezji, Arabja, Persia, Afganistan, 
Indje, Islandja, Kanada z wyjatkiem VF.5, Stany Zjednoczone Wl, 
W2, W3, W4 i W8, Labrador, Nowa Funlar.dja, Wy Bermuda, Ma* 
dera 

5 punktow: Wy Zielonego Przyl^dka, Pld. Afryka, Pld. Rodezja. 
Angola, Brazylja, Argentyna, Porto Rico, Meksyk, Stany Zjednoczo- 
ne W5 i W9, Grenlandja, Male Antyle, Macao, Boliwja, Paragwaj, 
Haiti, Kuba, Chiny, Hong Kong, Jawa, Sumatra, Cejlon, Australja, 
Nowa Zelandja; Chile, Urugwaj, Peru, Canal Zone, Panama, Jamaj- 
ka, Gujana 

6 punktow: Tasmanja, Filipiny, Japonja, Kolumbia, Honduras, 
Gwatemala, Costa Rica, lndochiny, Sjam, Malaj, Madagaskar, Nica- 
ragua, SaKvador, Curasao, Sarawak, Wenezuela, Ekwador, Stany 
Zjednoczone W 6 i W7, Kanada VE5, Formosa, Indje holenderskie 
z wyjatkiem Jawy i Sumatry 

8 punktow: Guam, Wy Cooka, Samoa, Tahiti, Wy Fanning, Wa 
Reunion, Nowa Kaledonja, Wy Fidzi 

10 punktow: Hawaj, Alaska, Wy Kuergulen 

Za QSO w pasie 10 m liezy sip poczworna ilosC punktow. 

Ponadto zawodnikpm polskim sum^ uzyskanych punktow mno- 
zy si^ przez ilosc kontynentow i ilo^c panstw, z ktoremi pracowali. 

Zawodnikom zagranicznym przyznane b^da dyplomy po jednym 
na kazde panstwo, dla zwodnika, ktdry uzyska najwi^ksz^ ilosc pun- 
ktow z danego panstwa. Trzej zawodnicy, ktbrzy uzyskaj^ najwi^k- 
sza tlosC punktbw z poSrod wszystkie h zawodnikow zagranicznych, 
otrzymajq specjalne dyplomy. 

Zawodnikom krajowym przyznane b^d^ nast^puj^ce nagrody, 
kotejno wedlug ilosci uzyskanych punktow. 

Ponadto kazdy nagrodzony otrzyma dyplom. 

W razie rownej iloki punktdw decyduje wi^ksza ilosc QSO na 
trudniejszej trasie. 

§8 

W sklad komisji s^dziowskiej wchodz^: Witold Korecki, Zbi- 
gniew Bartz, inz. Stanislaw Bogucki, Hipolit Nowicki i Wieslaw 
Rydzewski. 

§ 9 

Wprowadzenie w bl^d Komisji przez podanie falszywych danych 
powoduje dyskwalifikacj^ zawodnika, zas odnosnie zawodnikow 
krajowych ponadto post^powanie dyscyplinarne. 
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Zestaw radiowy nr 19 
(Wireless Set 19 -WS 19) 
by* podstawow^ radiostacja 
przewoznq brytyjskiej armii 
w czasie drugiej wojny 
swiatowej. Chociaz zestaw 
ten zostat zaprojektowany 
przede wszystkim z myslq 
o czotgach i opancerzonych 
wozach bojowych, bywat 
rowniez wykorzystywany 
w charakterze urzqdzenia 
stacjonarnego. 


Radiostacja typu WS 1 9 opracowata 
grupa konstruktordw flrmy Pye Radio 
i Signals Experimental Establishment. 
Pierwszy seryjnie wytwarzany model - 
Mark I - pojawil sit? w 1940 roku. Rok 
pozniej powstat model Mark II, 
a w 1943 roku - model Mark Ilk Zesta- 
wy W5 19 produkowano vvWielkiej 
Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Ka- 
nadzie i Austral ii. Pewna partia tych ze- 
stawow zostata przekazana do Zwiqzku 
Radzieckiego w ramach Lend-Lease. 
Zestawy wytwarzane na uzytek Armii 
Czerwonej posiadaly napisy w dwoch 
j^zykach - angielskim i rosyjskim. 
Urz^dzenia tego typu mozna by to spo- 
tka£ niema! na wszystkich t'rontach 
walk! sit przymierzonych. Dysponowa- 
ty nimi takze jednostki Polskich Sit 
Zbrojnych na Zachodzie. 

Poniewaz projekt przewidywal, iz 
radiostacja WS 19 miata zapewniac 
jednoczeSnie dwustronn^ t^cznosc ra- 
diowq na postoju i w ruchu na dalekq 
I blisk^ odlegloSc oraz t^cznosd telefo- 
nirzn^ wewn^trz pojazdu, zdecydowa- 
no si? na zastosowanie trzech odr^b- 
nych urz^dzen: 

- krdlkofalowego zestawu A (Set A), 

- ultrakrbtkofaiowego zestawu B (Set 

B), 

- wzmacniacza akustycznego (I.C. Am- 
plifier). 

Calosc umieszczono w jednej meta- 
lowej obudowie o wymiarach 
43x31x21 cm. Kompletna radiostacja 
wraz z wyposazeniem wazyta okolo 
40kg. 

Zestaw A byl przystosowany do 
IqcznoSci telegraficznej {CW i MCW) 
i teiefonicznej (AM) w zakresie cz^stot- 
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liwosci od 2 do 8MHz (Mark l« 2,5- 
4,5MHz) w dwoch podzakresach. Na- 
dajnik zbudowano na szesciu lampach. 
W stopniu kohcowym pracowala tetro- 
da ATS 25. Maksymalna moc wyj^cio- 
wa wynosita 9W dla CW i 2,5W dla 
AM, Odbiornik zaprojektowano 
w uktadzie szesciolampowej superhe- 
terodyny z posredniq cz^stotliwosciq 
rdwnq 465kHz. W uktadzie znajdowal 
si$ filtr akustyczny do odbioru tefegrafii 
oraz mechaniczny programator, ktory 
pozwalat zaprogramowad dwie cz^stot- 
liwoSci robocze. Zestaw byt strojony 
ptynnie. Zastosowanie tych samych ob- 
wodow w cz$£c\ nadawczej i odbior- 
czej pozwolito na prace na wspolnej 
cz^stot liwosci. 

W pojazdach zestaw A wspdtpraco- 
wat z pionow^ anten^ pr^tow^ o wyso- 
koid czterech metrow. Zasi^g t^cznos- 
ci - w zaleznoSci od cz^stot liwosci i ro- 
dzaju emisji - wy nosit od 1 6 do 24 kilo- 
metrdw. Podc 2 a$ postoju istniata moz- 
liwoSd zastosowania anteny pr^towej 
o wysokosci dziesi^ciu metrdw fub an- 
ten drutowych, na przyktad typu long 
wire, co pozwalafo wydatnie zwi^k- 
szyc uzyteczny zasi^g. 

Zestaw B umozliwial t^cznoSd fo- 
niczn^ w zakresie cz^stotliwo^ci od 
229 do 241 MHz. Urz^dzenie zawiera- 
to cztery lampy, przy czym trzy z nich 
wykorzystywano zarowno w cz^ci na- 
dawczej, jak i odbiorczej. Strojenie na- 
dajnika i odbiornika odbywalo si^ za 
poSrednictwem jednego pokr^tta. Moc 
wyjSciowa nadajnika wynosita 0,4W. 
Odbiornik byl superreakcyjny. Zestaw 
B wspdtpracowat z pionow^ anteny 
pr^towq o wysokosci 50 centymetrow. 


Maksymalny zasieg tego zestawu nie 
przekraczal dwoch kilometrdw. 

Stosowany do komunikacji mi^dzy 
poszczegolnymi cztonkami zatogi po- 
jazdu bojowego wzmacniacz akustycz- 
ny zbudowano na dwdch lampach. 

Radiostacja byta zasilana z akumu- 
latora o napi^ciu 1 2V poprzez dwie 
przetwornice wirnikowe. Pobor prqdu 
podczas odbioru wynosit 7,1 A, nato- 
miast podczas nadawania - 1 0,7A. 

Zasi^g kjcznosci mozna byto w du- 
zym stopniu zwi^kszyd poprzez podtq- 
czenie dodatkowego wzmacniacza mo* 
cy typu Amplifier R.F. No. 2. Pracowat 
on na czterech lampach w zakresie od 
2 do 8MHz z moc^ wyjsciow^ docho- 
dzejcq do 70W. Pobor pr^du wynosit 
24A. Opracowany w Kanadzie wzmac- 
niacz mocy typu 0*19 osiqgaf moc wy- 
jSciow^ rz^du 1 25W. Zestawy wyposa- 
zone we wzmacniacz mocy nosity 
oznaczenie WS 19 High Power. Dyspo- 
nowaty nimi wozy dowodzenia, 

Istniata mozliwosd zdalnej obstugi 
radiostacji z odlegtosci okoto 1,5km od 
miejsca jej ustawienia. Do tego celu 
stosowano dwa urzqdzenia manipufa- 
cyjne - lokalne i zdalne - potqczone ze 
sob$ za pomoc^ dwuprzewodowej linli 
telefonicznej. Urzqdzenia te pozwalaty 
na prowadzenie korespondencji albo 
z obslugq radiostacji, albo z innymi ra- 
diostacjami, przy czym przechodzenie 
z odbioru na nadawanie i odwrotnie 
odbywalo si$ bez udziatu obstugi ra- 
diostacji. 

Roman Buja 
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R U JT m u U Opracowi 

ozgtosme po polsku 


Od godz. 

Do godz. 

Stacja 

kHz 

Uwagi 

06.00 

06.20 

Radio Watykan 

7250; 5890; 4005; 1530 


06.45 

07.00 

Radio France International 

5990 


07.15 

07.30 

Trans World Radio 

9765; 7385 

codziennie z wyj^tkiem czwartkow 

09.00 

11.00 

Radio Lwdw 

1476 

tylko w sobote 

10.00 

10.30 

Radio Szwecja 

UKF - stacje lokalne w Szwecji 

tylko w srode i w pi^tek 

12.30 

13.00 

Radio Szwecja 

UKF w Sztokholmie 

tylko w sobote 

14.00 

14.30 

Deutsche Welle 

7130; 9735 


16.15 

16.30 

Radio Watykan 

9645; 7259; 5890 


16.30 

18.30 

Radio Lwdw 

1476 

tylko w srode 

17.00 

17.30 

Trans World Radio 

9705; 7385 


17.00 

17.15 

Glos Ameryki 

UKF - stacje lokalne 


18.00 

19.00 

Radio France International 

3965; 7135 


18.30 

19.00 

Deutsche Welle 

3995; 7240 


18.30 

19.00 

Radio Ostrava 

UKF Ostrava 

tylko w niedziele 

18.45 

19.00 

Radio Ostrava 

UKF Ostrava 

od poniedziatku do pi^tku 

19.00 

20.00 

Gtos Rosji 

11930; 7215; 71 25; 1143 


19.40 

20.00 

RAI 

6130; 7240 


20.00 

20.30 

Gtos Grecjl 

11645; 9375; 7475; 1386; 792 

od poniedziatku do pi^tku 

20.00 

20.20 

Radio Watykan 

7250; 5890, 4005; 1530 


21.00 

21.30 

Radio Pekin 

7150; 6150; 6020 


21.15 

21.30 

Trans World Radio 

1395 

tylko w poniedzialek 

21.30 

22.00 

Radio Pekin 

7150; 7110 


21.30 

22.00 

Radio Budapeszt 

1350; 1251; 1188; 873 

tylko w niedziele 

21.40 

22.00 

Multi Kulti - Berlin 

972; 936; 828; 801; 792; 711; 702; 594; 576 


22.00 

23.00 

BBC 

UKF - stacje lokalne 


23.00 

24.00 

Radio France International 

5915 


23.10 

23.25 

RAI 

5970; 7250 
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Zawody mifdzynarodowe 
organizowane przez PZK 


Od roku 1963 organizowane 
sq zawody SPDX Contest. 
A jak wczesniej wyglqdaly 
zawody mi^dzynarodowe 
organizowane przez 
krdtkofalowcow poiskich? 

Pierwsze formy wspdfzawodnictwa 
sportowego organizowanego przez 
krdtkofalowcow poiskich mialy miejsce 
w roku 1930. W dniu 1 marca tego ro- 
ku zorganizowane zostaty pierwsze za- 
wody PZK - Maksimum QSO dnia. Po- 
legaty one na nawiqzaniu maksimum 
tqcznosci mi?dzy stacjami polskimi 
w godzinach 9.00-1 3.00. 

W dniu 14.12.1930 roku odbyty si? 

I Polskie Zawody Krdtkofalowe Druzyn. 
Inicjatorem tych pierwszych poiskich 
zawoddw byt inz. Wfodzimierz Kisiel- 
nicki SP3BI z Lwowskiego Klubu Krdt- 
kofalowcow. Stworzono 10 druzyn 
czteroosobowych. Uczestniczyli przed- 
stawiciele wszystkich klubow z wyjqt- 
kiem klubu krakowskiego, ktdry by! 
w trakcie reorgan izacji. Przekazywano 
telegramy od stacji do stacji. 

Przez nast?pne lata odbyto si? jesz- 
cze wiele imprez sportowych o charak- 
terze krajowych. 

Pierwsze mi?dzynarodowe zawody 
organizowane z inicjatywy Polskiego 
Zwiqzku Krdtkofalowcow odbyty si? 
wdniach 17-30.12.1933 roku. 

Zapowiedi zawoddw ukazata si? nu- 
merze 10/1933 "Krdtkofalowca Polskie- 
go", zas oficjalny komunikat o I Mi?dzy- 
narodowych Zawodach PZK oraz regu- 
lamin tych zawoddw ukazat si? w nu- 
merze 1 1/1933 "Krotkofalowca Polskie- 
go". 

ZG PZK powierzyt organ izacj? za- 
woddw Lwowskiemu Klubowi Krotko- 
falowcow. W ramach promocji zawo- 
ddw organizatorzy przygotowali komu- 
nikaty w j?zyku angielskim i rozestali je 
przez Polskie Biuro QSL do ponad 
6000 krotkofalowcdw oraz doprowa- 
dzili do ogtoszenia komunikatu o za- 
wodach przez 300 stacji nadawczych 
w USA. Ponadto zaproszenia do zawo- 
ddw wystane zostaly do wszystkich or- 
ganizacji krotkofalarskich na swiecie 
oraz do redakcji zagranicznych czaso- 
pism krotkofalarskich. 

Po tak szeroko zakrojonej kampanii 
informacyjnej nie dziwi, ze w zawo- 
dach uczestniczyto ponad 1000 za- 
wodnikow z 45 krajdw wszystkich kon- 
tynentdw. Nawet dziS stanowi to po- 
wod satysfakcji dla organizatora. 

Regulamin dwczesnych zawoddw 
zawierat niezwykle ciekaWy punkt, 
wedtug ktdrego zaliczenie tqcznoSci 
nast?powalo tylko w przypadku otrzy- 
mania karty QSL od korespondenta. 


Karty od zagranicznych uczestnikow 
zawoddw musialy wptynqd do Polskie- 
go Biura QSL we Lwowie w terminie do 
dnia 30 kwietnia 1934. 

W czasie trwania zawoddw zabro- 
niona byta jakkolwiek praca poiskich 
stacji z wyjqtkiem tych uczestniczq- 
cych w zawodach. 

Aby uatrakcyjnid pierwsze polskie 
zawody, udalo si? zebrad szereg na- 
grod, mi?dzy innymi glo£niki, podze- 
spoty radiowe oraz lampy nadawcze 
duzej mocy, w tym lamp? 100-watowq 

0 wartosci 500 ztotych. Najcenniejszq 
nagrodq byl jednak krysztalowy puchar 
przechodni ufundowany przez Paii- 
stwowe Zaktady Tele i Radiotechnicz- 
ne. Zgodnie z regulaminem fundatora 
przechodzil na wtasnoSd tego klubu, 
ktdry zdobyt go na wtasnoSd trzy razy 
z rz?du. 

Wyniki zawoddw opublikowane zo- 
staty w "Krdtkofalowcu Polskim" 6-7/ 
1934 oraz 8/1934. Opracowanie wyni- 
kdw zaj?to komisji cztery miesiqce. 

Oficjalnemu ogtoszeniu wynikdw 

1 Mi?dzynarodowych Zawoddw nada- 
no nadzwyczajnq rang?. Uroczyste og- 
loszenie v/ynikow nastqpito 31 paz- 
dziernika 1934 roku we Lwowie, a uro- 
czystoSc transmitowana byta przez Pol- 
skie Radio w programie ogdlnopolskim. 

WSrdd go$ci wymienid nalezy dyrek- 
tora PR Lwow Witotda Koreckiego, 


rdwnoczesnie prezesa LKK, prezesa 
PZK ptka Karaffa Kraeutenkrafta, dr Ta- 
deusza Malarskiego z Politechniki 
Lwowskiej honorowego cztonka LKK 
oraz przedstawicieli firm Tungsram, 
Philips, Natawis, Telefunken, Marconi - 
fundatordw nagrdd. 

W trakcie tej uroczystosci wr?czono 
tez nagrody za zawody Maksimum QSL 
Propagandowych, II Wiosenne Zawody 
LKRN i Maksimum QSO dnia. 

W zawodach uczestniczyto 43 krdt- 
kofalowcdw poiskich z Lwowskiego 
Klubu Krdtkofalowcow, Krakowskiego 
Klubu Krdtkofalowcdw, Lodzkiego Klu- 
bu Radionadawcdw, Wileriskiego 
Klubu Krdtkofalowcdw, Polskiego Klu- 
bu Radionadawcdw, Poznahskiego Klu- 
bu Krdtkofalowcdw, 

Pierwsze zawody wygrat Jan Ziem- 
bicki SP1AR ze Lwowa przed Francisz- 
kiem Kldsko SP1DN zTrzebini i Mar- 
celim Stawiriskim SPIED ze Lwowa. 
W kategorii klubdw zwyci?zyt LKK, 
zdobywajqc puchar przechodni PZTiR, 
wyprzedzajqc zdecydowanie Krakows- 
ki Klub Krdtkofalowcdw i todzki Klub 
Radionadawcdw. Wsrod uczestnikow 
zagranicznych zwyci?zyli SU1EC 
przed EI5F i SU1CH. 

W roku 1934 ZG PZK ponownie po- 
wierzyt LKK zorganizowanie II Mi?dzy- 
narodowych Zawoddw PZK. Odbyty 
si? one w dniach 2-16 grudnia. LKK ro- 
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FIRST INTERNATIONAL COMPETITION OF THE .POLSKl ZWL\ZEK 
IvROT KOFA LG WCG W* (P. Z. K.), POLISH SECTION 1. A. R. U. 
GANIZED BY THE .LWOWSKI KLUB KR6TKGFAL0WC6\V“(L. K.K, 


ORGANIZED BY THE .LWOWSKI KLUB KROTKGFALOWCOW“(L. K.K.) 

The competition dewind upon the gaining the greatest number M" f)BO Wween thcPoh'sh thiolgn aua. 
tyurs on ail bands. ' 

Only one commuDicatiiMLAvUh each Polish cwnpeUtor i»Uuhn will ho VTtlii. 

The inlernational Competition lasts from the 17-ttt December t?3J 0001 GMV tft th# r«Rli December f 1 '• 
•2400 GMT. Polish .'competitors gives a control group, ».s>ni;tining: 2 ciphe rs and S character- tea ari»iif*Q‘- turn t«avh 
oSO Iuih another group), which should be received 'without any mistake,' and above mentioned control grown 
should be located strictly on QSL card. * , 

If control group’ is no'c received, or badly received, or QSL card i ‘ not send, the ySO for both c<mtpehtO s 

ss anriuled.v 

The QSD cards properly for this competition fullliiled should be send fcy Foreign competitor to tin: Polish 

USl Bureau P. Z» K., Lw6w, Bielowakleja 6. tip to 3t>-tU April Ml. The Cards, sent afur t:.w time W«uW he ' 

taken into consideration. 

The scores lor each QSO for foreign competitors will be count accordingly ihc* f. .too whig list' 

1 point: nil European countries, except Portugal and Ireland. 


2 utirtt* : I’oriuual and Ireland. 



Moxicd; rnlted States* (W 5 and W?) f - Greenland. MarUnica. llxrhados, Macao, HoUylv l?.v»#uav, Haiti, Dominic* 
Rep,. Gunn, Chile, Chinn. Hung Kong, Java, Sumatra. Ceylon, Australia. New Crugiuy. I>> tn t Conut Zot e. 

Panama. Jamaica, Guiana. \ 

b points: Tasmania, PfciHpmnes, Japan, Colombia, Honduras GfiatomaJrt, <'OSta fuen. u\T' < hum, * • . 
Malay States, Madagascar, Nicaragua, SaUvador, Curacao, Sarawak, V <fneaue '• JSi&a&i'fc. Chitcd States (W> and 
W7),'Ca»tivl.v VE3. 'Formosa, Dutch £ hides (except Java and Sumatra). . .. • 

8 points: Guam, Ooofc if, 

tO psints: Hawaii, Alaska, frirergOten la. 

For OSO on U mo. h. tin* scores will.be count four tiuiw more. 

The competitor gniniag thti greatest number of, Moras in his country will got n diploma. 

OH’s TAKE PART IM THE COMPETITION* 


zeslal ponad 8000 ulotek reklamowych 
do amatorow z calego swiata, podob- 
nie jak w roku poprzednim informuj^c 
redakcje czasopism krotkofalarskich 
i organizaeje krotkofalarskie. 

W tej edycji zawoddw uezestniezylo 
juz 71 staeji polskich, w tym najwi?cej, 
bo 26, z LKK. Zawodnicy polscy nawiq- 
zali l^cznie 5930 Iqczno^ci. 

Zawody ponownie wygral Jan Ziem- 
bicki SP1 AR przed Franciszkiem Klosko 
SP1 DN z Trzebini. W kategorii klubow 
zwyci?stwo przypadlo ponownie 
Lwowskiemu Klubowi Krdtkofalowcow 
przed Krakowskim Klubem Krotkofa- 
lowcow. 

Oficjalne ogloszenie wynikow i wr?- 
czenie nagrod za II MZ PZK odbylo si? 
22.02.1936 roku w lokalu Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcdw przy ulicy Zyb- 
likiewicza. 

Rowniez i w tej edycji zawodow or- 
ganizatorzy zapewnili atrakcyjne na- 
grody, wtym odbiornik radiowy ufun- 
dowany przez PZTiR oraz wiele cen- 
nych podzespoldw radiowych. 

Doskonala organizaeja dwoch pier- 
wszyeh edycji Mi?dzynarodowych Za- 
wodow PZK sprawila, ze trzeci raz 
z rz?du LKK ponownie otrzymal zada- 
nie zorganizowania kolejnych zawo- 
dow w roku 1935. Tradycyjnie juz za- 
wody odbyly si? grudniu (od 8 do 22). 
W regulaminie zawodow wprowadzo- 
no zapis okreslaj^cy zasady nagradza- 
nia zawodnikow zagranicznych. Zgod- 
nie z zapisem paragrafu 7 zawodnikom 
zagranieznym przyznawane byly dyp- 
lomy po jednym na kazde paiistwo dla 
zawodnika, ktdry uzyskal najwi?kszq 
liczb? punktow z danego paristwa. 
Trzej zawodnicy, ktorzy uzyskal i naj- 
wi?ksz3 liczb$ punktdw wsrod zawod- 
nikow zagranicznych, nagrodzeni byli 
dyplomami i rocznq prenumerat^ 
"Krotkofalowca Polskiego". 

W zawodach uezestniezylo 69 staeji 
krajowych, z czego sklasyfikowano 65. 
Przeprowadzily one 6296 l^cznosci. 
Zawody wygrai SP1 DE przed SP1FI 
iSPIDC. 

W klasyfikacji klubowej zwyci^zyl 
po raz trzeci Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow, zdobywaj^c w ten sposob na 
wfasnosd krysztatowy puchar ufundo- 
wany przez PZTiR. Drugie miejsce po- 
nownie przypadlo Krakowskiemu Klu- 
bowi Krdtkofalowcow. W zawodach 
uezestniezylo 639 staeji zagranicz- 
nych, w tym 495 z Europy. Zawody wy- 
grai SU1 SG przed CT1 AH i J5CC. 

W roku 1936 nie udalo si? zorgani- 
zowac zawodow. 

Kolejne IV Zawody Mi?dzynarodo- 
we PZK odbyty si? w roku 1937. Po- 
nownie organizaeja zawodow powie- 
rzona zostala LKK. Zmieniony zostal 
termin zawodow. Odbyly si? one 
wdniach 16-30 maja 1937 roku. 


W roku 1937 wzwiqzku z trzykrot- 
nym zwyci?stwem w Mi?dzynaro- 
dowych Zawodach PZK i zdobyciem na 
wlasnosc pucharu ufundowanego przez 
Pahstwowe Zaklady Tele i Radiotech- 
niezne, Lwowski Klub Krdtkofalowcow 
ufundowal srebrny puchar jako now^ na- 
grod? przechodniq w MZ PZK. Ten no- 
wy puchar zosta! zdobyty przez WKK. 
Wst?pne wyniki IV MZ PZK przedstawio- 
ne zostaly w KP 8/1 937. Wyniki ostatecz- 
ne zamieszczono w KP 1/1 938. 

Dzienniki zawodow nadeslalo 70 
staeji polskich. L^cznie nawi^zaly one 
6672 l^cznoSci, wtym okolo 1000 
z USA. Z szescioma kontynentami pra- 
cowalo 9 staeji, zas 12 staeji przepro- 
wadzilo Iqcznosci z 5 kontynentami. 
Jedenastu zawodnikow przeprowadzilo 
IqcznoSci z 30 krajami. 



Puchar z roku 1938 


Wyniki zawodow byly lepsze niz 
poprzednich latach. Wplyn?lo na to 
przeniesienie zawodow na maj. Otwar- 
cie pasma 10m dodatkowo poprawilo 
osiqgni?cia staeji polskich. Lepsze re- 
zultaty uzyskaly staeje, ktdre znaly za- 
sady propagaeji (pory do pracy na roz- 
nych pasmach, martwe strefy) oraz po- 
siadaly dobrze zautomatyzowany 
sprz?t wielopasmowy i dobre anteny. 

Wielu zagranicznych zawodnikow 
skarzylo si? na fataln^ jakosc sygnalow 
staeji polskich. Niestabilnosc cz?stotli- 
wosci i brzydki ton (RAC) byly podsta- 
wowymi zarzutami. Amerykanie pro- 
testowali przeciwko dopuszczeniu do 
pracy w eterze staeji o tak fatalnych 
sygnalach. Wnioski te doprowadzily do 
zapisu w kolejnym regulaminie zawo- 
dow o zaliczeniu tylko Iqcznosci o ra- 
portach z tonem T6 lub lepszym. 

Wyniki zawodnikdw zagranicznych 
podane zostaly w KP 3/1938. Uezestni- 
ezylo w nich 763 zagranicznych za- 
wodnikow, w tym 201 z USA. 

W roku 1938 organizacj? V Mi?dzy- 
narodowych Zawodow PZK przejql 
z polecenia ZG PZK Wileriski Klub 
Krotkofalowcow. Zawody rozpoczyna- 
ly si? w niedziel? 1 maja o godzinie 
00.00 i konczyly w niedziel? 15 maja 
o godzinie 24.00. 

Aby zach?cic krotkofalowcow pols- 
kich do pracy w pasmie 28MHz, regu- 
lamin przewidywal dodatkowy mnoz- 
nik (x4) za l^cznosci w tym trudnym 
technicznie pasmie. 

Sposdb zaliczania Iqczno^ci w zawo- 
dach komplikowal prac? komisji zawo- 
dow i przedluzal drog? kart QSL do pol- 
skich staeji. W okresie zawodow karty 
nadchodzqce do PB QSL a potwierdza- 
j^ce l^cznosci w V MZ PZK byly bezpo- 
^rednio przekazywane po otwarciu lis- 
tdw do Komisji Zawodow w Wilnie. Po- 
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wolano w tym celu zespdl skladajqcy si? 
z kolegow nieuczestniczqcych w zawo- 
dach: Andrzej Grossman SP1UX, Mie- 
czyslaw Kapczyriski SP2AE, Boleslaw 
WiSniowiecki SP1QX, Edmund Koza- 
necki SP2KE. Po obliczeniu wynikow 
zawoddw karty przekazywano kierow- 
nikowi PB QSL (Gleb Kruglowski 
SP1MX) celem rozeslania do klubdw. 

Komisja Zawoddw WKK dzialala 
w skladzie: Stanislaw Skrobecki 

SP1CH, Jan Ziembicki SP1AR, Wadaw 
tupirlski SP1WL, Aleksander Witort 
SP3AW, Ryszard Poplawski SP3RP. 

Wst?pne wyniki V MZPZK podano 
w KP 9/1938, wyniki ostateczne ukaza- 
ty si? w KP 3/1939. Rozliczenie zawo- 
ddw przez WKK opdznilo si? mi?dzy 
innymi z powodu przcnicsicnia PB QSL 
do Warszawy, co przedluzylo drog? 
kart QSL do komisji zawoddw. 

Uczestniczylo Iqcznie 1 14 zawodni- 
kow polskich, w tym najwi?cej z LKK - 
20, WKK - 1 8, LKRN - 1 6, PKRN - 1 6. 

W punktacji zespolowej zwyci?zyl 
po raz drugi Wileiiski Klub Krdtkofa- 
lowcdw, wyprzedzajqc LKRN i PKRN. 
W zawodach po raz pierwszy sklasyfi- 
kowano stacj? ZHP. Wsrdd stacji indy- 
widualnych wygral SP2LM przed 
SP1JB iSPIMJ. Najwi?cej IqcznoSci 
w zawodach uzyskal SP1MJ ze Lwowa 
-501, pracowal jednak tylko na 3 pas- 
mach i zawody przegraL 

W zawodach wzi?lo udzial ponad 
1000 stacji zagranicznych, sklasyfikowa- 
no za£ 863, stacje w tym 508 europejs- 
kich. Uczestniczylv stacje z 50 krajow, 
w tym 26 europejskich. Najwi?cej uczes- 
tnikow zawodow pochodzilo z USA - 
290, Anglii - 214, Szwecji - 34 stacje. 

Zawodnicy z USA narzekali po za- 
wodach, ze nie otrzymujq kart QSL od 
polskich stacji oraz na zbyt dlugie wy- 
wolania polskich stacji i slabq technik? 
pracy kontestowej. 

Kolejne VI Mi?dzynarodowe Zawo- 
dy PZK zaplanowane zostaly na dni 1 6- 
30.04.1939 roku. Opd2niony regula- 
min ukazaf si? dopiero w majowym nu- 
merze "Krotkofalowca Polskiego". Re- 
gulamin tych zawodow byl podobny do 
poprzedniego. Mial tez byd wysylany 
indywidualnie do wszystkich krotkofa- 
lowcow polskich. Brak jest danych 
o przeprowadzeniu tej ostatniej przed 
wojnq edycji MZ PZK. 

Powojenny Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow nie zdqzyl zorganizowac za- 
woddw mi?dzynarodowych, gdyz wtq- 
czony zostal w struktury LPZ. 

Pierwsze po wojnie oficjalne zawo- 
dy krotkofalarskie zorganizowane zo- 
staty przez Central ny Klub LqcznoSci 
LPZ w dniu 12 pazdziernika 1952 roku 
- w Dniu Wojska Polskiego. Nazwano 
je I Polskie Zawody Krotkofalarskie. 

Zawody trwaly od godziny 9.00 do 
21.00 w pasmach 80,40,20 metrdw 
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i mogly w nich uczestniczyc jedynie 
stacje z tzw. krajow demokracji ludo- 
wej. W zawodach obowiqzywalo wy- 
wolanie w j?zyku rosyjskim, zarowno 
w cz?sci telegraficznej, jak i fonicznej. 
Uczestniczyly w nich 77 stacje z ZSRR, 
Czechoslowacji, Rumunii, W?gier, Bul- 
garii i Polski. Najlepsza polska stacja 
klubowa SP2KGA zaj?la 24. miejsce. 

Warto zwrdcid uwag? na charakte- 
rystyczne zdanie z komentarza do wy- 
nikdw zawoddw ogloszonych w "Ra- 
dioamatorze" nr 3/1953: "Zawody wy- 
kazaly wysokq klas? krotkofalowcow 
radzieckich. Mistrzowska radiostacja 
radziecka miala tysiqc razy wi?cej pun- 
ktdw od radiostacji zajmujqcej ostatnie 
miejsce. Zawody "SP" speinily swoje 
zadanie, poniewaz nawiqzano jeszcze 
Sctelejszq wspolprac? mi?dzy krdtkofa- 
lowcami Zwiqzku Radzieckiego i kra- 
jow demokracji ludowej wcelu coraz 
bardziej efektywnej walki o utrwalenie 
Swiatowego pokoju". 

Kolejne II Mi?dzynarodowe Zawody 
Krdtkofalowcow LPZ odbyly si? 
17.10.1953 roku. Zbyt pozno rozeslane 
przez organizatorow zaproszenia i regu- 
lamin sprawily, ze w zawodach wystar- 
towalo niewiele stacji, szczegdlnie 
z ZSRR. W zawodach sklasyfikowano 
jedynie 26 stacji klubowych i 35 indywi- 
dualnych. Z Polski wystartowaly jedynie 
4 stacje klubowe i 14 indywidualnych. 

Pierwsze dwa miejsca w kategorii 
stacji klubowych zaj?ly stacje radziec- 
kie, ale trzecie miejsce przypadlo 
SP5KAB. W kategorii stacji indywidual- 
nych na czwartym miejscu uplasowal 
si? SP6WF. Zwyci?zyla stacja OK3IA. 

Ill Mi?dzynarodowe Zawody Krdtko- 
falowcdw odbyly si? w pazdzierniku 
1954 roku. Po raz pierwszy w kategorii 
stacji klubowych zwyci?zyla polska 
stacja SP9KAD z Krakowa, czwarte zas 
miejsce przypadfo SP2KAC z Gdariska. 


Stacja organizatora zawoddw SP5KAB 
zaj?la 12. miejsce. 

W klasyfikacji stacji indywidualnych 
zwyci?zyl DM2ABL, za^ najlepsza pol- 
ska stacja SP9KJ zaj?la 10. miejsce. 

IV Mi?dzynarodowe Zawody Krot- 
kofalarskie zorganizowano w pa2dzier- 
niku roku 1955, jak zwykle w Dniu 
Wojska Polskiego. Zawoclom nadano 
duzy rozglos. Stacja SP5KAB nadawala 
codzienne komunikaty Komitetu Orga- 
nizacyjnego zawoddw. Komunikaty te 
byly tez rozsylane w formie pisemnej 
do polskich stacji. Dla zwi?kszenia 
udzialu polskich uczestnikow ulatwio- 
no uzyskanie licencji wielu ch?tnym, 
jak tez prolongowano licencje wygasa- 
jqce. Bylo to niecodzienne post?powa- 
nie wladz, zazwyczaj niezwykle nie- 
przychylnych dla ubiegajqcych si? 
o zezwolenia. Przed zawodami gldw- 
nymi zorganizowano zawody kontrol- 
ne. aby lepiej przygotowac polskie sta- 
cje. Samo otwarcie zawoddw odbylo 
si? rdwnocze^nie na trzech pasmach, 
gdzie nadano okoliczno^ciowe audycje 
poprzedzone hymnami krajow uczest- 
niczqcych w zawodach. Do wszystkich 
uczestnikow przemawial tez prezes 
LPZ, general Jozef Turski. 

W zawodach uczestniczylo 745 sta- 
cji z krajdw demokracji ludowej. 

W klasyfikacji generalnej stacji tele- 
graficznych najlepsza polska stacja 
SP5FM zaj?ta 22 miejsce, zas w katego- 
rii stacji fonicznych najlepsza z pols- 
kich stacji SP9KAD uplasowala si? na 
9. miejscu. W Iqcznej klasyfikacji kra- 
jdw ekipa polska zaj?la 3. miejsce za 
ZSRR i Czechoslowacjq. Wynik ten od- 
zwierciedlal dost?p do krotkofalarstwa 
w tych krajach. 

Pierwsze powojenne otwarte mi?- 
dzynarodowe zawody PZK zorganizo- 
wano dopiero w roku 1 962. Byly to za- 
wody Miienium SP Contest. Na wnio- 
sek SPDXC te wlaSnie zawody prze- 
ksztalcone zostaly w roku 1963 
w 5PDX Contest. Sq one kontynuacjq 
zapoczqtkowanych w roku 1 933 Mi?- 
dzynarodowych Zawoddw PZK. 

Od roku 1 966 na podstawie decyzji 
ZG PZK z 21 grudnia 1965 roku oraz 
11 stycznia 1966 roku organizacj? za- 
woddw SPDX Contest powierzono Klu- 
bowi SPDXC. Od roku 2002 SPDXC - 
Stowarzyszenie Milosnikdw Daleko- 
si?znych Lqcznosci Radiowych - konty- 
nuuje t? prac?. Historia zawoddw 
SPDX Contest b?dzie zapewne przed- 
miotem pd2niejszych opracowan. 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC 

Zwracam si? z gorqcym apelem 
o nadsylanie wszelkich materialdw, 
ktdre mogq wzbogacid naszq wiedz? 
o krotkofalarstwie polskim i ocalic jq 
od zapomnienia (e-mail: spccc@aster- 
city.net, adres: Tomasz Ciepielowski, 
skr. poczt. 1 9, 03-996 Warszawa 131. 
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Na poczqtck kilka uwag ogolnych. 
Nazwa "antena magnetyczna" pochodzi 
stqd, ze antena ta reaguje gfdwnie na 
sktadowq magnetycznq pola elektro- 
magnetycznego. Dzi^ki temu jest ona 
w zasadzie niewrazliwa na zaklocenia 
elektryczne wywotywane przez maszy- 
ny i komputery. Poza tym anteny mag- 
netyezne, w wyniku stosowania ekranu- 
jqcych scianek, nie tak tatwo si$ defor- 
mujq i mogq byd wykorzystywane jako 
anteny wewn^trzne tarn, gdzie zwykfa 
antena nie moze bye stosowana. 

Antena ta jest w zasadzie p^tlq prze- 
wodowq (rzadziej wielozwojnq), bar- 
dzo malq w stosunku do dlugosci fali 
roboczej. Charakteryzuje si$ zwartym 
ksztakem i z tego wzgl^du moze bye 
stosowana na dachu lub w pokoju. Nie 
dziwnego, ze takie anteny coraz cz$s- 
ciej spotykajq si^ z zainteresowaniem 
osob, ktore majq problemy antenowe 
(tzn. nie majq miejsca na rozwieszenie 
pelnowymiarowych dipoli). 


Jednq z cech charakteryzujqcych an- 
teny magnetyezne jest to, ze ich rezys- 
taneja promieniowania wynosi cz^sto 
miliony. Z tego wzgl^du potrzebne jest 
dopasowanie, ktore uzyskuje si$ za po- 
mocq kondensatora obrotowego na od- 
powiednio duze napi^cie. 

Na rynku mozna spotkac kilka fab- 
rycznych anten na zakres KF. W ostat- 
nim czasie pojawily si£ takze w kraju 
anteny oznaezone symbolami 8020 
(srednica ramy 1,7m) i 2010 (Srednica 
ramy 85cm) przeznaczone, odpowied- 
nio, na pasma 80-20m i 20-1 0m. 

Antena 8020 jest przystosowana do 
pracy w zakresie cz^stotliwosci 
3,4-1 4,5MHz, zas 2010 w zakresie 
1 3,5- 30MHz z maksymalnq mocq do- 
prowadzonq 1 50W. 

Anteny sq wyposazone w sterownik, 
dzi$ki czemu antena nie musi bye wy- 
korzystywana w bezposredniej blisko- 
ic\ radiostaeji i nie ma obaw, ze przy 
kazdej zmianie zakresu trzeba dostra- 
jac r^eznie kondensator. 

Sprz^zenie sygnatu jest dokonywane 
za pomocq matej p^tli przewodowej 
wewnqtrz duzego pierscienia (ramy). 
Cechq charakterystycznq tych anten, 
jak kazdych innych anten magnetycz- 
nych, jest bardzo wqskie pasmo pracy 
i dlatego cz^sto zmiana cz^stotliwoSci 
o kilkadziesiqt kHz wymaga dostroje- 





nia anteny kondensatorem obrotowym. 

Anteny magnetyezne, wykorzysty- 
wane w stafej pozycji stojqcej, posiada- 
jq wyraznq kierunkowosc (w pozycji le- 
zacej posiadajq w przyblizeniu charak- 
terystyk^ dookolnq). 

Uzytkujqc anteny magnetyeznq na- 
lezy pami^tac, aby nie przekraczac 
maksymalnej mocy doprowadzonej, 
ktora wynika z wytrzymalosci napi$- 
ciowej kondensatora obrotowego. Pod- 
czas nadawania nie wolno anteny doty- 
kac (podobnie jak innych anten!), bo- 
wiem istnieje niebezpieczenstwo opa- 
rzenia. 

Pomimo wielu zalet, skuteeznose 
anteny magnetyeznej jest nieco gorsza 
od dipola. Tylko w nielicznych przy- 
padkach, po starannym wyregulowa- 
niu, antena osiqga przewag$ we wspol- 
zawodnictwie o poziom sygnalu z an- 
teny - w wi§kszo£ci przypadkdw dipol 
dostareza sygnatu silniejszego. Jednak 
dzi^ki obracaniu ramq anteny magne- 
tyeznej mozna znaeznie zredukowac 
sygnaly zaktocajqce (tej mozliwosci di- 
pol oczywiscie nie posiada). W wielu 
sytuacjach mozna wyraznie stwierdzic, 
ze antena magnetyczna chwyta mniej 
"lokalnego QRM" (np. od komputera) 
niz dipol. 

Po stronie nadawczej uzyskuje si$ 
takze niewielkq przewag§ dipola w sto- 
sunku do anteny magnetyeznej. 

Zach^camy uzytkownikdw anten 
magnetycznych o przesianie do redak- 
cji szczegolowych wynikdw pomiarow 
swoich anten, bowiem zainteresowanie 
takimi testami wsrdd Oytelnikdw 
Swiata Radio jest znaezne. 
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Bezpieczniej bye 
%| nie moze! 
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ANTIVIRUS 

Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Anti-Virus zapewnia: 

v» ochron§ antywirusowq dla wszystkich populamych systemow operacyjnych 

* najwyzszy na swiecie poziom wykrywalnosci wirusow 
^ najnowsze technologie antywirusowe 

* codzienne uaktualnienia antywirusowych baz danych 

* zaawansowane moduly zarzqdzania systemem ochrony 

* skuteeznq ochrony poczty elektronieznej 
^ nowoczesny interfejs uzytkownika 

^ blokad§ wszystkich drog rozprzestrzeniania si§ wirusdw 
v ochrony archiwow i plikow spakowanych 

^ automatyezne, bardzo skuteezne leczenie zara£onych obiektow 
^ profesjonalne wsparcie techniczne 


ABEZP1ECZ 
V SW0J 
^ SYSTEM 


Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o 
Al.Jana Pawla II 56/58, 42-200 Czestochowa^ 
telefax (34) 3681814. 3681816, 3611807. 3668054 
www.kaspersky.pl info@kaspersky.pl 
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Przypadajgca w tym roku 70. rocznica pierwszych 
mi$dzynarodowych zawodow Polskiego Zwigzku 
Krotkofalowcow, ktorych kontynuacja jest SP DX Contest, 
to znakomita okazja do rozmowy z prezesem SPDXC - 

Tomkiem Ciepielowskim SP5CCC. 


SP5AHT: Tomku, powinnifmy naszq 
rozmowy rozpoczqc od przedstawienia 
Ciebie, ale to chyba zbyteczne? Jested 
jednym z najpopularniejszych krdtkofa- 
lowcow w naszym kraju. Aktywny na 
pasmach, takzc osobiscic znasz bardzo 
wielu krotkofalowcdw, nie tylko w na- 
szym kraju. 

SP5CCC: Rzeczywiscie, znam wielu 
pasjonatdw amatorskiego radia, w na- 
szym kraju i nie tylko. Jest to w jaki£ 
sposob zwiqzane z mojq pracq zawo- 
dowq, a dokladniej z podrozami, ktdre 
w zwiqzku z niq odbywam. Jest to nie- 
wqtpliwie okazja do poznawania no- 
wych ludzi, niestety, takie ciqgle wy- 
jazdy ograniczajq jednoczesnie czas, 
jaki mog? po£wi?cid uprawianiu hob- 
by... 

SP5AHT: Tym wi^kszy podziw budzi 
Twoja aktywnosd, i ta na pasmach , i ta 
w dzialalnosci spolecznej. Ale zacznij- 


my tradycyjnie, od poczqtku. Co spra- 
wilo, ze zainteresowaleG sie krdtkofa- 
larstwem? 

SP5CCC: Pochodz? z Sanoka i moje 
pierwsze kontakty z radiem mialy miej- 
sce w roku 1961 - z pomocq mojego 
nieodzalowanego taty wykonalem 
wdwczas odbiornik detektorowy. Ale 
z „prawdziwym" krdtkofalarstwem ze- 
tknqlem si? troch? pozniej - mialem 13 
lat, kiedy dowiedzialem si? o kursie 
krotkofalarskim organizowanym przez 
Sanocki Dom Kultury. Niestety, prowa- 
dzqcy kurs Jan Switalski (SP8MJ), Zbi- 
gniew Kaszycki (SP8IC) oraz Czeslaw 
Malinowski (SP8AJS) nie dopuscili mnie 
do udzialu w zaj?ciach, uznajqc, ze 
jestem zbyt mlody i nie dam sobie rady. 
Zostalem wi?c „podsluchiwaczem" 
kursu i uczestniczylem w zaj?ciach, co 
by tu nie mdwic, troch? nielegalnie. Na 
szcz?Scie moja wytrwaloSc przekonala 


prowadzqcych i zostalem juz oficjal- 
nym uczestnikiem kursu, ktdry zakon- 
czylem udanym egzaminem we wrzeS- 
niu 1 965 roku. 

SP5AHT: Czyli zaczynales troche niety- 
poivo, od razu licencja i znak nadaw- 
cy. 

SP5CCC: No, niezupelnie. Bylem naj- 
mlodszym uczestnikiem kursu i kiedy 
koledzy dostawali licencje z sufiksami 
serii B, ja musialem czekac do ukori- 
czenia 15. roku zycia. Po przyj?ciu do 
Bieszczadzkiego Klubu Krdtkofalow- 
covv, az do momentu otrzymania licen- 
cji w roku 1967, pracowalem aktywnie 
jako nasluchowiec SP8-8002. 

Moja pierwsza licencja zezwalala na 
prac? emisjq telegraficznq w pasmach 
80m i 40m z mocq doprowadzonq 
20W. Cierpliwo&f jednak i tym razem 
zostala nagrodzona, gdyz otrzymalem 
oryginalny znak - SP8CCC. 

Za przykladem mojego nauczyciela 
SP8MJ koncentrowaiem si? wtedy na 
pracy w zawodach oraz zdobywaniu 
dyplomow. W 1969 roku zostalem 
czlonkiem klubu CHC oraz QRP Ama- 
teur Radio Club, a dowodem potwier- 
dzajqcym zamilowanie do pracy tele- 
graficznej stalo si? (uzyskane takze 
w 1969 roku) czlonkostwo Key Keen 
Klub. 

Potem byla nowa licencja, zezwalajqca 
na prac? na wszystkich pasmach ama- 
torskich KF, studia na Wojskowej Aka- 
demii Technicznej, praca w Warsza- 
wie. W 1975 roku otrzymalem nowy 
znak-SP5CCC, uzywam go do dzisiaj. 
Do czasu stanu wojennego, kiedy jak 
wszyscy krotkofalowcy polscy zdalem 
licencj? i urzqdzenia do depozytu, mo- 
ja dzialalnoSd krdtkofalarska byla ra- 
czej zwiqzana z konstruowaniem urzq- 
dzeh niz z pracq wyczynowq na pas 
mach. 

SP5AHT: Nowy okres dzialalnosci krdt- 
kofalarskiej, zwiqzany z Oddzialem 
Warszawskim PZK, to czas bardzo du - 
zej aktywnosci spolecznej ? 

SP5CCC: Zgadza si?. Od 1984 roku 
pelnilem rdzne obowiqzki w jego wla- 
dzach. Pelnilem obowiqzki UKF Mana- 
gera oraz jednq kadencje bylem czlon- 
kiem oddzialowej Komisji Rewizyjnej 
w Oddzialu PZK w Warszawie. Pdzniej 
we wladzach Polskiego Zwiqzku Krdt- 
kofalowcdw bylem m.in. UKF Manage- 
rem PZK oraz Koordynatorem ZG PZK 
ds. Packet Radio. W latach 1992 -1995 
lat pelnilem obowiqzki redaktora na- 
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czelnego statutowego organu PZK - 
„Krotkofalowca Polskiego". Poza tym, 
jako czlonek klubu SP5ZHP przy Gldw- 
nej Kwaterze ZHP, uczestniczylem 
w wielu harcerskich obozach Iqcznosci 
oraz innych akcjach harcerskich jako 
instruktor ^czno^ci radiowej. Moja 
harcerska dzialalnosc instruktora kjcz- 
nosci zostala uwiertczona mianowa- 
niem na czlonka Inspektoratu t;|C2nos- 
ci przy GK ZHP. 

SP5AHT: A obecnie jestes prezesem 
Stowarzyszenia SPDXC . 

SP5CCC: Prezesem - wtedy jeszcze 
Klubu Specjalistycznego PZK SPDXC - 
zostalem wybrany w 1999 roku na 
zjezdzie w zamku Czocha. SPDXC by! 
jednym z klubow specjalistycznych do 
Madzwyczajnego Zjazdu PZK Kolo- 
brzeg 2000. Zjazd ten dokona! w statu- 
cie PZK zmian, ktore zmierzaiy do re- 
jestracji dotychczasowych klubow jako 
samodzielnych stowarzyszeri. Takie 
dz ialania podj^lem z zarz^dem Klubu 
SPDXC i w ich wyniku, w grudniu 
2001 roku dolychczasowy Klub Specja- 
listyczny PZK zostal zarejestrowany ja- 
ko SPDXC - Stowarzyszenie Milosni- 
kow Dalekosi^znych t^czno^ci Radio- 
wych. 

SP5AHT: Te zmiany miafy gldwnie cha- 
racter organizacyjny, nie dotyczyly me- 
rytorycznych zadati SPDXC - te pozo- 
stajq takie same od I at. 

SP5CCC: Mozna tak powiedziec. Sto- 
warzyszenie jest kontynuatorem chliib- 
nej tradycji Klubu Specjalistycznego 
PZK SPDXC, ktory powstal w czerwcu 
1959 roku. Wtedy to Zarz^d Gldwny 
PZK zatwierdzil reguiamin SPDXC oraz 
tymczasowy Zarz^d Klubu (Alfons 


Strzelecki SP2AP, Julian Jarz^bek 
SP3PL, Krzysztof Slomczyfiski SP5HS, 
Roman Izykowski SP7HX, Edward Kaw- 
czynski SP8CK). Pierwszy zjazd SPDXC 
odbyt si<? vv Wisle we wrzesniu 1962 r. 
By!y to pol^czone zjazdy UKF PZK 
i SPDXC. Wybrano wowczas Zarz^d 
Klubu w skladzie: Prezes (+dzial l^cz- 
nosci krajowej) SP8CK, Sekretarz 
(+dzial zagraniczny) SP7HX, Dzia! kra- 
jowy SP9DT, Dzia! wydawniczy SP9KJ, 
Dzial zaopatrzenia SP5HS. 

W lutym 1962 roku ukazal si$ takze 
pierwszy numer miesi^cznika CQDX 
(sklad pierwszej recJakcji: SP9KJ, 

SP9ADU, SP9RF, SP9TA). 

Cele klubu i stowarzyszenia pozostaly 
tozsame. Tak jak kiedyS staramy sif or- 
gan izowac sportowi dzialalnosc krot- 
kofalowcow polskich, zabiegajqc rdw- 
n oczesnie ozachowanie tego, co juz 
posiadamy ze spektrum radiowego 
i dalsze poszerzanie na nowe zakresy 
fal radiowych. Szczegolnie istotna jest 
ta druga cz^sc dzialalnoSci, choc nie 
zawsze dostrzegane jest znaczente tych 
dziaiah. 

Chc^ podkreslid tez, ze prawn a odr^b- 
nosc SPDXC i PZK nie zmienila nic we 
wspolnych dzialaniach obu organizacji 
wsz^dzie tarn, gdzie wazne to jest dla 
naszego krotkofalarskiego hobby. 
SP5AHT: SPDXC by I zawsze klubem 
elitarnym i przynaleznosc do niego to 
w pewnym sensie nobilitacja dla krot- 
kofalowca . 

SP5CCC: Na pewno tak! Ale klub jest 
otwarty dla nowych czlonkow, najle- 
piej swiadczy otym ich liczba! Obec- 
nie Stowarzyszenie SPDXC jest pod 
wzgl^dem liczebnosci drugi najwi^k- 



Czlonkowie Seniorzy SPDXC, od lewej: Jerzy Szczesniak SP9KJ, Roman Izykowski 
SP7HX, Edward Kawczyriski SP8CK, Krzysztof Stomczyriski SP5HS, Janusz 
Twardzicki SP9DT 


szq (po PZK) organizacji krotkofalarsk^ 
i zrzesza prawie 400 osob. Czlonkost- 
wo w SPDXC jest niew^tpliwym swia- 
dectwem umiej^tnosci i osi^gni^c krot- 
kofalowca, wymaga spefnienia nielat- 
wych warunkow okreslonych statutem 
Stowarzyszenia. Poza tym wielu czlon- 
kdw to osoby bardzo zasluzone dla roz- 
woju polskiego krdtkofalarstwa, wybit- 
ni sportowcy zajmujicy czolowe miejs- 
ca w najbardziej prestizowych, swiato- 
wyrh zawodach krotkofalarskich r ta- 
belach wspolzawodnictw DXCC. 
SP5AHT: Ale sportowa dzialalnosc 
SPDXC to nie tylko udzial w zawo- 
dach? jestescie rowniez organizatorami 
takich zawodow. 

SP5CCC: Od samego poczitku dzialal- 
nosc sportowa SPDXC jest nierozerwal- 
nie zwiqzana z najwi^kszymi i najstar- 
szymi polskimi zawodami mi^dzynaro- 
dowymi - SP DX Contest. 

Zawody te powstafy w 1962 r. z inicja- 
tywy Zarzqdu Klubu Specjalistycznego 
PZK SPDXC. Za zgodi wladz PZK orga- 
nizacja tych zawodow zostala powie- 
rzona owczesnemu klubowi, a dzisiaj 
jest kontynuowana przez Stowarzysze- 
nie SPDXC. 

Te najwi^ksze zawody mi^dzynarodo- 
we Polskiego Zwi^zku Krdtkofalow- 
cdw r organizowane razem z SPDXC, 
najlepiej swiadczy o tym, ze interesy 
polskich krotkot'alowcow mogq bye i s^. 
realizowane wspdlnie przez wszystkich 
krdtkofalowcow polskich. Wspdlpraca 
przy organizacji tych zawodow ukfada 
si^ doskonale, wspdlnie $4 ustalane 
szczegdiy sportowe, wspdlnie s<i pono- 
szone koszty organizacji. 

SP5AHT: Na czym jeszcze polega dzia- 
lalnosc czlonkow SPDXC? 

SP5CCC: Wsrdd czlonkow SPDXC jest 
prowadzone wspdlzawodnictwo spor- 
towe, ktore polega na nawiizywaniu 
Iqcznosci z jak najwi^kszq liezbi kra- 
jdw DXCC (wg „listy DXCC"). Poza tym 
wspdlzawodnictwo 9-pasmowe DXCC, 
Interkontest (aktywnosc w najwi^k- 
szyeh wybranych swiatowych zawo- 
dach), wspdlzawodnictwo dyplomowe 
SPHC/ wspdlzawodnictwo IOTA (liC2- 
noici z wyspami), udzial ekip krotkofa- 
lowcow polskich w Mistrzostwach 
Swiata Krdtkofalowcow... 

SP5AHT: Czyii kazdy krotkofalowiec 
moze znalezc w ramach SPDXC taki 
rodzaj dzi ala I nosci , jaki mu najbardziej 
odpowiada. i wcale nie musi to bye wy- 
czyn w zawodach ... Aby jednak organi- 
zacje rosly w sil$, potrzebni sq nowi 
czbnkowie, tymezasem na calym svv/e- 
cie obserwuje si$ niepokojqcy trend 
odchodzenia od krotkofaiarstwa . Jak 
wipe zdobyc zainteresowante mlodzie- 
zy? 

SP5CCC: Jest to trudne ze wzgl^du na 
rozwdj technologii - dzisiaj niezwykle 
kiedys atrakcyjne krotkofalarstwo prze- 
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grywa z latwym i prostym w obsludze 
Internetem. Jednak nigdy Internet nie 
zastqpi satysfakcji z bezpoSredniej 
IqcznoSci, satysfakcji z samodzielnego 
budowania systemow antenowych 
i sprz?tu, radoSci plynqcej ze wspolza- 
wodnictwa sportowego i rywalizacji 
z innymi krdtkofalowcami. 

Niewqtpliwie szansa na rozwdj czy dal- 
sze trwanie krdtkofalarstwa jest w sze- 
rokiej promocji tego hobby wsrod mlo- 
dych ludzi. Jednak promocja oznacza 
potrzeb? nowych osdb do tejze promo- 
cji i nauki krdtkofalarstwa - czyli takich 
ludzi, ktdrzy zechcq poswi?cic temu 
swdj wolny czas. O takich ludzi jest 
trudno, coraz trudniej, bo takie mamy 
czasy. 

SP5AHT: W jaki sposob SPDXC infor- 
muje o swoich dzialaniach i jak utrzy - 
muje kontakt z czlonkami ? 

SP5CCC: Od powstania SPDXC jego 
czlonkowie spotykajq si? co roku na 
zjazdach. S 3 to okazje nie tylko do spo- 
tkarl towarzyskich, ale i wymiany infor- 
macji technicznych oraz sportowych. 
Zjazdy te goszczq takze krdtkofalowcow 
z zagranicy. Na co dzieri funkcjonuje 
strona internetowa www.spdxc.rf.pl 
oraz lista dyskusyjna SPDXC, prowa- 
dzona przez najlepszy wchwili obec- 
nej klub harcerski SP5ZCC. 

Dla tych, ktdrzy nie majq dost?pu do 
Internetu, dost?pna jest drukowana 
wersja biuletynu SPDXC - CQDX. 


SP5AHT: Czy mogibyf opowiedziec na- 
szym Czyte/nikom o dziatalno€ci 
SPDXC skierowanej na zewnqtrz ? Mam 
na mysli reprezentowanie srodowiska 
poza nim samym , wystppowanie w je- 
go imieniu wobec wladz paristwowych. 
SP5CCC: Jednym z najwazniejszych 
zadan stowarzyszenia jest obrona inte- 
res 6 w srodowiska krotkofalowcow, 
czyli wspdlne reprezentowanie intere- 
sdw polskich krotkofalowcdw wobec 
wladz paristwowych i administracyj- 
nych. Jest to realizowane przez regular- 
ne kontakty z Urz?dem Regulacji Tele- 
komunikacji i Poczty oraz przez two- 
rzenie lobbingu w£rod osdb mogqcych 
pomoc w zalatwieniu spraw zwiqza- 
nych z radioamatorstwem (ochrona 
pasm, instalacje anten...) Wlasnie dzia- 
lalnosd ta, choc na co dzieri niezauwa- 
zalna, tak naprawd? decyduje o tym, ze 
ciqgle mozemy uprawiad nasze hobby. 
Te dzialania sq realizowane wspolnie 
z wladzami Polskiego Zwiqzku Krdtko- 
falowcow i sq traktowane jako nad- 
rz?dne, priorytetowe. 

SP5AHT: Jakis przyklad? 

SP5CCC: Jednym z takich dzialari jest 
proba ochrony krotkofalowcow przed 
skutkami PLC (zamiennie spotyka si? 
skrdt PLT), czyli tzw. Internetu przez 
gniazdko sieciowe. Techniki starej 
i niedoskonalej, i o niskiej odpornoSci 
na najprostsze zaklocenia plynqce 
z sieci. Niestety PLC powoduje zakld- 
cenia innych uzytkownikow widma ra- 
diowego, w tym rowniez krdtkofa low- 
cow. Przeciwdzialanie temu zagroze- 
niu jest zadaniem trudnym i czaso- 
chlonnym. Wynika to przede wszyst- 
kim z braku obiektywnych norm okreS- 
lajqcych poziomy sygnaldw radiowych 
dla rdznych technologii przesylania in- 
formacji. Dzialania Stowarzyszenia 
SPDXC wtej materii sq prowadzone 
wspdlnie z PZK, zardwno w kraju, jak 
tez na arenie mi?dzynarodowej - w ra- 
mach IARU. Duzego wsparcia w tych 
dzialaniach udzielajq nam nasi przed- 
stawiciele we wladzach IARU. 

Na stronie www.sp5zcc.waw.pl/pl kaz- 
dy moze uslyszec, jakie zakldcenia po- 
woduje lechnika PLC. 

SP5AHT: Czy takie dziaiania organ iza- 
cji pozarzqdowych dajq jakies wymier - 
ne efekty? 


SP5CCC: My£l?, ze znakomitym przy- 
kladem wspdtpracy, ktdra przynosi 
konkretne, wymierne efekty jest nowe 
pasmo 50MHz, ktdre udalo si? wpro- 
wadzic w 1992 roku oraz - najbardziej 
aktualna sprawa - to udost?pnienie od 
lutego br. pasma 136kHz. 

SP5AHT: To rzeczywiscie spektakular- 
ny efekt starari, zwiaszcza w dobie za- 
grozenia dla cz^stotliwosci spektrum 
pasma radiowego przeznaczonego dla 
Iqcznosci amatorskiej - w kohru poja- 
wia si$ coraz wi^cej potencjalnych 
uzytkownikow cz^stotliwosci radio- 
wych , a zakres pasm pozostaje taki 
sam... Tomku , wprawdzie spotkalismy 
s/?, aby porozmawiac o SPDXC , ale nie 
mozemy krotkofalowcowi nie zadad te- 
go pytania: twoje osiqgni^cia sportowe? 
SP5CCC: Moj aktualny dorobek na pas- 
mach KF to 317 krajdw DXCC, z tego 
149 w pasmie 160m. Nie zapominam 
o Iqcznosciach na UKF. Mam potwier- 
dzone 301 lokatordw w pasmie 2m, 91 
lokatordw w pasmie 70cm oraz 24 lo- 
katory w pasmie 23cm. W pas'mie 6 m 
przeprowadzilem Iqcznosci z 128 kra- 
jami oraz 450 lokatorami (szczegolny 
sentyment do tego pasma wynika za- 
pewne z mojego aktywnego udzialu 
w staraniach o jego udost?pnienie pols- 
kim krotkofalowcom). Ostatnio rozpo- 
czqlem tez prac? w pasmie 10 GHz, 
gdzie w spektakularny sposdb nawiqzu- 
je si? dalekie Iqcznosci w odbiciu 
o chmury burzowe. To pewien para- 
doks - kiedy amatorzy rainscatter cie- 
szq si? z dalekich lacznoSci, inni cier- 
pia z powodu powodzi. 

SP5AHT: Najwyrazniej moglibyimy 
znalezc jeszcze co najmniej kilka tema- 
tdw do nast?pnych spotkari! Dzi$kuj$, 
Tomku , za rozmowg. Zycz$ wielu suk- 
cesdw. 

SP5CCC: Rowniez dzi?kuj? za mozli- 
woSc zaprezentowania SPDXC na la- 
mach 3wiata Radio. Gorqco zach?cam 
wszystkich do wst?powania w szeregi 
SPDXC! Informacje o zasadach czlon- 
kostwa i statucie sq dost?pne na stronie 
SPDXC, www.spdxc.rf.pl. 

Z Tomkiem Ciepielowskim SP5CCC, 
prezesem Stowarzyszenia SPDXC , 
rozmawial Andrzej Janeczek SP5AHT. 



MARUNAS ISLANDS 

KH2/K4SXT 


T Jf > C’id 


Wr^nltt8wh.VA 


Karty QSL ze 160m 
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Zima nie jest najlepszq porq na wy- 
prawy z radiem, szczegolnie jeSli jest to 
wyjazd na najwyzsze wzniesienie ma 
Pomorzu. Jednakze 12 lutego br. ze 
wzniesienia Wiezyca, w temperaturze - 
11‘C, pracowaly nast^pujqce staeje: 
SQ2EEQ, SP2HAR i SQ2BXI. 

Wiezyca wSrbd krotkofalowcdw Po- 
morza jest miejscem owianym legendq. 
Jest ona najwyzszym wzniesieniem te- 
go rejonu (tj. Pomorza) i Niziny Euro- 
pejskiej. Lezy na terenie Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego i wznosi s\q na 
wysokoSd 329m. Sam teren szczytu ob- 
j^ty jest ochronq w postaci rezerwatu 
przyrody "Szczyt Wiezyca". Na szczy- 
cie znajduje si$ metalowa wieza wido- 
kowa o wysokoSci 35 m, co podnosi 
sumaryeznq wysokosc do 364 m npm. 
Lokator Wiezycy to J094BF. 

Wyprawy na wzniesienie Wiezyca 
poprzedzila krotka wizyta pod radiola- 
tarniq sredniofalowq NDB (Non-direc- 
tional Beacon), pracujqcq na cz^stotli- 
wosci 353kHz i nadajqcq w sposob 
ciqgly KRT, modulowanq emisjq tele- 
grafieznq (A2A). Obok masztdw radio- 
latarni Sredniofalowej znajduje si$ ra- 
diolatarnia VOR/DME (VHF Omnidi- 
rectional Range/Distance Measuring 
Equiupment), pracujqca na 113,2MHz. 
Radiolatarnie te sluzq do nawigaeji lot- 
niczej. Po udokumentowaniu na kliszy 
totogratieznej masztow staeji, postano- 
wiliSmy wyruszyd na Wiezycy. Nieste- 
ty, nasz samochdd ugrzqzt w £niegu. Po 
kilkunastu minutach rozpaczliwych 
prob, udalo nam si$ wydobyd ze sniegu 
i szcz^liwie dojechac do celu. Teraz 
czekata nas okolo 2 km wspinaezka na 
wzniesienie. Zm^czeni i spoceni dotar- 
lismy na gore, wdrapaliSmy sie na wie- 
z$ i zacz^lismy rozkladad sprz^t. Po 
kilkunastu minutach, o godzinie 13:40, 
udalo nam si§ zrobid pierwszq Iqcznosd 
z SP5GJH/5. Zaplanowalis'my zwiedze- 
nie radiolatarni KRT i sprawdzenie 
sprz^tu na Wiezycy. Mielis'my tarn spe- 
dzid kilkadziesiqt minut i, z uwagi na 
zlq pogode, szybko wrocid. Jednak na 
gorze przywitala nas wspaniala pogo- 
da, bez zadnego nawet najmniejszego 
podmuchu wiatru. Najbardziej cieszyla 
nas, podwyzszona tego dnia, propaga- 
eja w pasmach UKF. Zamiast planowa- 
nych kilkudziesi^ciu minut spedzilismy 


na kilkunastostopniowym mrozie 4 go- 
dziny. Temperatura -1 1*C powodowala, 
ze nasze r$ce i sprz^t przymarzaly do 
metalowej konstrukcji wiezy. Tak tez 
przymarzla antena Krzysztofa SP2HAR 
i musielismy jq podwazad Srubokretem. 
Nastepne Iqcznosci robilismy z szyb- 
ko£ciq jak na KF-ie. Niestety, z powodu 
bliskiej odlegloSci, nie mogly nadawad 
obok siebie radia pracujqce emisjami 
FM i SSB w tym samym pasmie 2m. Po- 
woclowaly wzajemne zatykanie odbior- 
nikow. Podczas gdy Stanislaw SQ2EEQ 
odsluchiwal niemieckie, duriskie i firis- 
kie beacony w paSmie 2m, Marcin 
SQ2BXI pracowai na 70cm, gdzie przy 
mocy 1W i antenie typu 5 cieszy 
kazda dalsza Iqcznosd. Gdy znow prze- 
szlismy na emisje FM, w pasmie 2m po- 
wstal prawdziwy pile-up od staeji z ca- 
lej Polski. Przykro nam stwierdzic, ale 
niektdre staeje nie rozumieja, ze jest to 
wyprawa, ze potrwa tylko kilka godzin 
i zlo^liwie stawiajq nos'nq lub dokueza- 
jq w inny, bardziej przykry sposob... 

Odwiedzil nas Jurek SP2NBI z Piotr- 
kiem (na razie bez znaku). Prowadzilis- 
my ich na gore przez radio, bo jeszcze 
na Wiezycy nigdy nie byli. GcIzieS po 
drodze radio Jurka zamilklo i po dluz- 
szej chwili zacz^lismy sie martwic. Na 
szcze^cie niedlugo Jurek zdyszany 
i usmiechni^ty stawil sie na gdrze. 


W bardzo dobry nastroj wprowadzi- 
ly nas nie tylko dalekie Iqcznosci, ale 
takze wspaniale widoki rozciqgajqce 
sie dookola. Opadajqca powoli mgla - 
widoczna ze znaeznej wysokosci, 
i przebijajqce sie przez niq zachodzqce 
slorice ukazuje wspaniale walory Ka- 
szubskiego Parku Krajobrazowego. 

Prace w eterze musielismy niestety 
koriezyd, gdy sloiice zniklo za widno- 
kregiem. Przepraszamy wszystkich ko- 
legdw, ktorzy nas wolali, a my im nie 
odpowiedzieli£my. Winq mozemv 
obarezyd przenikliwe zimno i niemoz- 
liwosc dalszego zapisywania Iqcznosci 
po ciemku w logu. Ostatniq Iqcznosd, 
zapisanq juz w ciemnosciach, przepro- 
wadziliSmy ze staejq SP7MJT. 

W ciqgu 4 godzin spedzonych na 
Wiezycy udalo sie przeprowadzid 
ponad 60 Iqcznosci emisjami FM i SSB 
w pasmach 2m i 70cm. Przeprowadzi- 
liSmy Iqcznosci ze staejami z Niemiec 
i ze wszystkimi okr^gami Polski (nieste- 
ty oprocz okr^gu 8). Zaliczylismy nowe 
lokatory. Sprz^t sprawdzil si^ znakomi- 
cie, w tym nowa turystyezna antena 
Stanislawa SQ2EEQ, 5-el. Yagi-Uda 
wykonana z pr^tow spawalniczych. 
Planujemy juz nast^pne wyprawy, tym 
razem dluzsze i przy wyzszej tempera- 
turze... 

Marcin Skora SQ2BXI 



Uczestnicy wyprawy: od lewej Stanisfaw SQ2EEQ , Marcin SQ2BXI i Krzysztof 
SP2HAR 
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Podboj kosmosu kosztowal utrat$ 
bardzo wielu istnien ludzkich. 28 stycz- 
nia 1986 roku, na oczach swiadkow, 
72 sekundy po starcie eksplodowal 
amerykariski wahadlowiec "Chal- 
lenger". Przyczyna byl wyciek paliwa 
z moduJu nosnego statku. Nikt z zalogi 
nie przezyl. Z pewnosci^ ta tragedia na 
zawsze pozostanie jednym z najdrama- 
tyczniejszych epizoddw podboju kos- 
mosu. Po tym wydarzeniu wszelkie loty 
orbitalne NASA wstrzymala na prawie 
3 lata. 

16 stycznia 2003 roku niemal 17 
lat po tragedii "Challengera" -zprzy- 
Iqdka Canaveral na Florydzie wystarto- 
wal do swej 28. misji kosmicznej prom 
"Columbia" (obiekt OV-102). Byla to 
najstarsza jednostka z posiadanej przez 
NASA flotylli promow. Zbudowany 22 
lata temu wahadtowiec pierwszy lot 
odbylw1981 roku. Ostatni, 28. start 
byl wielokrotnie odraczany z przyczyn 
technicznych. Na pokladzie znajdowa- 
la si^ 7-osobowa zaloga, w skladzie 
ktorej znalazly si§ dwie kobiety i pier- 
wszy astronauta z Izraela. Nikt nie 
mdgl przewidzied, ze misja oznaczona 
symbolem STS-107 zakoriczy si$ kolej- 
nym dramatem. 


ostatna misja Cohimbi 


V. #01 : 1 6.01 .2003r., czas UTC, [f 

] 259, 700MHz, mod. ABE- 
AM. 

1 5:41 :58 - Control , we copy. 2 engine 
MOR on. 

1 5:43:01 - We copy. Negative return , 
over. 

1 5:44:23 - We copy. Press to ATO. 

1 5:44:33 - Copy. Single engine OPS 
3. 

1 5:45:1 5 - Copy. Press to MECO and 
single engine MOR on 
104. 

Podczas fazy startu od glownego 
zbiornika paliwa rakiety nosnej ode- 
rwal si$ fragment izolacji i uderzyl 
w lewe skrzydlo promu. W zaden spo- 
sob nie wplyn^lo to na pomyslne wpro- 
wadzenie "Columbii" na nisk^ orbit^ 
okoloziemskq (ok. 300km). Trwajqca 
16 dni misja miala charakter stricte 
naukowy, byla wr^cz rutynowa. Lot 
przebiegal spokojnie i wedlug planu. 

V. #02: 23.01 .2003r., czas UTC, [f] 

259, 700MHz, mod. ABE- 
AM. 

1 8:1 5:07 - Houston Control this is 
Columbia. Radio check , 
over. 

1 8:1 5:28 - Houston , how copy ? Over. 

1 8:1 6:1 6 - Good copy. Yes , in 

a middle-pass of SML and 
tracking D correct. ACC to 
param's OK. Next AVI L 
after 93, over. 

1 8:1 7:31 - Roger. Probe 16 is OK, we 
go to 1 7, over. 

1 8:1 7:56 - Thank you , Houston. Here 
is so... bright. Columbia out. 

L^dowanie zostalo zaplanowane na 
1 lutego 2003, godzina 14:16 UTC/ 
GMT (15:16 czasu srodkowoeuropejs- 
kiego). O 12:53 UTC kontrola lotu od- 
notowala niewielkie anomalie w od- 
czycie z sensora pomiaru tcmpcratury 
lewego skrzydla statku. 0 13:15 UTC 
zaloga uruchomila silniki hamujqce. 
Manewr wejscia w atmosfer^ Ziemi 
wykonano prawidlowo, pod kqtem ob- 
liczonym przez komputery pokladowe. 
0 13:58 UTC sluzby naziemne 
w Houston nie rejeslrowaly pracy juz 
3 czujnikdw temperatury, minut$ poz- 
niej 8 kolejnych sensordw przestalo po- 
dawac dane m.in. o poziomie cisnienia 
w oponach. Zaloga promu miala swia- 
domosd problemu i skladala odpowied- 
nie meldunki o rozwoju wydarzeri. 
Wywolalo to uzasadniony niepokoj, 
lecz nadal nic nie wskazywalo na nie- 
uniknion^ katastrof^. 


V. #03: 01 .02.2003r., czas UTC, 

(via SHF SatCom). 

1 3:57:48 - (...) abnormal. I watch this. 

1 sensor cease (...) TMP 
slightly high on left, but 
read is not completely. A... 
TWL is negative. LPV 3 by 
4, over. 

1 3:59:03 - Copy. We have full STAB. 

Angle rescripted. TASS for 
(...) still negative, no serve. 
Previous: about 16-23 
per (...). Tires pressure in 
L was 025 and 028 plus , 
over. 

1 3:59:29 - PRI is also negative, but 
(...) aborted, over. 

13:59:51 - Roger... 

13:59:55- Ah... (kilka trzaskow PTT) 

Byl to ostatni kontakt z zaloga 
i ostatnie slowa jej dowodcy. Prawie 
dokladnie o godzinie 14:00 UTC kont- 
rola naziemna utracila bezpowrotnie 
Iqcznosc radiow^ z wahadlowcem. Da- 
ne przestaly podawac tez wszystkie po- 
zostale telemetryczne systemy kontrol- 
ne (m.in. nadzoru trajektorii lotu) 
i markery pokladowe. "Columbia" 
znikn^la z eteru. Wkrotce po tym, gdy 
wahadlowiec znajdowal si^ niespelna 
63km nad stanem Teksas i poruszal 
z pr^dkosciq zredukowan^ do ok. 
19000km/h (18. ..16 machow), nastqpi- 
la eksplozja. Prom rozpadl si^ w gdr- 
nych warstwach atmosfery na liczne 
elementy. Wszystko wydarzylo si§ blys- 
kawicznie, zaledwie 16 minut przed 
plnnowanym przyziemieniem. Mozli- 
we, iz katastrofa nastqpila w wyniku 
uszkodzenia oslony termicznej promu. 
Ostateczne stanowisko w tej sprawie 
zajmq po wnikliwym sledztwie eksper- 
ci NASA. 

1 lutego 2003 roku byl dniem tra- 
gicznym nie tylko dla rodzin astronau- 
tow i £wiata nauki. Zapewne dla kazde- 
go bylo to bolesne przezycie. W kata- 
strofie zgin^la cala zaloga "Columbii": 
M. Anderson, D. Brown, K. Chawla, L. 
Clark, R. Husband, W. McCool i I. Ra- 
mon. Czesd Ich pami^ci. 

Marcin Gomdlka 

Fragmenty nasluchow Iqcznosci 
(downlink, bez zapisow transmisji stacji 
naziemnej) via David M. Strider, Alpha- 
retta, Georgia, USA. 

RIG: R&S EB-200 , BC 780-XLT, ANT 
4x16 el. Yagi (222MHz), 3x5/8 Vert. 
( 250MHz ), Discone (Wideband), G-Sat 
+ conv. ( 15 & 2 3 GHz). 


i. 
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Radiotelefony CB 

przewodnik 


W trzeciej - i ostatniej - cz?sci prezentacji dost?pnych 
w kraju radiotelefonow CB przedstawiamy gtownie wyroby 
Presidenta. Nalezy przy tym zaznaczyc, ze - niezaleznie od 
opisu przy danym modelu, kfory moze dotyczyc wersji 
innej niz polska - wszystkie sprzedawane przez firm? 
President radiotelefony CB majq 40 kanalow, do 4W mocy 
w emisji AM i FM oraz do 12W w emisji SSB. Pracujq 
w zakresie cz?stotliwosci 26,965-27,405 lub 

26, 960-27, 410MHz. 



President Lincoln 

Jest to samochodowy amatorski ra- 
diotelefon obejmujqcy pasma CB. Duza 
moc nadajnika: 10W (AM, FM, CW), 
21 W (SSB). Czulosc zblizona do wczes- 
niej podanych Presidentow jednowst§- 
gowych przy nieco lepszej selektyw- 
no^ci (70dB). Na uwage zasluguje wie- 
lofunkcyjny wySwietlacz cieklokrysta- 
liczny, przel^cznik kanalow w mikrofo- 
nie oraz przestrajanie co 1, 10, 
100kHz. Jest dodatkowo wyposazony 
w funkcj^ F.LOCK - blokowanie prze- 
strajania. 

President Lincoln jest uwazany po- 
wszechnie za jeden z lepszych radiote- 
lefonow produkowanych przez Presi- 
denta (duza liczba kanalow, modulacje 
SSB, AM i FM oraz CW). Czytelnie roz- 
mieszczone galki i przyciski, roger- 
beep, wbudowany miernik SWR, wy- 
swietlacz LCD. Jedyn^ wad^ tego radia 
jest nietypowy podzial kanaldw (po- 
dobnie jak w opisywanym Alanie 
9001). 


Zakres cz^stotliwoSci: 

26,000-30, 000MHz 

Mikrofon: dynamiczny 

Zasilanie: 1 3,8V 

Wejscie antenowe: SO 239 

Moc wyjsciowa AM/FM: 1 0W/AM-FM, 

21W/SSB 

Czulosc: 0,5pV 

Wymiary: 1 85x60x250mrn 

President Jimmy 

Jeden z mniejszych radiotelefonow 
tej firmy. Produkowany takze pod na- 
zw$ UNIDEN PRO 510XL. Jest idealny 
dla pocz^tkuj^cych CB-stow. Posiada 



miernik sygnalu (S-metr) a takze wska- 
zuje stan nadawania. 

Liczba kanalow: 40 

Moc wyjsciowa: 4W 

Czulosc AM: 0,5pV (1 OdB S/N) 

Rodzaje modulacji: AM (A3E) 

Wymiary: 11 5x35x1 80mm 



President Johnny 

President Johnny to jeden z prost- 
szych radiotelefondw firmy. Jest ideal- 
nym urzqdzeniem dla poczqtkuj^cych 
CB-stow, ale nieco wymagajqcych. 
Uznawany jest za najbardziej doskona- 
ly z serii "mini-President" (zblizony pa- 
rametrami do radiotelefonu Jimmy). 
Dodatkowo posiada regulacje czulosci 
odbiornika, ogranicznik szumow, moz- 
liv/osc podl^czenia megafonu oraz 
mozliwosc szybkiego wlqczenia kanalu 
drogowego "19". 

Liczba kanatdw: 40 
Moc wyjsciowa: 4W 
Czulosd: 0,5pV 
Wymiary: 11 5x35x1 80mm 
Rodzaje emisji: AM (A3E) 

President Herbert 

President Herbert to radiotelefon 
przewozny idealny dla tych, ktorym 
znudzila si§ podstawowa 40-stka, po- 
niewaz Herbert posiada w niektorych 
wersjach nawet 240 kanalow. W sto- 
sunku do Wilsona ma dodatkowo regu- 
lacj$ barwy tonu przy odbiorze oraz 
posiada wi^cej przyciskow (sterowanie 
megafonu, ogranicznik trzaskdw, kana- 
ly "9/19", ogranicznik szumow, pomiar 
wspolczynnika fali stoj^cej). Pewnq no- 
wosci^ w stosunku do poprzednich 
urz^dzeri jest obecnosd specjalnego fil- 
tru dla wyzszych cz^stotliwosci przy 
odbiorze "HI-CUT". W sumie jest to 
dosyc dobrze rozbudowany i estetycz- 
ny w wyglqdzie radiotelefon: posiada 
nowoczesny ksztalt, pod^wietlane 
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przyciski i galld oraz wyswietlacz ciek- 
lokrystaliczny. 

Liczba kanalow: 40 lub 240 
Rodzaje emisji: AM (A3E), FM (F3E) 
Moc wyjsciowa: 4W 
Zasilanie: 1 3,8V 
Wejscie antenowe: SO 239 
Czulosc AM/FM: 0,4pV (10dB S/N) 
Wymiary: 180x50x1 88mm 





President Taylor 

President Taylor to bardzo prosty, 
ale funkcjonalny radiotelefon wyposa- 
zony dwa rodzaje emisji: AM i FM. Po- 
siada wszystkie podstawowe funkcje 
potrzebne poczqtkujqcemu CB-Scie, tj. 
squelch, wychylowy S-meter. Po- 
wszechnie mowi sie, ze jest to radio 
proste i ekonomiczne. 

Liczba kanalow: 40 
Rodzaje emisji: AM (A3E), FM (F3E) 
Czulosd: AM 0,5pV (10 dB S/N), FM 
IpV (20 dB S/N) 

Zasilanie: 13,8V 
Wejs'cie antenowe: SO 239 
Moc wyjsciowa: 4W 
Wymiary: 150x45x1 65mm 


President Valery 

President Valery to proste, a zara- 
zem dosyc mocno rozbudowane radio. 
W stosunku do Taylora posiada wi^cej 
elementow regulacyjnych na przedniej 
Sciance, m.in. squelch, reguiacje RF- 
gain i Mic-gain, PA, filtr ANL oraz funk- 
cje przyciemniania pod^wietlania. Po- 
siada rowniez wbudowany S-meter 
(miernik sily sygnalu) wychylowy, dwa 
rodzaje emisji oraz wskaznik stanu na- 
dawania. W sumie jest jednym z lep- 
szych radiotelefonow w swojej klasie. 
Liczba kanalow: 40 
Rodzaje emisji: AM (A3E), FM (F3E) 
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Moc wyjsciowa: 4W 
Zasilanie: 13,8V 
Wejscie antenowe: SO 239 
Czulosc: AM 0,5pV (10dB S/N), 

FM 0,5pV (20db S/N) 

Wymiary: 160x55x240 

President Robert 

Pierwszy bardziej wyrafinowany ra- 
diotelefon charaktervzujqcy si$ wi^kszq 
mocq i szerszym zakresem cz^stotli- 
wosci. 

Liczba kanaldw AM-FM: 120 
Moc wyjsciowa: 7W 
Czulosc: 0,5pV 91 OdB S/N) 

Wskaznik sily odbieranego sygnalu 
Regulacje: czulos'ci mikrofonu, 
odbiornika, mocy nadajnika 
Ogranicznik szumow i trzaskow 
Wymiary: 185x55x240 

J.F.K. 

Rowniez 120 kanalow AM-FM 
i jeszcze wi^ksza moc wyjsciowa 
w stosunku do Roberta (15W). Szybki 
dosl^p do kanalow "9/1 9". Sygnaliza- 
cja zakoriczenia nadawania (ROGER- 
BEEP). Wymiary i pozostale parametry 
jak w radiotelefonie Robert. 



President jack 

Pierwszy President z modulacjq jed- 
nowst^gowq. 

Liczba kanalow AM-FM-LSB-USB: 80 
Moc nadajnika: 4W (AM, FM), 12W 
(LSB, USB) 

Czulosc: AM - 0,5pV (1 OdB S/N), 

FM - 1 pV (20dB S/N), LSB, USB - 
0,25pV (1 OdB S/N) 

SelektywnoSc: 60dB 

Gniazdo do zewn^trznego miernika 

sily sygnalu i mocy wyjsciowej 

nadajnika 

Ogranicznik trzaskow i szumow 
NB/ANL 

Wymiary: 185x55x240mm 

President Richard 

Podobne parametry jak w radiotele- 
fonie Jack, ale wi^ksze mozliwosci. Do- 
datkowo ma regulacje jasnosci oswiet- 
lenia wskaznikow, filtr przeciwtrzasko- 
wy NB/ANL i sygnalizacje korica nada- 
wania ROGER-BEEP. 

Liczba kanaldw AM-FM-SSB-CW: 1 20 
Wymiary: 200x60x260mm 




President Benjamin 

Jedyny President stacjonarny majqcy 
wbudowany zasilacz sieciowy 220V. 
Podobnie jak wszystkie dotychczas 
przedstawione radiotelefony jedno- 
wst^gowe rowniez i Benjamin posiada 
pfynne dostrojenie odbiornika. 

Liczba kanafow AM-FM-LSB-USB: 120 
Moc nadajnika: 4W (AM, FM), 12W 
PEP (LSB, USB) 

Czulosc! AM, FM, SSB: 0,5pV (10dB 
S/N) 

Wychylowy miernik poziomu sygnafu 
odbieranego oraz mocy nadajnika 
Szybki dost^p do kanalu "19" 

Wymiary: 335x95x220mm 

President Wilson 

Nalezy do trzeciej grupy charaktery- 
zuj^cej si$ wi^kszq liczb^ elemenlow 
regulacyjnych oraz wskaznikow i przy- 
ciskow. 

Liczba kanafow AM-FM: 40 
Czulosc: 0,5pV(10dB S/N) 
SelektywnoSd: 70dB 
Miernik sily odbieranego sygnalu na 
diodach LED 

Gniazdo do pomiaru modulacji 
Regulacje: czulosci mikrofonu, 
czulosci odbiornika 
Przelqczniki: PA/CB, kanalu "19" 
Wymiary: 1 50x50x210.nm 


STABO XH 8080 

R^czny radiotelefon AM/FM. 
WySwietlacz ciekfokrystaliczny: nr 
kanalu, S-RF, FM, AM, PS, M, S 6- 
stopniowy 

Potencjometry, przefqczniki: VOLU- 
ME, SQ, F. M1/M2, H/L/LOCK, M3 / 
LCR/BEEP, M4/SC/DW, MS, PTT, UP, 
DOWN, 9/1 9 

Cniazda: antena z przyf^czem TNC, 
PHONE (2,5mm), MIC (3,5mm), DC 
Antena helikalna 26cm 
Liczba kanafdw: 80/FM, 1 2/AM 
Modulacja: FM, AM 
Moc nadajnika: 1 W AM, 4W FM 
Moc m.cz.: 0,3W 
Dewiacja: 1 ,7kHz przy 95dB 
Zasilanie: 9-1 2V 
Czulosc: 0,34pV 

STABO TS 1 000 

Prosty radiotelefon FM. 
Potencjometry, przelqczniki: VOLU- 
ME, SQ, PTT, UP, DOWN, CH 9 
Gniazda: antenowe, MIC, EXT.SP 
Mikrofun: dynamiczny 
Liczba kanafow: 40 
Modulacja: FM 
Moc nadajnika: 4W FM 
Moc m.cz.: 4W 
Dewiacja: 1 ,75kHz przy 95dB 
Zasilanie: 13,2V 
Czulosc: 0,8pV 



President Jerry 

Pierwszy z przenoSnych radiotelefo- 
n6w CB. 

Liczba kanaldw AM-FM: 40 
Moc nadajnika: 4W 
Czulosc: IpV (10dB S/N) 

Regulacja mocy nadajnika (duza/mala) 
Wskaznik naladowania akumulatorkow 

President William 

Drugi z przenosnych radiotelefonow 
o mniejszych wymiarach oraz nieco 
lepszej czulosci i seleklywnosci. lirz^- 
dzenie w komplecie zawiera: antena 
magnetyczn^j, pokrowiec, pojemnik na 
bateri$ oraz kabel z wtyczk^ do gniaz- 
da zapalniczki w samochodzie. Wy- 
miary 240x75x45mm. 


UNIDEN PC 122 XL 

Radiotelefon samochodowy dla 
os6b, ktdre szukaj^ towarzystwa na 
podstawowej czterdziestce, a lubiq mo- 
dulacje wstegowep Oprocz tego radio 
posiada filtry ANL i NB, przefqcznik 
PA/CB oraz S-meter. 

Liczba kanalow: 40 

Zakres cz^stotliwosci: 26,960- 

27, 400MHz 

Mikrofon: dynamiczny 

Zasilanie: 1 3,5V 

Wejscie antenowe: SO 239 

Czulosc AM/FM: 0,7pV 

Moc wyjsciowa AM/FM/SSB: 4W 


< 
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Specjalistyczny i edukacyjry miesitjcznik komputerowy 




Nit 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz najbar- 
dziej aktualne informacje o swiatowej sieci kompu- 
terowej, poznasz najnowsze technologies nauczysz 
si? jak wykorzystywac Internet i gdzie szukac inte- 
resujacych zasobow 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady 
praktyczne dla webmasterow, gotowe rozwiqzania 
konkretnych problemow oraz instrukcje kodowania 
w HTML, DHTML, XML, PHP, Flashu i JavaScript 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady, 
ktore pomogq Twojej firmie lepiej wykorzystac In- 
ternet, uniknqc zagrozeri zwigzanych z bezpieczen 
stwem i zaoszcz?dzic pieniqdze 


W kazdym numerze znajdziesz takze 

Poradnik Praktyczny 

dodatek specjalny poswi$cony 
wybranemu tematowi zwiqzanemu 
z Internelem 


W kwietniowym numerze m.in.: 
Programy partnerskie - jak zarobic 
w Internecie 

-> Przeglgd serwisow eksportowych 

* Kult Gadu-Gadu 

* internetowi ttumacze 


DO KUPIEN1A W EHPIKflCH i WSZYSTKfCH 
v/IEKSZYCH KIOSKACH 2 PRASfj 


Wszelkich informacji udziela Oziat Prenumeraty: 
tel: (22) 834-74-75. 864-64-79. faks (22) 835-67-67 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 

■«. .v. ; s - -v .v •*» sr. 





W ostatnich miesi^cach 
opisy ADR-1 00A pojawity 
si? w wieiu zagranicznych 
publikacjach. 
W Swiecie Radio 3/02 byta 
zamieszczona pierwsza 
cz?sc artykutu zawierajqca 
schematy blokowe i opis 
konstrucji. 


Opis uzytkowania odbiornika 
ADR-1 OOA 

Interfejsy uzytkownika s$ przyjazne 
i fatwe w obstudze. Sq cztery grupy 
MENU: MODE, FILTER, FUNCTION 
oraz DETAIL. Sterowanie odbywa si$ za 
pomoc^ klawiszy gora/d6l, umieszczo- 
nych ponizej wySwietlacza. 

Wyswietlacz odbieranej czpstotliwosci 

Odbierana cz^stotliwo^c jest wy- 
swietlana z dokladnosci^ do 10Hz. 
Wskazania dotycz^ zazwyczaj cz^stot- 
liwosci nosnej ("dudnieri na zero"), 
z wyj^tkiem emisji CW, dla ktdrej za- 
stosowano stale przesuni^cie 1kHz (w 
pozycji BFO wylqczone). Dla emisji 
AM wyswietlacz pokazuje cz^stotli- 
wosc nosn^ odbieranego sygnalu. 

Odczyt poziomu odbieranego sygnalu 
w dBm 

Poziom odbieranego sygnalu jest 
prezentowany na wyswiellaczu w jed- 
nostkach dBm. Odbierany sygnal jest 



Rys. 3. Wyswietlacz ADR-1 OOA 



Tworca ADR-1 00 A, Hans Zahnd HB9CBU 


mierzony przez detektor wartosci pseu- 
doszczytowej, a zmierzona wartosc jest 
prezentowana na wyswietlaczu jako 
wartosc skuteczna, wyrazona w mierze 
logarytmicznej. Zakres dynamiczny 
ukladu pomiaru poziomu sygnalu wy- 
nosi 1 30dB. Pomiar odbywa si§ z do- 
kladnoSciq ±1dB, z uwzgl^dnieniem 
charaktervstyk cz^stotliwosciowych 
wejsciowych filtrdw selektywnyrh na 
wejsciu odbiornika, ustalajqcych od- 
cinki pasma o szerokosci wzgl^dnej 
8%. Ze wzgl^du na ograniczon^ stro- 
mosc charakterystyki filtra dolnoprze- 
pustowego 30MHz (tuz przed wejscio- 
wym przetwornikiem A/C) obserwuje 
si$ spadck poziomu na cz^stotliwos- 
ciach powyzej 22MHz (srednio o - 
3dB). Pomiaru poziomu odbieranego 
sygnalu dokonuje s\$ jeszcze przed 
"stopniem", do ktdrego doprowadza si$ 
sygnal automatycznej regulacji wzmoc- 
nienia. Dzi^ki temu pomiar poziomu 
odbieranego sygnalu jest uwolniony od 
fluktuacji zwiqzanych ze stal^ czasow^ 
ukladu automatycznej regulacji 
wzmocnienia. 

Uklad S-Metra 

S-Metr jest ukladem analogowym 
i jego wskazania odczytuje si§ na mier- 
niku wskazowkowym. Poziom S9 od- 
powiada napi^ciu 50m V na 50£> (czyli 


-73dBm). Jednostka w skali S odpowia- 
da roznicy poziomow rownej dokfad- 
nie 6dB*. Aktualizacja pomiaru odby- 
wa si^ co 1 0Omilisekund. Przy tak cz$s- 
tej aktualizacji uzyskuje si§ stabilne 
wskazania miernika S-Metra. 

Funkcje 

Informacje sq wyswietlane w dol- 
nym wierszu wy^wietlacza. S3 cztery 
grupy prezentujqce funkcje: MODE, 
FILTER, FUNCT oraz DETAIL. Zmiana 
wyswietlanej informacji w kazdej 
z grup moze byd uzyskana poprzez 
wcisni^cie klawiszy gora/dol. 

Grupa MODE 

Wyswietlana jest informacja o wy- 
branej aktualnie emisji: CW, LSB, USB, 
AM, AM-S, AM-L, AM-U, NBFM. Po 
uruchomieniu odbiornika ustawia si§ 
on do odbioru emisji AM. Nalezy wy- 
brac emisji, na ktdrej chcemy odbierac 
stacj?. 

Grupa FILTER 

Podawana jest szerokosc odbierane- 
go kanalu w Hz. Dla wszystkich filtrow 
AM oraz NBFM podawane jest pasmo 
na poziomie -IdB, a dla wszystkich in- 
nych filtrow pasmo na poziomie -6dB. 
W^skopasmowe filtry dla CW (z pas- 
mami przepuszczania 50, 100, 150 
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oraz 200Hz) sq usytuowane za glow- 
nym filtrem wqskopasmowym 300Hz 
oraz poza zakresem oddziafywania 
ukladu automatycznej regulacji 
wzmocnienia. Aktywacja najw?zszych 
filtrdw jest mozliwa tylko wtedy, gdy 
uaktywniona jest funkcja BFO. 

Dla poszczegolnych emisji mozliwy 
jest wybor wielu szerokosci pasm prze- 
puszczania (tab. 1). 

Grupa FUNCT 

Wys'wietlana jest informacja o aktu- 
alnych ustawieniach ACC, BFO/PBT, 
ATT, NOTCH, TONE, BAND, TUNE. 
Po uruchomieniu odbiornika wyswiet- 
lacz informuje o AGC. 

AGC 

Mozliwe sq trzy ustawienia stalej 
czasowej ukladu automatycznej regula- 
cji wzmocnienia: SLOW (wolna), MED. 
(srednia), FAST (szybka) (tab. 2), jak 
rowniez mozliwe jest wylqczenie ukla- 
du automatycznej regulacji wzmocnie- 
nia w pozycji OFF. 

Poziom, powyzej ktorego reaguje 
uklad automatycznej regulacji wzmoc- 
nienia, wyswietlany jest w trzecim 
wierszu. Po uruchomieniu odbiornika 
jest to poziom -lOOdBm. Poziom ten 
mozna zmieniac (za pomocq galki SE- 
LECT) w przedziale od -114dBm do 
-18dBm w odst?pach co 2dB. Zmiana 
ustawienia progu zadzialania automa- 
tycznej regulacji wzmocnienia jest 
przydatna do niwelowania przyrostu 
szumdw w przerwach pomi?dzy slowa- 
mi. W odbiornikach analogowych 
mozna uzyskac niwelacj? przyrostu 
szumow poprzez umiej?tnq regulacji 
wzmocnienia w torach wysokiej cz?s- 
totliwosci oraz posredniej cz?stotliwos- 
ci (pokr?tlem RF GAIN). 

BFO 

Na wst?pie nalezy zaznaczyc, ze 
jest bardzo luzny zwiqzek pomi?dzy 
BFO w tradycyjnych odbiornikach ana- 
logowych a realizacjq funkcji BFO 
w odbiorniku ADR-1 00A. Jest to "wir- 
tualne" BFO. Po uaktywnieniu tej funk- 
cji mozna pokr?tfem SELECT zmieniac 
w sposob pfynny, w zakresie 300 do 
1200Hz, wysokosc dzwi?ku z jakq b?- 
dq slyszane sygnaly CW. W tym samym 
czasie wskazania odbieranej cz?stotli- 
woSci na wyswietlaczu pozostanq nie- 
zmienione. Wyswietlacz pokazuje za- 
wsze odbieranq cz?stotliwo3d, a ta, po 
uruchomieniu funkcji BFO, pozostaje 
niezmieniona (zmienia si? tylko cz?s- 
totliwo&f odsluchu sygnalow CW). 

Uaktywnianie tej funkcji jest mozli- 
we tylko w sytuacjach, gdy uprzednio 
wybrano jeden z wqskich filtrdw 
w przedziale 50 do 750Hz. Po wvbra- 
niu filtru z pasmem przepuszczania po- 
wyzej 750Hz funkcja BFO podlega 
dezaktywacji. Jednoczesnie funkcjonu- 
je drugie uwarunkowanie: filtry o sze- 


rokosci pasma przepuszczania ponizej 
300Hz mogq bye uaktywnione tylko 
wtedy, gdy uprzednio uruchomiona zo- 
stala funkcja BFO (na pozycji FUNCT 
powinno bye wyswietlane BFO). 

PBT 

Funkcja plynnego zaw?zania prze- 
puszczanego pasma (Pass Band Tuning 
- PBT) jest automatyeznie uaktywniona 
dla wszystkich emisji poza emisjq CW. 
Zasada pracy jest identyezna do po- 
wszechnie stosowanej w odbiornikach 
analogowych, jedynie cz?stotliwosci, 
na ktorych przeprowadzana jest ta ope- 
raeja, mogq bye pewnym zaskocze- 
niem. Zasada plynnego zaw?zania pas- 
ma przepuszczanego przez ustawione 
kaskadowo filtry srodkowo-przepusto- 
we polega na przepuszczaniu sygnalow 
kolejno przez dwa kolejne filtry srodko- 
wo-przepustowe. Jesli pasma przepusz- 
czania obu filtrdw "zachodzq" na sie- 
bie nawzajem, to przepuszczane jest 
peine pasmo przez te filtry. Jesli przesu- 
niemy nieco na skali cz?stotliwosci 
pasmo przepuszczania jednego z filt- 
rdw, wowczas pasma przepuszczania 


obu filtrdw nie b?dq juz zachodzid na 
siebie i gdrne albo dolne cz?stotliwos'ci 
pasma z wejScia ukladu PBT zostanq 
wyci?te przez drugi z filtrdw srodkowo- 
przepustowych. Schemat blokowy 
ukladu PBT jest przedstawiony na ry- 
sunku 4. Oscylatory 2 oraz 3 sq prze- 
strajane wspolbieznie. Zakres przestra- 
jania wynosi ±2kHz ze skokiem co 
100Hz. 

ATT 

Mozliwe ustawienia tlumika sygnalu 
dostarezanego na wejsciowy przetwor- 
nik analogowo-cyfrowy: OdB, -5dB, - 
10dB, -15dB oraz BYPS ("na wprost", 
z pomini?ciem tlumika). Po zalqczeniu 
odbiornika tlumik ustawia si? w pozycji 
OdB. Tlumik zainstalowano pomi?dzy 
przedwzmacniaczem oraz przetworni- 
kiem analogowo-cyfrowym. Gldwnym 
zadaniem tlumika jest zwi?kszenie to- 
lerancji przetwornika na silne sygnaly 
(od tlumaczy: przetwornik analogowo- 
cyfrowy ma pewien maksymalny do- 
puszczalny poziom sygnalu na jego 
wejSciu. Po przekroczeniu tego pozio- 
mu przetwornik przestaje pracowac 


BP2k5 BP 2k0 LP 1k5 

5.5...8.0 kHz 10... 12 kHz 1500 Hz 



Osc. 1 Osc. 2 Osc. 3 

5.5 kHz 2.2... 6.1 kHz 7.7...11.6 kHz 


Rys . 4. Zasada dziafania PBT 


- concatenated- 


Tab . 1 . Wybor szerokosci pasm przepuszczania dla poszczegolnych emisji 


CW 

LSB/USB 

AM-S 

AM 3) 

FM 3) 

50Hz 11 

1000Hz 

4200Hz 



100Hz » 

1200Hz 

4800Hz 



150Hz » 

1500Hz 

5400Hz 



200Hz " 

1800Hz 

1 800Hz 21 

6000Hz 

6000Hz 

300Hz 11 

2100Hz 

2100Hz 2 ' 

6800Hz 

6800Hz 

500Hz " 

2400Hz 

2400Hz 2 ' 

7600Hz 

7600Hz 

750Hz ’> 

2700Hz 

2700Hz 21 

8400Hz 

8400Hz 

1000Hz 2 ' 

3000Hz 

3000Hz 2 ' 

9600Hz 

9600Hz 

1 200Hz 2 ' 

3600Hz 

10200Hz 



1500Hz 21 

4200Hz 





wytluszczono nastawy, ktore uruchamiajq si? po wybraniu danej emisji: 
n funkcja BFO moze byd uaktywniana tylko dla szerokosci pasm ponizej 
750Hz 

2) wykorzystywane sq filtry dla emisji SSB 

3) filtry o najszerszyeh pasmach przepuszczania wykonane sq jako filtry 
dolnoprzepustowe 


Tab . 2. Parametry ukladu automatycznej regulacji wzmocnienia 

Ustawienie Czas narastania Czas podtrzymania Czas zanikania 



[ms] 

[dB/ms] 

[ms] 

[ms] 

[dB/ms] 

SLOW 

8 

1 ,5 

700 

200 

6,2 

MED 

5 

2,5 

150 

50 

24,8 

FAST. 

1 

12,4 

30 

10 

124 
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prawidlowo). Wlqczenie tlumika 
zwi^ksza poziom dopuszczalnych syg- 
nalow na wejsciu przetwornika analo- 
gowo-cyfrowego. W pozycji BY PS (na 
wprost) pomijane sq przedwzmacniacz 
oraz ttumik i sygnat jest doprowadzany 
poprzez filtr dolnoprzepustowy 30MHz 
wprost na wejScie przetwornika. 
Umozliwia to eksperymenty z samym 
przetwornikiem analogowo-cyfrowym. 

Funkcje NOTCH oraz TONE nie sq 
jeszcze uruchomione (oprogramowa- 
ne). 

TUNE 

Mozliwe sq nast^pujqce pr$dko£ci 
przestrajania: 500Hz, 1kHz, 2kHz, 
5kHz, 10kHz, 20kHz, 20kHz, 50kHz, 
100kHz oraz 500kHz na jeden pelny 
obrot pokr^tla. Po zatqczeniu odbiorni- 
ka ustawia si$ pr^dkosd przestrajania 
=10kHz na petny obrdt. Mozna wybrac 
inne pr^dkosci, zgodnie z preterencja- 
mi. Pokr^tlo przestrajania wyposazone 
jest w koder optyczny o bardzo cluzej 
rozdzielczosci az 2000 impulsdw na je- 
den pelny obrot. W przypadku wybra- 
nia pr^dkosci przestrajania 500Hz skut- 
kuje to przestrojeniem o 0,25Hz na je- 
den krok oraz przestrojeniem o 250Hz 
na jeden krok przy wybraniu pr^dkoSci 
przestrajania 500kHz na jeden pelny 
obrdt. Funkcja QRS nie jest jeszcze uru- 
cFiomiona. 

Specjalne algorytmy zastosowane do 
cyfrowej obrobki sygnalow 

"Przerzedzanie" sygnalow 

Zakldcenia o charakterze impulso- 
wym oraz przebiegi nieustalone (tzw. 
"kl iksy" przy emisji CW), zwiqzane 
z bardzo duzej stromosciq zboczy im- 
pulsdw (przedniego i tylnego), nie mo- 
gq bye usuni^te przez tradycyjne ukla- 
dy automatyeznej regulacji wzmocnie- 
nia AGC. Takie zaktbeenia sq bardzo 
nieprzyjemne dla ucFia. Zastosowana 
cyfrovva obrobka sygnalow, zwana 
"przerzedzaniem sygnalu", pozwala 
wyeliminowac te nieprzyjemne efekty. 
Jest to zupelnie nowy sposob zwalcza- 
nia zakloceri o bardzo kr6tkim czasie 
trwania. Metoda polega na umieszcze- 
niu "str<5za" na samym wejsciu toru cyf- 
rowej obrdbki sygnalow (jeszcze przed 
filtrami ustalajqcymi selektywnoSd dla 
poszczegolnych emisji), ktory spraw- 
dza, czy w odbieranym sygnale nie po- 
jawiajq si§ od czasu do czasu sygnaly 
trwajqce krotko, ale o amplitudzie 
znaeznie przekraczajqcej odbierany 
sygnal. W momencie wykrycia 
"intruza", na czas trwanja impulsu za- 
kloceri zostaje zmnicjszonc wzmocnic- 
nie (ale lagodnie, z kontrolowanq pr$d- 
ko£ciq narastania/opadania zboczy, np. 
po 0,25dB na kazdq kolejnq probk$) 
w dalszej cz^Sci toru (tej za "strdzem"), 
az do uzyskania sytuacji, aby na czas 


Pomiary odbiornika ARD-100A 

Podczas wszystkich pomiarow uzywano dwoch generatorow sygnalowych wysokiej klasy: 

- Generator 1 - model: HP8640B firmy Hewlett-Packard, 

- Generator 2 - model SMDU firmy Rohde & Schwarz. 


Pomiar czutosci (MDS) oraz wspotezynnika szumow (NF) 

Pomiary wykonano dla emisji CW przy szerokosci filtra =500Hz 


Cz$stotliwosc 

Czutosc 

Ttumik 

wytqczony 

poprzez 

przedwzm. 

Czutosd 
“na wprost” 

Wspotczynnik szumow 
ttumik wyfqczony, 
poprzez 

przedwzmacniacz 
(NF wyliezony z MDS) 

Wspotczynnik szumow 
“na wprost ” 

(NF wyliezony z MDS) 

1,02MHz 

-135dBm 

-125dBm 

12dB 

22dB 

1,82MHz 

-134dBm 

-125dBm 

13dB 

22dB 

3, 52MHz 

-133dBm 

-125dBm 

14dB 

22dB 

7,02MHz 

-134dBm 

-125dBrn 

13dB 

22dB 

10,12MHz 

-133dBM 

-124dBm 

14dB 

23dB 

14, 02MHz 

-133dBm 

-123dBm 

14dB 

24dB 

18,10MHz 

-133dBm 

-123dBm 

14dB 

24dB 

21, 02MHz 

-132dBm 

-123dBm 

15dB 

24dB 

24,91 MHz 

-132dBm 

-122dBm 

15dB 

25dB 

28, 02MHz 

-130dBm 

-120dBm 

17dB 

27dB 


Spadek czutosci odbiornika powyzej czgstotliwosci 21 MHz spowodowany jest nieznaeznym 
ttumieniem filtra dolnoprzepustowego na wejsciu przetwornika analogowego, ktory wycina sygnaty 
powyzej 30MHz i nieco ostabia sygnaty tuz ponizej 30MHz. 


Pomiary Intercept Point (IP3) oraz zakresu dynamieznego (IM3) 

pomiary w pasmie 7MHz w relacji do czutosci odbiornika (MDS) wykonano w ustawieniu "na 
wprost”. Od ttumaezy: pomiary w pasmie 7MHz sq szczegolnie miarodajne ze wzgl^du na 
sqsiedztwo pasma amatorskiego 42,5 metra z pasmem radiofonieznym 41 metrow i wynikajqcq 
z tego mozliwosciq powstawania produktow intermodulacyjnych w paSmie amatorskim 42,5 metra 
(przy rastrze staeji radiofonicznych =5kHz mogq powstac prqzki intermodulacyjne na cz§stotli- 
wosciach 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7025kHz itd.). 


CZQStOtl. 

odbiornika 

CZQStOtl. 
gener. 1 

Czgstotl. 
gener. 2 

MDS dla 
pasma B 
=2, 4kHz 

p 

1 IM3 

IP3 

IMD 

DR3 

odstgp 

(kHz) 

(kHz) 

(kHz) 

(dBm) 

(dBm 1 ) 

(dBm) 

(wdB) 

(kHz) 

7000 

7006 

7011 

-125 

-34 

11,5 

91 

5 

7000 

7021 

7041 

-125 

-34 

11,5 

91 

20 

7000 

7051 

7101 

-125 

-27 

22 

98 

50 

7000 

7201 

7401 

-125 

-29 

19 

96 

200 

7000 

7501 

8001 

-125 

-31 

16 

94 

500 


1 pomiaru dokonano rozpoczynajqc od poziomow -20dBm z obu generatorow i zmniejszajqc te 
poziomy (jednoczesnie w obu generatorach) az do poziomow, dla ktorych produkt intermodulacyj- 
ny na cz$stotliwo$ci odstuchiwanej (7000kHz) osiqgat poziom rowny poziomowi szumow 
wlasnych odbiornika (MDS = -125dBm) 


Pomiary Intercept Point (IP2) oraz zakresu dynamieznego drugiego rz§du (IM2) 


Czgstotl. 

odbiornika 

Czgstotl. 
gener. 1 

Czgstotl. 
gener. 2 

MDS dla 
pasma B 
= 2,4kHz 

p 

f IM2 

IP2 

Zakres 

dynamiezny 

IM2 

(MHz) 

(MHz) 

(MHz) 

(dBm) 

(dBm 2 ) 

(dBm) 

m 

7 

0,6 

6,4 

-125 

-21 

83 

104 

7 

2 

9 

-125 

-28 

69 

97 

14 

5 

9 

-125 

-26 

73 

99 

14 

1,2 

15,2 

-125 

-19 

87 

106 

21 

7,2 

13,8 

-125 

-29 

67 

96 

21 

9,5 

11,5 

-125 

-26 

73 

99 


2 pomiaru dokonano rozpoczynajqc od poziomow -20dBm z obu generatorow i zmniejszajqc te 
poziomy (jednoczesnie w obu generatorach) az do poziomow, dla ktorych produkt intermodulacyj- 
ny na cz^stotliwosci odbioru osiqgat poziom rowny poziomowi szumbw wtasnych odbiornika 
(MDS=-125dBm). Czgstotliwosci generatorow sygnatowych dobierano pod kqtem zakresbw 
czgstotliwosci, w ktorych nadajq silne radiostaeje radiofoniezne na falach krdtkich i na falach 
srednich. 
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Pomiary blokowania odbiornika przez silne sygnaty lezgce poza kanatem odbieranym 
(parametr BDR) 

Jako nawi^zanie do wczesniejszych publikacji SP7HT w Swiecie Radio prezentowane rezultaty 
pomiarow wediug metody Laboratorium Technicznego ARRL. Konstruktor przytacza takze rezultaty 
pomiarow metody CQ DL 11/98 (nie sqtu prezentowane). 


CZQSiOtliWOSC 

odbiornika 

Cz$stotliwosc 
generatora 1 

MDS dla 
pasma 
B= 500Hz 

Poziom z 
generatora 1 

Poziom z 
generatora 2 

Zakres 

dynamiezny 

BDR 

(MHz) 

(MHz) 

(dBm) 

(dBm) 

dBm) 

m 

1,82 

1,8 

-134 

-8 

-106 

126 

3,52 

3,50 

-133 

-9 

-106 

124 

7,02 

7,00 

-134 

-9 

-106 

125 

14,02 

14,00 

-133 

-8 

-106 

125 

21,02 

21,00 

-132 

-6 

-106 

126 

28,02 

28,00 

-130 

-5 

-106 

125 


Pomiar odbywal si? z odst?pem silnego sygnatu o 20kHz (generator 1) wzg!?dem kanalu, na ktory 
naslrojony byl odbiornik ADR-1 00A. W kanale na ktdry nastrojony byt odbiornik podawano sygnal 
(z generatora 2) z poziomem o 10dB nizszym od poziomu, dla ktorego wyst?puje kompresja 
sygnalu o IdB. Pomiar odbywal si? przy wyt^czonej automatycznej regulacji wzmocnienia 
(AGC = OFF). 

Pomiary liniowosci i dokfadnosci wskazan S-Metra 

Pomiary wykonano na cz?stotliwosci 14,2MHz dla emisji USB, przy szerokosci przepuszczanego 
pasma B=2,4kHz. Na trzydziesci punktow pomiarowych w przedziale od SI do S9+60dB az 29 
rezultatow na wyswietlaczu odbiornika pokazywato doktadnie poziom sygnalu z generatora 
pomiarowego i tylko jeden rezultat (S5 w pozycji “na wprusr) rdznil si? o IdB. 

Zakres pracy automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) 

Zakres pracy automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) przekracza ponad lOOdB rozpi?tosci 
sygnatow na wejsciu antenowym odbiornika. Punkt zadzialania uktadu automatycznej regulacji 
wzmocnienia moze bye ustawiony w zakresie od -114dBm do -20dBm. Zmiana ustawienia progu 
zadziatania uktadu automatycznej regulacji wzmocnienia daje efekty podobne jak r?czna regulacja 
wzmocnienia wzmacniaczy wysokiej i po§redniej cz?stotliwosci w odbiomikach tradycyjnych (RF 
GAIN). 


trwania zaktdeenia Sredni poziom na 
wyjsciu toru byt zblizony do poziomu, 
z jakim odbierano poprzednio sygnat 
uzyteczny. W tym samym czasie uktad 
automatycznej regulacji wzmocnienia 
dostaje "ostrzezenie", ze sygnaty zakto- 
ceri pojawity si? na wejSciu toru. Ukta- 
dy automatycznej regulacji wzmocnie- 
nia znajdujq si? dalej w torze obrobki 
sygnatu i "wiedzq" juz, jak majq zare- 
agowac na "intruza". Taka metoda eli- 
minaeji krotko trwajqcych zaktoceri jest 
mozliwa do praktyeznej realizaeji tylko 
w uktadach cyfrowych, ktore reagujq 
z "cyfrowq" pr?dkosciq. Realizacja ta- 
kiej koncepcji niwelowania zaktocen 
o bardzo krotkim czasie trwania jest 
praktyeznie niemozliwa w technice 
analogowej, ze wzgl?du na powolnosc 
reakcji uktaddw analogowych (state 
czasowe zadziatania sq znaeznie dtuz- 
sze anizeli czas trwania zaktocen). Na 
rysunkach 5 oraz 6 pokazano oscylo- 
gramy sygnatow przed uktadem niwe- 
lacji zaktoceri impulsowych (rysunek 5) 
oraz po przejSciu przez ten uktad (rysu- 
nek 6). 

Detekcja emisji AM 

Zastosowana w tym odbiorniku kon- 
cepcja "odzyskiwania pasma podsta- 
wowego" powoduje powstawanie tonu 


interferencyjnego, gdy odbiornik nie 
jest nastrojony doktadnie na cz?stotli- 
wo$d nos'nq staeji nadajqcej emisji AM. 
Od niedogodnosci tej mozna uwolnic 
si? poprzez kompleksowq obrobk? syg- 
natu w dwdeh ortogonalnych kanatach 
I oraz Q. 

Oto zastosowany mechanizm obrdb- 
ki: 

U(t) = M(t) • sin cot + M(t) • cos cot 
gdzie: M(t) to sygnat modulujqcy, cot to 
cz?stotliwo£c nosna 
U 2 (t) = M 2 (t) • (sin cot + cos cot) 2 
a przeciez: 

(sin cot + cos cot) 2 = 1 
Zatem: 

Ut) = •v/M 2 (t)-1 = M(t) 

Oznacza to ni mniej, ni wi?cej, ze 
sygnaty poddawane obrobce cyfrowej 
w kanatach I oraz Q muszq bye podda- 
ne nast?pujqcym operaejom: podnie- 
sione do kwadratu, nast?pnie dodane 
i w koheu z otrzymanej sumy ma bye 
wyciqgni?ty pierwiastek kwadratowy. 
W trakeie tych operaeji cyfrowych ule- 
ga wytlumieniu cz?stotliwosc nosna, na 
ktdrej przenoszona byta modulacja 
AM. 

Jak wiadomo, staeje AM w pasmach 
radiofonicznych na falach krotkich na- 
dajq z rastrem =5kHz. Z tego wzgl?du, 


przy filtrach o szerokim pasmie prze- 
puszczania (6kHz i powyzej) moze bye 
styszalny "pisk" o tej cz?stotliwosci. 
Dzwi?k ten wyeliminowano za pomo- 
cq uktadu wycinajqcego cz?stotliwo£d 
5kHz juz w samym detektorze AM. 

Wybor filtrow ustalajqcych 
sclcktywnosc 

Dla odbioru emisji SSB oraz CW sto- 
suje si? zazwyczaj metod? Weavera, 
w ktorej wymagany jest przesuwnik fa- 
zy o 90’ w catym pas'mie akustyeznym 
sygnatu SSB. Realizowane jest to za- 
zwyczaj za pomocq transformatora Hil- 
berta. W odbiorniku ADR-1 00A opty- 
malizacja filtrow cyfrowych zostata 
osiqgni?ta poprzez zastosowanie spe- 
cjalnych algorytmow zapewniajqcych 
uzyskanie liniowej zaleznoSci faz syg- 
natdw w obu kanatach z jednoczesnym 
przesuni?ciem fazy pomi?dzy kanatami 
I oraz Q doktadnie o 90*. Dzi?ki temu 
sttumienie przeciwnej wst?gi przekra- 
cza lOOdB, i to bez uzyeia transforma- 
tora Hilberta (jest to cyfrowy odpowied- 
nik demodulacji sygnatow SSB analo 
gowq metodq fazowq). 

Filtry dla emisji AM oraz FM pracujq 
w uktadzie filtrow dolnoprzepustowych 
i niezachodzi w nich eliminaeja jednej 
ze wst?g. Dla emisji AM oraz FM pas- 
mo przepuszczania jest dwukrotnie 
szersze anizeli cz?stotliwosd odci?cia 
filtrow dolnoprzepustowych. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
Marek Niedzielski SP7DR 



Rys. 5. Sygnat na wejsciu uktadu 
niwelacji zaktdeen impulsowych przy 
dodatnim impulsie 1,5V/10ps na 
wejsciu antenowym . Ustawiona emisja 
AM, pasmo 5,4KHz (os Y - 2V/dziatk 
of X - 5 ms/dziatkf) 



Rys . 6. Jak rysunek 5, ale po przejfciu 
przez uktad niwelacji zaktoceri (of Y - 
0,5 V/dziaik$) 
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W poprzednich odcinkach 
poznalismy podstawowe 
uktady elektroniczne oraz 
cz^sci sktadowe urzqdzeri 
nadawczo-odbiorczych 
(radiostacji). W tym 
odcinku zajmiemysi? 
antenami - niezb^dnymi 
cz$sciami sktadowymi 
kazdego urzgdzenia 
radiowego, oraz 
propagacjq. 


Iqcznosci, w plaszczyznie poziomej 
ma dookdlnq charakterystyki promie- 
niowania. Najprostsza cwiercfalowa 
antena GP sklada sii z promiennika 
oraz z trzech lub czterech przeciwwag, 
ktore stanowi^ sztucznq plaszczyzni 
ziemi o dlugo^ciach X/4. Rezystancja 
promieniowania takiej anteny wynosi - 
w zaleznoSci od srednicy radiatora - 
30.. .35D. W celu dopasowania do kab- 
la o typowej impedancji 500. rozgina 
sii przeciwwagi do dolu pod kqtem 
135 stopni (pozwala to wyeliminowacf 
koniecznosc stosovvania dodatkowych 
transformatorow dopasowujqcych). 

Anteny poziome to z reguly dipole 
polfalowe ( X/2 ) typu otwartego oraz ty- 

a) 


pu zamkniitego, najcz^sciej stosowane 
w zakresie KF. Majq one znormalizo- 
wan$ impedancji promieniowania (50- 
75£2 dipole otwarte, 300Q dipole za- 
mkniite), co eliminuje koniecznosc sto- 
sowania odr^bnego dopasowania do li- 
nii zasilajqcej i umozliwia zasilanie ty- 
powym kablem telewizyjnym. 

Charakterystyka promieniowania di- 
pola polfalowego w plaszczyznie po- 
ziomej ma ksztalt osemki z maksimum 
przypadajqcym w kierunkach prosto- 
padlych do anteny. Dlugosci dipola 
wylicza sii ze wzoru: 



Anteny 

Antena jest to urz^dzenie sluzqce do 
zamiany energii fal elektromagnetycz- 
nych na napi^cie w.cz. (w przypadku 
odbiornika) lub odwrotnie, do zamiany 
napi^cia na fali elektromagnetycznq (w 
przypadku nadajnika). Cz^sto wiekszy 
z nsiig mozna osi^gn^c przy dobrym 
systemie antenowym i nadajniku o ma- 
tej mocy, niz przy zlej antenie i mocy 
nawet kilkuset watow. 

W sklad kazdego system u antenowe- 
go wchodz^: 

- cz§££ promieniujqca, zwana pro- 
miennikiem lub radiatorem, 

- linia zasilaj^ca (kabel antenowy - fi- 
der), 

- uklad dopasowania anteny do nadaj- 
nika (czisto pomijany ze wzgl^du na 
znormalizowanq impedancji 50, 75 
czy 300n). 

Zadaniem promiennika jest wypro- 
mieniowanie w przestrzeri dostarczo- 
nej do niego energii w.cz. Promiennik 
charakteryzuje sii zakresem czistotli- 
wosci, impedancjq wejsciow^, polary- 
zacjq, wspolczynnikiem kierunkowoS- 
ci, zyskiem, wymiarami. 

Wymiary anten zalez^ od czistotli- 
wosci fali (lub - inaczej mowi^c - od jej 
dlugosci). Pomiidzy dlugosci^ fali [X] 
a czistotliwosci^ [MHz] zachodzi scis- 
ly zwiqzek: 

X = 300 /f 

Anteny krotkofalarskie mozna po- 
dzielic pod wzglidem polaryzacji na: 

- pionowe (ground plane), 

- poziome (dipol, Yagi...). 

Antena ground plane ("GP 7 ') bywa 
stosowana najczisciej na UKF. Jest 
prosta i bardzo skuteczna do dalekich 




GP 


b) 
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Rys. 7. Podstawowe typy anten KF i UKF i ich charakterystyki kierunkowe 



gdzie 

I - dlugosd promiennika [m], 

X - dlugos'd fali [m], 

k - wspolczynnik skrocenia zalezny od 
rezystancji promieniowania (smukloSci 
dipola) - zawiera si? w zakresie 
0 , 86 . .. 0 , 98 . 

W zakresie UKF stosuje si? rdwniez 
anteny dipolowe, tak zwane Yagi, 
w sklad ktorych wchodzq nast?pujqce 
elementy: 

- wysi?gnik, 

- jeden lub wi?cej reflektorow, 

- jeden lub wi?cej direktorow, 

- radiator, 

- system umozliwiajqcy przekazywa- 
nie energii (dopasowanie gamma, do- 
pasowanie beta, symetryzator). 

Radiator dziala tak, jak zwykly dipol 
polfalowy: otrzymuje z nadajnika prqd 
wielkiej cz?stotliwosci, a jego wielkosc 
jest dopasowana do cz?stotliwosci pra- 
cy. Pozostale elementy, direktory i re- 
flektory, sq nazywane elementami bier- 
nymi. 

Poszczegolne elementy anteny Yagi 
odbierajq cz?sc energii emitowanej 
przez radiator, a poniewaz nie sq z ni- 
czym polqczone, reemitujq jq z powro- 
tem. W zaleznosci od wzajemnego po- 
lozenia danego elementu wzgl?dem ra- 
diatora, ta wspolna ernisja w danym 
kierunku albo si? dodaje, albo odejmu- 
je. Efekt ten nazywa si? zyskiem 
i okreSla wlasnosci kierunkowe anteny. 

Elementy bierne majq inne wymiary 
niz radiator (direktory sq zawsze krdt- 
sze od radiatora o okolo 5%, natomiast 
reflektory dluzsze o okolo 5.. .10%). 

W praktyce, szczegolnie w zakresie 
KF, oprdcz prostych dipol i stosuje si? 
rowniez inne anteny poziome: 

- long wire ("L"; dlugoSc jej liczy si? 
w odcinkach polfalowych. Moze pra- 
cowac w zasadzie na dowolnej cz?s- 
totliwosci (z dodatkowym ukladem 
dostrojeniowym), jednak ze wzgl?du 
na znikome tlumienie zakloceri sq 
wykorzystywane stosunkowo rza- 
dkoi; 

- Windom (zblizona do dipola, z tym 
ze nie jest zasilana w Srodku; dziala 
jako wielozakresowa na parzystych 
harmonicznych cz?stotliwosci pod- 
stawowej); 

- "odwrdcone V" ("Inverted V"; obli- 
cza si? jq jak podwdjnie polfalowq); 

- p?tlowa "Delta" (ksztalt trojkqta); 

- "kwadrat". 

Dwie ostatnie anteny sq uzywane na 
niskich pasmach amatorskich. DlugoSc 
boku otrzymuje si?, dzielqc otrzymanq 
z obliczenia calkowitq dtugosc anteny 
przez 3 (4). Trzeba potem doldadnie 
skorygowac dlugo^d jej ramion (aby 
uzyskac mozliwie najlepszy WFS). 

Oprocz prostych anten jednopasmo- 
wych krotkofalowcy ch?tnie wykorzys- 
tujq anteny wielopasmowe, ktore mogq 


pracowad na wszystkich podstawo- 
wych pasmach KF, np. typu W3DZZ 
czy G5RV, jednak nalezy zdawac sobie 
spraw?, ze posiadajq one gorsze para- 
metry niz anteny jednopasmowe. 

Linia zasilajqca ma za zadanie do- 
prowadzenie do cz?sci promieniujqcej 
anteny energi? w.cz. z mozliwie naj- 
mniejszymi stratami. W praktyce naj- 
cz?sciej stosuje si? I ini? wspolosiowq 
o impedancji 50 lub 75Q, plaskie linie 
dwuprzewodowe symetryczne o impe- 
dancji 300Q (200...600Q). Jednym 
z wazniejszych parametrdw linii zasila- 
jqcej jest jej impedancja charakterys- 
tyczna, zwana opornosciq falowq Zo. 
jest to stosunek napi?cia do prqdu bieg- 
nqcej przez lini? fali. Po zamkni?ciu 
linii na koncu rezystancjq R = Zo w li- 
nii wystqpi tylko fala biezqca, czyli cala 
energia przesiana przez lini? zostanie 
wydzielona na rezystancji. W przypad- 
ku, kiedy impedancja charakterystycz- 
na linii jest rozna od R, w linii wystqpi 
fala stojqca, zas cz?^cf energii zostanie 
odbita od anteny. Im wi?ksze b?dzie 
niedopasowanie, tym wi?ksza fala sto- 
jqca wystqpi w linii i tym wi?kszy b?- 
dzie wspdtczynnik odbicia. Wspdl- 
czynnik fali stojqcej (WFS) jest zawsze 
wi?kszy od 1 i jest rowny stosunkowi 
obu impedancji: 

WFS = Zo/Z lub WFS = Z/Zo 

Wspolczynnik fali stojqcej mozna 
okreSlic przy pomocy specjalnego 
miernika, zwanego reflektometrem. 

Im WFS jest wi?kszy, tym wi?ksza 
jest moc odbita wracajqca do nadajni- 
ka, przeksztafcona zazwyczaj w ener- 
gi? cieplnq. W wyniku tego zjawiska 
moze dojsc do uszkodzenia tranzysto- 
rbw nadawczych oraz pojawic si? mo- 
gq interferencje zakldcajqce odbi6r te- 
lewizyjny i radiowy. 

Przyczynami niedopasowania wy- 
wolujqcego zbyt duzy WFS mogq bye: 

- wadliwe pofqczenie przewodu ante- 

nowego z masq lub z wtykiem; 



- niewlasciwa impedancja przewodu 
antenowego; 

- nieprawidlowo wykonany promien- 
nik (zbyt dlugi lub zbyt krotki); 

- niedopasowanie fidera do anteny. 
Drugim waznym parametrem linii 

zasilajqcej jest tak zwany wspolczynnik 
skrocenia, ktory okreSla dlugos'c fali 
w dielektryku (k). Dla kabla wsp6losio- 
wego z pelnq izolacjq k=0,66, zas 
z izolacjq spienionq k=0,8...0,85. Zna- 
jomosc tego wspolczynnika jest po- 
trzebna przy budowie transformatorow 
i symetryzatorow antenowych. 

Wi?kszo£d Czytelnikow - uezestni- 
kow naszego kursu - z pewnosciq b?- 
dzie poszukiwac opisow wykonania 
anten na pasmo 2m, aby po zdanym 
egzaminie uruchomic si? na UKF. 
Z myslq o nich na rysunku 2 przedsta- 
wiono konstrukcj? trzech anten na pas- 
mo 145MHz, ktore mogq bye wykona- 
ne doslownie w kilka minut, a zapew- 
niq IqcznoSci nie tylko lokalne. Warto 
pami?ta<f o takich antenach rowniez na 
wakacjach, kiedy skuteeznose anten ty- 
pu helical moze okazac si? za mala, 
aby nawiqzac Iqcznosc np. z domo- 
wym QTH. Anteny te mogq bye skon- 
struowane z materialow, jakie aktual- 
nie mamy pod r?kq (drut, linka mie- 
dziana, rurka mosi?zna lub duralumi- 
niowa, plaskownik, odcinek energe- 
tyeznego kabla sektorowego itp.) i na 
dodatek bez uzyeia specjalnych narz?- 
dzi - wystarezy noz do odizolowania 
i przyci?cia przewodu. 

Do wykonania cwiercfalowej anteny 
pionowej (o dookolnej charakterystyce) 
wystarezy koncentryczny kabel o impe- 
dancji 50...75Q, np. telewizyjny (w za- 
leznosci od impedancji wyjScia anteno- 
wego transceivera). Z korica kabla kon- 
centrycznego na dlugosci 49cm zdej- 
mujemy izolacj? oraz oplot ekranujqcy, 
a nast?pnie na dolnq cz?sc ekranu na- 
suwamy miedzianq lub mosi?znq rurk? 
o srednicy okolo 20. ..30mm (tak zwany 



Rys. 2. Sposob wykonania dwdeb 
najprostszycb anten na 145 MHz 


\ 
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r$kaw). Nast^pnie oplot kabla lutujemy 
do brzegu rurki (r^kawa). Jezeli ktoS jest 
na tyle zdolny, to zamiast rurki moze 
po zdj^ciu izolacji z kabla odsloni^ty 
ekran (oplot) ostroznie wywinqd, a na- 
st^pnie naciqgnqc do dolu - r$kaw b$- 
dzie wtedy z ekranu i nie b^dzie po- 
trzeba dodatkowej rurki oraz lutowa- 
nia. W kazdym razie odsloni^te miejs- 
ce ekranu nalezy zabezpieczyc, np. zy- 
wicq epoksydowq czy klejem Distal, 
celem unikni^cia wsiqkania wody pod 
ekran. OczywiScie calq anteny moz- 
na umieScid wewnqtrz rurki izolacyj- 
nej, zamkni^tej od gory przed wodq, co 
dodatkowo usztywni naszq konstrukcj^. 

Antena pierScieniowa jest jeszcze 
prostsza od poprzedniej, tutaj wystar- 
czy odcinek drutu miedzianego (w izo- 
lacji lub bez) o dlugoSci 2m, zwini^ty 
wokrqg. Przy zasilaniu anteny u dolu 
(jak na rysunku) uzyskuje si$ polaryza- 
cje poziomq i charakterystyk^ promie- 
niowania w plaszczyznie poziomej, 
zblizonq ksztaltem do osemki, z maksi- 
mami przypadajqcymi w kierunkach 
prostopadlych do anteny. Chcqc zmie- 
nid polaryzacj^ anteny na pionowq, 
wystarczy odwrocid jq o 90 stopni, aby 
zasilanie wypadlo z boku pierscienia, 
a nie z dolu. 

O skutecznosci anteny, niezaleznie 
od typu, decyduje wysokosc zainstalo- 
wania - im wyzej, tym lepsze efekty. 

Propagacja fal radiowych 

O ile przetwarzanie informacji na 
sygnaly, transmisja sygnalow, a takze 
ich odbior i odtwarzanie zalezq od 
ukfadu i konstrukcji urzqdzeri przezna- 
czonych do tych celdw, to warunki pro- 
pagacji fal radiowych sq zalezne od 
wielu czynnikow nie dajqcych si§ regu- 
lowad. 

Do rozpatrywania wlasciwosci pro- 
pagacyjnych fal radiowych jest przydat- 
ny podzial fal w zaleznosci od dlugos'ci 

(tab. 1). 

Zasadniczy wplyw na rozchodzenie 
si$ fal radiowych ma budowa atmosfery 
oraz zjawiska w niej zachodzqce. Tylko 
w niektorych przypadkach mamy do 
czynienia z propagacjq fal w przestrzeni 
swobodnej (okoloziemskiej). W wielkim 
uproszczeniu w atmosferze mozna wy- 
roznid dwie istotne dla radiokomunika- 
cji warstwy: troposfer§ i jonosfery, prze- 
dzielone doSd oboj^tnq stratosferq. 


zorza polima 

(KsJ^iyc. satcka-transponder) 
/ f \ UKF 



Rys. 3. Drogi fal UKF w warstwach 
atmosfery ziemskiej 



Troposfera rozciqga si$ od powierz- 
chni Ziemi do wysokoSci od okolo 
10km nad biegunami do 18km nad 
rdwnikiem. Charakteryzuje si$ ona sta- 
lym skladem powietrza i spadkiem tem- 
peratury z wysokosciq. 

Propagacja fal w troposferze jest sil- 
nie uzalezniona od zjawisk meteorolo- 
gicznych. Fale radiowe mogq bye tlu- 
mione i rozpraszane w stopniu zalez- 
nym od zakresu. Moze w niej zacho- 
dzic refrakeja, czyli odchylenie torn fali 
od linii prostej. 

jonosfera jest znaeznie bardziej 
skomplikowanym mechanizmem. Jest 
ona mocno zjonizowanq przez promie- 
niowanie sloneczne cz^Sciq atmosfery 
znajdujqcq si$ powyzej 60 km nad po- 
wierzchniq Ziemi. Oprdcz Sforica, 
czynnikami jonizujqcymi sq promienio- 
wanie kosmiezne i pyl kosmiezny 
wchodzqcy w kontakt z atmosferq. 

W jonosferze wyrozniono szereg 
warstw o roznych wlaSciwosciach. Ich 
gruboSd zmienia si§ zaleznie od inten- 


Tab. 1. Podzial fal w zaleznosci od ich dlugosci 


zakres 

dlugosci fal 

cz$stotliwo£ci 

fale bardzo dlugie 

powyzej 20km 

ponizej 15kHz 

fale dlugie 

20km-3km 

1 5-1 00kHz 

fale sred nie 

3000m-200m 

100-1 500kHz 

fale posrednie 

200m-100m 

1,5-3MHz 

fale krdtkie 

1 0Om-IOm 

3-30MHz 

fale ultrakrdtkie 

1 0m-1 m 

30 - 300MHz 

mikrofale 

ponizej 1m 

powyzej 300MHz 
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sywnoSci czynnikow jonizujqcych, 
szczegdlnie dobowej. W ciqgu dnia wy- 
roznia si§ cztery warstwy: D (60-90km), 
E (100-1 20km), FI (180-240km, istnieje 
tylko latem), F2 (230-400km, dose nie- 
stabilna). Nocq warstwy D i FI zanika- 
jq, a pozostale warstwy wykazujq wtas- 
nosci slabsze niz za dnia. 

Zasadniczo fale radiowe odbijajq si$ 
od jonosfery. Wiry i wiatry jonosrerycz- 
ne, zwiqzane z oddzialywaniem mas 
Stortca i Ksi^zyca, powodujq dodatko- 
wo rozproszenie fal. Cz^stym zjawis- 
kiem sq odbicia fal od zjonizowanych 
sladow przejscia meteorow (czasem 
si^gajqcych w dol do stratosfery). 

Przejscie fal elektromagnetycznych 
przez jonosfery jest U7ale7nione od 
dlugosci fal i kqtow padania na po- 
wierzchni^ jonosfery. 

Fale dlugie, wskutek bardzo malego 
tlumienia w gruncie, ktory dla tego za- 
kresu zachowuje si$ praktyeznie jak 
przewodnik, oraz duzej dyfrakcji, roz- 
chodzq sie w postaci fali powierzchnio- 
wej na dose duze odleglo^ci. Jednakze 
w dalekosi^znej komunikaeji na falach 
dlugich wykorzystuje si^ fal^ jonosfe- 
ryeznq. Zasi^g IqcznoSci na falach dlu- 
gich wzrasta w nocy, co wynika z fak- 
tu, ze tlumienie tych fal przez warstwy 
E jonosfery jest mniejsze, niz tlumienie 
ich przez warstwy D, ktora w nocy za- 
nika. 

O zasi^gu na falach srednich 
w dzieh decyduje fala powierzchnio- 
wa. 

W nocy na falach srednich zdarza 
si§ czasem tzw. "efekt luksemburski", 
polegajacy na tym, ze jedna fala prze- 
jmuje modulacj? innej, w rezultacie 
czego jej modulacja staje si$ mieszankq 
obu, niekiedy z przewagq tej prze- 
chwyconej. 

Zasi^g Iqcznosci na fali powierzch- 
niowej maleje wraz z dlugosciq fali. 

Zasi^g fali powierzchniowej w za- 
kresie fal krotkich jest niewielki: od kil- 
kudziesi^ciu kilometrdw od nadajnika 
(fale rz^du 100m) do kilku kilometrdw 
(fale rz^du 10m). Jednakze fale krotkie 
mogq si^ odbic (raz lub wielokrotnie) 
od jonosfery i od Ziemi, umozliwiajqc 
na fali jonosferycznej Iqcznos'c o zasi^- 
gu ogolnoSwiatowym. Fale krdtkie sq 
odbijane gldwnie przez warstwy F2, ale 
okresowo takze inne (E i FI), w tym war- 
stwy wyst^pujqce sporadyeznie. Stan 
i iloSd warstw jonosfery zalezy od kqta 
padania promieni slonecznych oraz od 
aktywnoSci slonecznej, dlatego tez 
w roznych przedzialach czasu warunki 
propagacyjne na obu koncach zakresu 
fal krdtkich mogq ulegac zmianom. 

W praktyce zdarza si$ odchylenie 
rzeczywistej drogi fal krdtkich od trasy 
najkrotszej (ortodromy). Zjawisko to 
nazywamy propagaejq pozaortodromo- 
wq. Spowodowane jest ono zmianami 




Przykladowe pytania egzaminacyjne (KKK 4) 


© Jaka jest zaleznosc pomi^dzy dtugosci^ fali a cz^stotliwosci^? 

2 Co to jest i do czego sluzy antena? 

3 Omdw podstawowe elementy system u antenowego. 

(?) Jakie impedancje charakterystyczne antenowych linii przesytowych sq 
spotykane w praktyce? 

( 3 ) Omow podstawowe typy anten. 

© Wymieri typy dipoli i ich impedancje falowe. 

7 Wymieri kilka typdw anten i podaj roznice mi^dzy nimi. 

© Oblicz wymiary anteny dipolowej na cz^stotliwoSc 145MHz. 

9 Omow elementy skladowe anteny Yagi. 

10 Omow rodzaje linii zasilaj^cych i ich podstawowe parametry. 

© Co to jest wspoiczynnik fali stoj^cej WFS? 

12 jak mozna okres'lic wspoiczynnik WFS? 

© Wymieri podstawowe przyczyny wyst^powania duzego WFS. 

© Wymien rodzaje propagaeji fal radiowych. 

15 Na czym polega troposferyczna propagaeja fal radiowych? 

16 Na czym polega jonosferyczna propagaeja fal radiowych? 

© Omow w skrdcie propagaeja fal radiowych w zakresie UKF. 

© Omow w skrdcie propagaeja fal radiowych w zakresie KF. 

19 W jakim zakresie fal osi^ga si^ najwi^ksze zasi^gi l^cznosci? 

20 W jaki sposob okreSla si§ propagaeja fal radiowych? 


c 

)dpowiet 

Izi na zaznaezone pytania pi 

osimy przestac na a 

dres redakcji SR do 

k 

orica kwi 

letma br. 
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wysoko^ci warstw jonosferycznych 
w obszarach wschodu i zachodu Slori- 
ca - na przejSciu pomi^dzy obszarem 
o^wietlonym a strefq cienia nast^puje 
nachylenie pulapu jonosfery. Odbicie 
od warstwy nachylonej powoduje cza- 
sowe odchylenie torn fali. Podobnie 
dzieje si§ wskutek odbid od nachylonej 
powierzchni terenu w miejscu odbicia 
fali od ziemi. Zmiany wysokoSci jono- 
sfery wywolujq dodatkowo efekt Dop- 
plera. 

Powazne pogorszenia Iqcznosci na 
falach krotkich sq spowodowane przez 
burze jonosferyezne. Cz^stotliwosc wy- 
st^powania burz jonosferycznych jest 
zwiqzana z przebiegiem jedenastolet- 
niego cyklu aktywno^ci slonecznej 
- najwi^cej w latach maksimum plam 
slonecznych. Burza jonosferyczna trwa 
zazwyczaj od kilku godzin do paru dni, 
przewaznie jednak nie dluzej niz dwie 
doby. 

Szczegolnym rodzajem zaburzenia 
jonosferyeznego jest zjawisko zaniku 
powszechnego, czyli zanik odbioru fal 
krotkich na calej polkuli oSwietlonej 
przez Slorice. 

Innym efektem charakterystycznym 
dla fal krotkich jest zjawisko echa. Jego 
zrddfem jest zaleta tego zakresu fal, 
czyli ogolnoswiatowy zasi^g. Fala z na- 
dajnika moze docierad do odbiornika 
zarowno najkrdtsz^ drog^ jako sygnal 
bezpoSredni albo jako sygnal po^redni - 
po okrqzeniu Ziemi. A moze to zrobic 
nawet wielokrotnie. Roznicy drogi syg- 
naldw bezpo^redniego i posredniego 
rownej 1000km odpowiada roznica 
czasu odebrania sygnaldw okolo 3 mi- 
lisekund. Zjawisko echa wyst^puje naj- 
cz^sciej, gdy nadajnik i odbiornik znaj- 
dujq s\$ w strefie zmiany pory doby (w 
strefie pdlmroku). Droga obu sygnaldw 


przebiega wtedy wzdluz strefy pdlmro- 
ku. Dla radiokomunikaeji fonieznej zja- 
wisko echa jest dose szkodliwe, ponie- 
waz wielokrotne echa mog^ znaeznie 
obnizyc jakoSd sygnalu. 

Fale ultrakrotkie rozchodz^ si^ w za- 
sadzie prostoliniowo, podobnie jak 
swiatlo widzialne. Podlegaj^ one odbi- 
ciu od obiektow oduzej gestoSci oraz 
rozpraszaniu i tlumieniu w atmosferze 
i innych os'rodkach. Cdyby stwierdze- 
nie takie bylo w stu procentach ic\s\e, 
ich zasi^g powinien ograniczad si$ do 
horyzontu optyeznego. W rzeczywis- 
to£ci zasi^g fal ultrakrotkich jest wi$k- 
szy dzi^ki refrakcji troposferycznej, dy- 


frakcji, czyli zatarrianiu toru fali na kra- 
w$dzi horyzontu czy wzniesieri i bu- 
dynkow, no i niekiedy dzi^ki odbiciom 
od sladdw meteorytow w atmosferze. 

W celu zwi^kszenia zasi^gu l^cz- 
no$ci w zakresie UKF stosuje si^ prze- 
mienniki cz^stotliwoSci. 

Warunki propagacyjne mozna pro- 
gnozowac m.in. po ilo£ci plam na Sloh- 
cu. Biez^cy cykl sloneczny osiqgn^l juz 
swoje maksimum. 

Wiele informaeji na ten temat przed- 
stawil w swoich artykulach SP7HT. 

Warto wiedzied, ze do biezqcej oce- 
ny warunkdw propagacyjnych wyko- 
rzystuje si^ takze siec radiolatarni. 


MINIKONKURS 

Co to jest? 

Jezeli wiesz, czym jest 
obiekt przedstawiony na 
zdj^ciu, przyslij odpowiedz 
na adres redakcji SR: 

01-900 Warszawa 118, 
skr. poczt. 72. 

Wsrod uezestnikow 
minikonkursu, ktorzy 
nadasl^ do kohea kwietnia 
prawidtowe odpowiedzi, 
zostan^ rozlosowane 
ptyty CD SR 03. 





Co kuzdy krotkofatowiec 
wiedziec powinien 


Nowe wydanie 
broszury “Co kazdy 
krotkofalowiec 
wiedziec powinien” 
zawiera wiele 
informaeji 

potrzebnych nie tylko 

poczqtkujqcym 

krotkofalowcom. 


Do nabycia w sieci handlowej AVT: 

Dziat Handlowy AVT, 
ui. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 (pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: 


Elektronik 


Wm^ t 

r//r& //cic/t 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd$ ztotowk? wtozong w prenumerate moze odzyskac z nawi^zk^ 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspdtprace z firmami partnerskimi, ktore 
udzielajg specjalnych rabatow wyt^cznie Czlonkom Klubu. 


Przywileje od Wydawnictwa AVT 


Cztonek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne’> 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zf/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sq dostarczane wraz z wysyikq najblizszej pre- 
numeraty, dziqki czemu nie pobiera si? kosztow przesyiki.) 

Cztonek , .Klubu AVT-e” moze korzystac z nast^puj^cych rabatow: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabatwynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi?garni Wysytkowej AVT" 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Czlonek ..Klubu AVT-e" moze co miesi^c otrzymywab wysytkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zt), nie ponoszqc kosztbw wysytki; oszczgdza zatem w ten sposdb 14,80 zt miesigcznie. 
Zamawiane plytki s$ dostarczane wraz z przesytkq prenumeraty. 


Jezeli jested juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwote wtozona w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 
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Abel&Pro-Fit 

92-516 tM, ul.Puszkina80 
lei. (42) 649 28 28. fax (42) 677 04 74 
www.pro-fit.com.pl, bmro@pro-lil.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwolen - rabat do 12%, 
urzadzenia techniki antypodstuchowej • 
rabat 7%, mierniki czystotliwosci, lokaliza- 
tory. detektory - rabat 7%, anteny i akceso- 
ria antenowe - rabat 10%, retlektometry, 
sztuczne obciqzenia • rabat 8%, rejestrato- 
ry rozmow telefonicznych • rabat 11%, 
telefoniczne zmieniacze gtosu - rabat 12%. 


AJM 




Partner Conrad Electronics 

96-100 Skiemiewice. ul. Rybickiego 8 
tel. (46) 834 83 48. lax (46) 834 93 49 
www.conrad.pl 

5% rabatu na caty katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatto i dzwiyk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 

31-834 Krak6w. Os. Jagiellonskie 19 
tel. (12)641 6669.0601 4541 57. 
fax (12) 641 6272 

Telewizja przemystowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


ALFINE 


ALFM 


61 680 Poznart, ul. Gronowa 22 
tel. (61)82058 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespotow w 
firmie 


AllTecH 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
tetyfax: (81) 533 59 33 
www.alllech.nel.pl, 
biuro@alltech.net.pl 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATIYIEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczq zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 
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ARCOMP 

93-479 Lodi, ul. $w. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438, (42) 68 00 122 
wwwarcomp.pl. inlo@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprzgt komputerowy, 3% na 
plyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) - 


ARMAND 


PPHU „ARMAND” 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48. wwv.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zt netto 


ARTON 
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59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
tel/lax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, 
www.artonaudio.com.pl 

Sprzgt naglasniajgcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wylqcznie dla czlonkow Klubu. 







Habaty Farfuerew BCBuby AW-e 


SYSTEM 


AXES 

AXES SYSTEM 

80-284 Gdartsk. ul. Zamenhofa 15, 
wvw.axes.com, pi 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelelony LPD, PMR + akcesoria. 



Barel 

05-800 Prtszkow. ul. Armii Krajowej 46. 
tel. (22) 75811 66 

www.barel.waw.pl, barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termomelry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowicz 6 w. 


/ Uastar/ 

F.P.H.U. BASTAR W ^ 

41-400 Mysfowice, ul. Katowicka 74 
tel.: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
VMW.bastar.alpha.pl, bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukle oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 
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PH BIAL 

80-180 Gdansk Otomin. ul. Sloneczna 43 
teiyrax (58) 322 11 91,92,93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technike lutownicza z naszej oterty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyfiskiego 4 

telVfax (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
p rodukty - aparatura nagtaSnia jqca 

^l.CEAD"*^ 

CEAD - 

ul. Wolybska 36. 15-206 Bialystok 24, 
skr. poczl. 227 

tel. (85) 74331 69, tel./fax 743 31 51 
vAvw.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelelony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie • obowiqzuje licencja) 

7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze I akumulalory do wszystkich 
typow radiotelefonow amatorskich. 

5% - radiotelelony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacjg i certylikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10 % • na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorskich i CB-radio 



CET 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 
tel.: (32) 449 15 00. fax: (32)4491502 
kable@celpl, www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne staboprqdowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody lelekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odbiornikdw ruchomych, 

• przewody przyfqczeniowe z wtyczkg. 
dla Klubowiczow i zakupie prz ez internet. 

CbNTEANS Tl 

CONTRANS Tl 

51-1 80 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31 , fax (71) 325 44 39 

www.contrans.com.pt 

Rabat 5% na starter kity do procesordw 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamigc FRAM. 


^y^or dka 

CYFRONIKA Zakfad Eiektroniki 

30-385 Krakdw, ul. Sqsiedzka 43 

tel, /fax: (12) 266 54 99, www.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgSci 
elektronicznych przez Internet 

ESC0RT Escort 

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 

tel.: (91) 462 43 79. 462 44 08. fax: (91) 462 43 53 

www. escortcom.pl 

Radiotelelony profesjonalne • rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie • 10 %, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10 %, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 

EXCEL 

V^Ainm in'!. SYSTEMYNAV/KSACYJNe&C 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel: (91) 423 06 09, tax: (91) 423 48 28 
www.garmin.pl, v/wwzakupyonline.pl, biuro@gamnin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoly GPS. 


evatronix 

— . ■■ * ■ • Jlut .0 Wamp.ii*row*.» rwaritnJa 

Evatronix 

43-300 Bielsko Biala, ul. 1 Maja 8 , 
lel/ax (33) 812 25 96 

vAvw.evalronix.com.pl. bielsko@evalronix.com.pl 

Rabat 5% na broszur? ..Poznajemy Protel 
99 SE". Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy (irmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMIasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programdw 
wymienionych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% tub 3% znizki niezaleznie od 
akttialnych promocji i upustow. 


PER YSTER 

Feryster 

68-120 Ifowa, ul. Traugutta 4 
tel. 7 lax ( 68 ) 360 00 76 
wvAV.ferysler.com.pl, ferysler@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoly elektroniczne 


IVi-SVS Elektronik 

IVI-iVI Elektronik 

58-200 Dziertonidw, ul. Swidnicka 37B 
lei /fax: (74) 831 1467 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „DIORA" 
i nie tylko oraz na usiugi 


NEKMA Alarm System 

910408 t6di ul. Pomorska 38 

lei. (1 2) 632 37 01 , 630 28 78. lax 630 28 79 

www.systemyalarmowe.pl 

Przy zakupach w siedzibie tirmy rabaty: 
systemy alarmowe - 5% , telewizja przemy- 
stowa - 6 %, wideodomofony - 7%, kontrola 
dostgpu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 




NORD Elektronik s.c. 

76-270 Usika, ul. Kopernika 22 © 

tel ./fax (59) 814 61 54 
www.nord-eleklronik.com.pl, 
biuro@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 

omRon 

OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera "Cicbego" 1 . 
lei. (22) 645 78 60. lax 645 7863, 
vAvw.omron.com.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


Page Comm 


PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25. 41-902 Bytom, 
tel. (32) 282 20 27, lax (32) 282 19 64, 
lmwod@pag(xx)mm.compl, \mw.pagecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 




LARO s.c. 

65-318 Zielona G 6 ra, ul. JednoSci 19/1 
telefax ( 68 ) 32 44 984 
www.laro.com.pl, laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


LR8IME0 

LAB I MED elec,ronlcs 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
lel/tax. (22) 642-16-23, lei. (22) 642 19 73 
wMv.labimed.com.pl 

Rabat 6 % na wszystkie multimetry firmy 
HIOKI i MAXCOM 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz. Zdzislaw Piekarz 
Hurtownia cz^sci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawllon 66 
i Warszawska Gielda Elektroniczna - pawilon 15 

10 % rabatu przez 1 miesiqc na nowosci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video” wydawniclwa HELION. 


mezon 

PPH MEZON 

05-940 Brwindw. ul. LeSna 29, 
lef /lax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 


[Ml MASZCZYK 

tot ZAXEAO TWORZYW SZTUCZJ4YCH 

Maszczyk 

05-371 Sule] 6 wek, ul. Mickiewicza 10 
tel, /fax- (22) 783 45 20, 783 90 85, 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzqdzeri elektronicznych 


SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 1 1 p. 1 10 
tel./lax: (22) 618 86 97 
tel. 61922 41 w 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemyslowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 

- >> 

Semicon semicdn 

01 -912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
tel./fax: (22)6158340-5, 6157375 
www.semicon.com.pl, info@semicon.conri.pl 

Cz^sci elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduty Peltiera - 7%, 

jumpery - 20 %, 

listwy Pinheadery - 10% 


m 




SMARTEL 

ul.BysIra 30, 03-650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91, tax; (22) 67891 71 
krzysztof.radka@smartel.rad.pl 
hllpyAvww.smartel.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiolelefonbw Yaesu. 

%>id elektronik 

SPIO Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow, ul. Z. Krasihskiego 16 
tel (46)8550736,0-600442765 
tel (46)8555024,0-604 411 340 
e-mail: spid@alpha.pl, wvmspid.alpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 

TATAREK 

Zakfad Eiektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75 
tel. (71) 367-21-67, fax (71) 373-14-58 
www.latarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miaiowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemysfowycb. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. NiepodlegloSci/Trasa Lazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna, paw. 37 

Materialy eksploatacyjne do drukarek. 

Rabat 20% na materialy regenerowane, 

15% na regeneracj? pojemnikow 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 

5% na materiaty oryginalne. 

R-MIK 

P.P.H.U. R-mik S. Skrzyiiski 

87-500 Rypin, ul. Mtawska 16/6 
(ilia: 04-377 Warszawa ul. Dwernickiego 19/65 
tel. (22) 870-21-73, fax (22) 870-21-73 wew. 1 1 
kom. 602-807-873 

e-mail: info@r-mik.com.pl, www.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznych. 


fradTol 
{ CENTRUM I 

RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa, Al. Slandw Zjednoczonych 69/C2 
lei.: (22) 870 03 44, lax. (22) 870 0345 

Rabat 10% na radiotelefony CB (rgczne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 


TECH 

68-100 Zagart 
lei.: ( 68 ) 477 46 56 
e-mail: pplech@ 2 com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 

TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrzgbia 7, 
tel. 0501 199948, 
alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek tub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt -15%! 

Wykrywacze radarbw, najnowsze modele 
foto/wideo - 10 %! 

Generatory mikrofalowe i laserowe - 
jammery - 10 % 



L Jm[ 
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TRANSFER 
MULTISORT 
ELEKTRONIK 

93-350 t 6 di, ul. Ustronna 41 . 

tel. (42) 645-70-21, fax: (42) 640-01-07 

www.tme.pl *• 

Rabat na wybrane lowary. Szczegbty na 
naszej stronie internelowej. 





Uktad jest przeznaczony do pracy z dowolnym urzgdzeniem KF, w ktorym generator 
heterodyny pracuje z czgstotliwosciq do 40iViHz. Pracg skali steruje mikroprocesor. 
Wykonuje on pomiar czgstotliwosci, oblicza czgstotliwosc pracy z uwzglgdnieniem 
czgstotliwosci posredniej oraz steruje pracg wyswietlaczy. 

Cytrowa skala cz?stotliwosci do TRX KF 
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Dane techniczne 

zakres cz^stotliwoSci Fwej: 

do ok. 43 MHz (zalezy 
od zastosowanych elementow) 
czutosd wejsciowa: < 50mV 

cz^stotliwosc posfeclnia: dovvolna 

(maks. 4 wartoSci F posr.) 

napi^cie zasilania: 5V 

pobdr prqdu: 1 50mA 

rozdzielczosc: 0,1kHz 

cz^stotliwosd pomiaru: 1 1 2/s 

wymlary (bez wySwietlacza): 

1 20x80x25 mm 


Cyfrowa skala cz^stotliwosci jest 
przeznaczona do pracy z dowolnym 
urzqdzeniem KF, w ktdrym generator 
heterodyny pracuje z cz^siotliwosciq 
do 40MHz. Pracq skaii steruje mikro- 
procesor. Wykonuje on pomiar cz^stot- 
liwosci, oblicza cz^stotliwosc pracy 
z uwzgl^dnieniem cz$stotliwo£ci po- 
sredniej oraz steruje pracq wyswietla- 
czy. 

Wyswietiacze sq sterowane sekwen- 
cyjnie, co zapewnia maly pobdr prqdu 
oraz niewielkq liczb$ przewodow po- 
trzebnych do sterowania wyswietlaczy. 

Sterowanle mikroprocesorowe za- 
pewnia duzq elastycznosc. Uktad moze 
pracowac z dowolnq cz^stotliwosciq 
posredniq - zarowno wi^kszq, jak 
i mniejszq od cz^stotliwosci heterody- 
ny. 

Wyboru cz^stotliwosci poSredniej 
dokonujemy przez podanie napi^cia 
sterujqcego na jedno z wej$d wyboru 
cz£stotliwo6ci. Mozna rdyvniez zapro- 
gramowac automatyczny dobor cz$$- 
totliwosci poured niej i sposobu zlicza- 
nia w zaleznoSci od cz^stotliwosci pra- 
cy. Oczywiscie wymaga to przygoto- 


wania odpowiedniego program u. Jezeli 
jako jednq z czpstotliwosci posrednich 
zaprogramujemy 0, to otrzymamy Hcz- 
nik cz^stotliwosci. 

Opisany ukfad wykonatem kilka lat 
tenui dla jednego z kolegdw. Potrzebo- 
wal skaii cz^stotiiwosci do bu do wane- 
go radia, a uktady techniki cyfrowej nie 
byty jego pasjq. Radio miato cz^stotli- 
wo£d poSredniq 9MHz i generator hete- 
rodyny pracujqcy z cz^stotliwoSciq 
rdwnq sumie cz^stotliwoSci posredniej 
I cz^stotliwosci pasma. Inny egzemp- 
larz obsfugiwat maty transceiver na 
pasma 3,5 7M4MHz z heterodyne 
pracujqca vv zakresie 2MHz dla pasma 
7MHz i 5MHz dla pasm 3,5 i 14MHz. 
Wymaga to tylko zmiany programu - 
urzqdzenie pozostaje to samo. 

Opis dziaiania 

Pracq urzqdzenia steruje 8-bitowy 
procesor AT89C2051 . 

Sygnat z generatora heterodyny po- 
dawany jest przez kondensator C 7 
i tranzystor T1 na wejScie ukiadu 
US4A. Tranzystor T1 zapewnia nam 
wzmocnienie sygnatu i dopasowanie 
poziomu do wejscia uktaddw cyfro- 
'wych. Uktad U$4A petni podwojnq ro- 
le'- uktadu bramkujqcego i dzielnika / 
2. Podanie sygnatu .,1 " na wejscie CLR 
rozpoczyna proces zliczania impulsow 
doprowadzonych do wejscia. Sygnat 
bramkujqcy o czasie trwania 80 ms wy- 
twarzany jest na wyjsciu P3.7 uktadu 
US1. Stabilnosc czasu trwania tego im- 
pulsu decyduje o doktadnosci pomiaru 
cz^stotliwosci. Zrddtem cz^stotliwosci 
wzorcowej jest rezonator kwarcowy 
Q1 , a trymer Cx pozwala precyzyjnie 
ustawid cz^stotliwo^d. 

Uktady US4B \ US5 tworzq dzieinik 


cz^stotliwosci /4. Podwojny licznik de- 
kadowy 451 8 zlicza setki hercow i jed- 
nostki kilohercow mierzonej cz^stotli- 
wosci. Impulsy z wyjscia uktadu US3 sq 
zliczane wwewn^trznym 16 bltowym 
liczniku mikroprocesora. Uktad US2 
jest buforem umozliwiajqcym prawid- 
towq wymiane danych przez port PI 
uktadu US1. 

Zmiana stanu sygnatu bramkujqcego 
na „0" na wejsciu CLR US4A korlczy 
proces zliczania impulsow. 

W mikroprocesorze US1 nast^puje 
obliczenie cz^stotliwosci mierzonego 
sygnatu, a nastepnie. po uwzgl^dnieniu 
wybranej cz^stotliwoSci posredniej ob- 
liczenie cz^stotliwo 3d fali nosnej. 

Wyboru cz^stotliwosci posredniej 
dokonujemy, podajqc napi^cie sterujq- 
ce (5-1 2V) na jedno z wejSc LSB, USB, 
CW iub - nie podajqc napi^cia na zad- 
ne wejscie - wybieramy czwartq mozli- 
wosd Mozemy np. nie wysterowujqc 
zadnego z wejsc, uzyskac klasyczny 
miernik cz^stotliwosci. 

Kolejnq funkcjq realizowanq przez 
mikroproccsor jest obstuga wyswietla- 
cza. Steruje on sekwencyjnym wyswiet- 
laniem poszczegolnych cyfr oraz wyga- 
szaniem pierwszej cyfry, gdy wy^wiet* 
lana cz^stotliwo^c jest mniejsza od 
10MHz. 

Uktad US6 poprzez tranzystory T4- 
19 steruje wyborem aktualnie wyswiet- 
lanej cyfry, a uktady US7 i US8 sterujq 
poszczegolnymi segmentami wyswiet- 
lacza. 

Opis konstrukcji 

Cate urzqdzenie zostato zmontowa- 
ne na dwoch ptytkach laminatu dwu- 
stronnie pokrytego miedziq. Ptytki zo- 
staly tak zaprojektowane, aby mozna je 



Rys. 2 . Rozmieszczenie elementdw na pfytce drukowanej (skala 1:1) / 
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Rys> 3 . Sciezki na obu stromacb plytki drukowanej (ska fa 70%) 


bylo wykonac bez metalizowania ot- 
worow. Pola lutownicze wszystkich 
ukladow scalonych znajdujq pod 
spodem plytki, a wi^kszosc pof^czeri 


mi^dzy warstwami wykonana jest na 
wyprowadzeniach elementow. Row- 
niez szerokoSci sciezek i odst^py 
umozliwiaj^ przygotowanie ptytki 


w warunkach domowych. 

Na malej plytce zostafy zamontowa- 
ne wyswietlacze 7-segmentowe LED ze 
wspoln^ anod^, a na drugiej pozostafe 
elementy. Wyswietlacze pot^czono tas- 
wieloprzewodow^, zakonczon^ 14- 
pinowym z^czem. 

W przypadku druku bez metalizacji 
otworow - przed wlutowaniem ukia- 
dow scalonych nalezy przy uzyciu ka- 
wafkow drutu wykonac odpowiednie 
przelotki (pod US1, US3 i U$6k 

Ukfad US1 umieszczono w pod- 
stawce, pozostale elementy wluiowano 
bezposrednio w plytk$, ' 

Kondensatory me oznaczone na 
plytce to kondensatory 0,1 pF ograni- 
czajc|ce zakidcenia generowane 
w ukladzie. 

Po zmontowaniu elementdw uklad 
wymaga tylko ustawienia cz^stotliwos- 
ci oscylatora kondensatorem Cx i jest 
gotowy do pracy. 

W zaleznosci od wartoscf najmniej- 
szej mierzonej cz$ stotliwosci, moze 
zajsc potrzeba zwi^kszenia pojemnosci 
kondensatora C 7. 

Zamiana ukladu 4518 na 4520 (US3) 
pozwalala irzyskac wyzszq wartosc cz^s- 
totliwosci maksymalnej. Nie wszystkie 
egzemplarze 4518 pozwalaly uzyskac 
40MHz, pomimo tego ze wedlug kart ka- 
ta logo wych pozostawal pewien zapas. 
Przy 4520 ten problem nie wyst^powab 
Krzysztof SP7NPN 
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Radiolatarnie 


Choc na temat beaconow juz pisalis- 
my na lamach naszego miesi^cznika, 
warto przypomniec: beacon to radio- 
amatorska radiolatarnia, ktora jest 
wzasadzie nadajnikiem maiej mocy, 
emitujqcym stabilny sygnal radiowy. 
Pracujqce w wielu krajach (przez calq 
clob$) beacony majq doktadnie okreslo- 
nq czestotliwoSc i polozenie, a dla 
identytikacji podajq takze swoj znak. 
Sluzq one in. in. do nast^pujqcych ce- 
Idw: 

- badania warunkdw propagacji mi^- 
dzy stacjq a beaconem, 

- sprawdzania wlasnych urzqdzert od- 
biorczych czy antenowych, 

- sq zrbdlem sygnalu dla optymalizacji 
sygnalu do szumu S/N, 

- pozwalajq na okre^lanie azymutu do 
stacji korespondenta, Uczqc od k»e- 
runku do jednego z beaconow. 

W Pol see sprawa beaconow jest bar- 
dzo zaniedbana i nie ma ich aktualnej 
listy. Z tego tez wzgl^du, wspolnie 
z Polskim Klubem UKF, oglosilismy 
w SR 12/02 konkurs na koncepcje bu- 
dowy takich urzqdzeri. 

Poniewaz zadanie konkursowe oka- 
zalo si$ bardzo trudne, SP6LB przygo- 
towuje do publikaeji szerszy artykui na 
temat beaconow. 

Na zamieszczonych schematach po- 
kazujemy dwie radioamatorskie radio- 
latarnie o mocy ponizej 20mW f ktore 
mogq bye zbudowane nawel przez po- 
czqtkujqcych krotkofalowcdw, 

Na rysunku 1 pokazano najprostszy 
nadajnik CW, ktdry jest kluezowanym 
generatorem QRPP (scalonym oscylato- 
rem kwarcowym) z dolqczonq antenq 
dookdlnq. 

Zakres cz^stotliwo^ci emitowanego 
sygnalu wxz, zalezy od zastosowanego 
oscylatora kwarcowego i moze zawie- 
rac si^ w calym zakresie KF (1 60m do 
1 0m), a takze w zakresie 6m i wyzej. 

Dlugosc trwania oraz przerwy syg- 
nalu w.cz. sq uzaleznione glownie od 
wartosci kondensatorow wchodzqcych 
w sklad tranzystorowego multiwibrato- 
ra. 

Zasilanie tego nadajnika moze sta- 
nowic jedna plaska bateria 4,5V. 

Na rysunku 2 pokazano schemat ra- 
diolatarni pracujqcej w zakresie pasma 
2m. 

Generator 144MHz zostal zrealizo- 
wany na tranzystorze T1 BF451 . Jest on 
sterowany rezonatorem kwarcowym 
36MHz, ale dzi^ki temu, ze w obwo- 
dzie kolektora jest obwod nastrojony na 
czwartq harrnonicznq, zostaje wyseiek- 



Rys, 1, Schemat najprostszej 
radiolatarni KF 


cjonowany sygnal w pasmie 2m. Z ko- 
lei w emlterze tego tranzystora znajdu- 
je si§ obwod nastrojony na pasmo 
12MHz (cz$stotliwo$c podstawowa 
kwarcu), co zapobiega tendenejom os- 
cylacji ukladu na innych, niepozqda- 
nych cz^stotliwosciach. 

Z obwodu rezonansowego L2 C4 
sygnal 2m zostaje sklerowany bezpo- 
srednio na drugq bramk$ tranzystora T2 
(MOSFET-BF981). 

Ten tranzystor pelni podwojnq funk- 
cj$, bowiem jednoczesnie dziata jako 


separator generatora oraz jako modula- 
tor amplitudy. 

Tor mxz. jest zrealizowany na ukla- 
dzie scalonym 4093. 

Sygnal modulujqcy jest wytwarzany 
w ukladzie generatora N1, ktory, przez 
tranzystor T3, kluczuje nadajnik z cz^s- 
totliwosciq 0,1 -0,5 Hz. Z kolei uklad N2 
generuje fdl^ proslokqUiq u cz^slulli- 
wosci 0,1 -1Hz. Do modulacji nadajni- 
ka jest wykorzystywany sygnal 1kHz, 
generowany przez uklad N4, 

jako cewk§ LI mozna wykorzystac 
gotowy dlawik fabryezny 0,5uH 
(470nH), zas pozostale uzwojenia moz- 
na nawinqc drutem DNE 0,8 na £redni- 
cy 7mm. Cewka L2 powinna zawierad 
5 zwojdw (odezep po jednym zwoju od 
masy), L3a - 3 zwoje, zai L3b - 2 zwoje. 

Nadajnik stroi si$, regulujqc trymery 
C4, C 7 i C8 oraz sprz^zenie pomi^dzy 
L3a i L3b na maksymalnq rnoc wyjscio- 
wq w antenie. 

Do zasilania tego nadajnika mozna 
wykorzystac dwie plaskie baterie 4,5V 
polqczone szeregowo. 

Warto wiedztec, ze cz^slotiiwosci 
pracy radiolatarni w Polsce nalezy 
uzgodnic z koordynatorem ds. beaco- 
now, SP3JBI (sp3jbi@radio.org.pl). 

Wszystkie wymagania, jakie powin- 
na spelniac radiolatarnia, sq zamiesz- 
czone w SR 1 2/2002. 



0.1. ..0.5Hz 0.1... 1H2 1kHz 

AJ LJ BJn_rLTL_J C ■ ■ ■ I 

0,1.0,5Hz 0,1. ..1Hz 1kHz 

Rys. 2. Schemat radiolatarni na pasmo 2m 
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Zbudowanie konwertera, nie m 6- 
wiqc juz o calym odbiorniku, na pasmo 
23cm jest do£c trudne, szczegolnie dla 
poczqtkuj^cych konstruktorow. Jednak 
kiedy m a my do dyspozycji gotowq glo- 
wic? (modul) z odbiomika telewizji sa- 
telitarnej, operacja taka sprowadza si§ 
w zasadzie do dobudowania przed- 
wzmacniacza oraz anteny. 

W prezentowanym na rysunku 1 
schemacie konwertera, zaczerpni^tym 
z polskiej edycji Elektora Elektronika 4/ 
1994, wykorzystano modul oznaczony 
symbolem "AS SAT 5601". W ukfadzie 
mozna zastosowac inny, podobny mo* 
dul tunera, jednak po upewnieniu si$, 
ze jest on wyposazony we wszystkie 
niezb^dne wyprowadzenia. 

Cz^stotliwosc wejsciowa glowicy AS 
SAT 5601 wynosi 950...1 750MHz. VVe- 
wn^trzny oscylator, przestrajany dioda- 
mi pojemnosciowymi, pokrywa zakres 
1430., ,2230MHz. Z glowicy jest wy- 
prowadzony sygnal cz^stotliwosci po- 
sredniej o wartosci 480MHz. Sygnal 
ten wystarczy doprowadzic do wejscia 
antenowego odbiomika UHF lub ska- 
nera. Wi^kszosc odbiomikow radiote- 
(efoncw na pasmo 70cm ma szerszy za- 
kres pracy i moze bye z powodzeniem 
wykorzystana do odbioru pasma ama- 
torskiego 23cm. 

Wyprowadzenia moduiu AS SAT 5601: 

1 - input 

2 - Ground 

3 -+15V 

4 - Tuning Voltage 

5 - Ground 

6 - Output Compose VIDEO 
7-+15V 

8 - Tuning Voltage 

9 - Output Frequency Divider 

1 0 - +5V 


Sygnal wyjsciowy pxz. 480MHz jest 
pohierany z punktu 8P03, umieszczone- 
go wewnqtrz moduiu tunera, za posred- 
nictwem kondensatora sprz^gajqcego 
2,2pF. Podczas montazu nalezy zacho- 
wac zasad^ jak najkrotszych polqczen. 

Poniewaz tuner nie jest wystarczajqco 
czuly, stalo si$ konieeznym zastosowanie 
dwustopniowego przedwzmacniacza 
szerokopasmowego opartego na ukla- 
dach MAR6. Pierwszy stopien przed- 



wzmacniacza znajduje si^ bezposrednio 
przy antenle, za£ drug! stopien jest podl^- 
czony do wejscia moduiu tunera. Ze 
wzgl^du na prostot^ ukladu oraz krotkie 
pol^czenia montaz moze bye przepro- 
wadzony metod^ powietrznq. Cewki LI 
i L2, a wlasciwie dlawiki, zostaly uzyska- 
ne przez zwini^cie korlcowek rezystorow 
(3 zwoje na srednicy 1mm i rozei^gni^te 
na dlugo^c 4mm). 

Zasilacz konwertera musi dostarezad 
dwdeh napi^d stabilizowanych: 30V 
oraz 1 2V. Mozna tutaj zastosowad wie- 
le dost^pnych ukladbw, wykorzystuj^c 
np, transformator 24V (2x1 2V j mostek 
B40C1 500/1 000 oraz stabilizatory 
LM317 i 7812). Napi^cie 30V jest wy~ 
korzystywane do zasilania warikapow 
w module. Przy zwarciu suwaka poten- 
cjometru PI do masy (0V) tuner jest 
zestrojony na minimal cz^stotliwosc, 
czyli okolo 950MHz, zas przy podaniu 
30V (gorne polozenie suwaka) tuner 
b^dzie pracowal w poblizu 1750MHz. 
Poniewaz sredni zakres przestrajania 
jest dose duzy (27MHz/V), do doktad- 
nego dostrojenia zostal uzyty drugi po- 
tenejometr P2, tak zwany RIT. W celu 
ulatvvienia strojenia mozna do suwaka 
potencjometru PI podlqczyd wolto- 
mierz (tak jak na rysunku), naniesc ska- 

na osi potencjometru lub, jeszcze le- 
piej, zastosowac dzisi^cioobrotowy po- 
tenejometr wyposazony w "liezylo". 

Oczywiscie jesli ktos chce, mozna 
przez dodatkowe potenejometry monta- 
zowe dolutowane od strony masy oraz 
zasilania pgraniezye zakres strojenia 


<t> too 

Rys. 2. Sposdb wykonania anteny 
tarczowo-stozkowej na pasmo 23cm 


B-O^ 


480MHz 



30V 

9S0...1 750MH2 

<S> 


Antena 
tarczowo-stozkowa 

Rys . h Schemat konwertera na pasmo 23cm 
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konwertera do zakresu ama- 
torskiego 1 268-1 299MHz. 

Teraz kilka slow na temal 
anteny aktywnej, ktorej szkic 
pokazano na rysunku 2. Jesl 
to antena tarczowo-stozko- 
wa i mozna jq wykonac z ka- 
walkow cienkiej blachy mie- 
dzianej lub ocynkowanej. 

Przedwzmacniacz moze 
bye zrnontowany na odcinku 
plytki laminowanej w taki 
sposob, aby tareza anteny, RySw 3w S pos6b wykonania < 
podltjczona poprzez konden- anteny CP na pasmo 2 3cm 
sator Cl do wejscia przed- 

wzmacniacza, utrzymywafa si? w od I egtosci okolo 2mm po- 
wyzej stozka. Tareza anteny (cz?sc "gorqca" anteny)/ jak poka- 
zano na rysunku, jest kolem wyci?tym z blachy o promieniu 
30mm. Stozek (cz?sc uziemiona) jest uformowany z blachy 
stanowiqcej polow? kola o promieniu 100mm. W srodku tego “ J 
kola nalezy wczesniej wywiercic lub wyciqc otwor o srednicy 
20mm. Po uksztaltowaniu stozka za pomocq klocka drewnia- 
nego i mlotka nalezy zlutowac brzeg blachy na calej dlugosct. 
Mas? (ekran kabla) nalezy przylutowac w gornej cz?sci stozka. 

W przypadku montazu anteny na zewnqtrz pomieszczenia, 
trzeba jq zabezpieczyc przed wplyv/ami atmosferycznymi/ naj- ^ 
lepiej poprzez zamkni?cie w pudelku z tworzywa sztucznego, 
ktbrego dolnq cz?sc nalezy przymocowac do metalowej rurki 
stanowiqcej maszt konstrukeji. W przypadku dlugiego kabla 
jest wskazane uzyeie ukladu MAR8 (zamiast ukladu MAR6) 
charakleryzujqcego si? wi?kszym wzmocnieniem. 

Znacznie prostsza w konstrukeji jest antena GP pokazana ^ 
na rysunku 3. Do jej wykonania wystarezq cztery odcinki 
drulu, np. DNE 1 o dlugoSci 5,7cm kazdy oraz gniazdo BNC. 
Promiennik (pionowy odcinek drutu) nalezy dolutowac bez- 
posrednio do srodkowej cz?£ci wlyku, za£ trzy pr 2 edwwagi 
do podkladki przykr?conej do obudowy (masy) gniazda. 

Andrzej Janeczek c* 



PRZEDSI^BIORSTWO HANDLOWE 


tech n i ka 


dawniej AMAR 


Magazyn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel./fax (22) 678 54 07 do 8 
tel. kom, 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: biuro@kabeltechnika.pl, 
piotr@kabeltechnika.pl 



/ KABLE KONCENTRYCZNE 
I SKR^TKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, 

GSM, sieci LAN-Ethernet 

RAYDEX/COTja 



/ZL4CZA 

I przejSciowki 

KONCENTRYCZNE 

renomowanych 
producentow zachodnich 


VJTEL£C 

Cabelcon ^ 

Connectors 


www.kabeltechnika.pl 


BEZPOSREDNI IMPORTER 


NAJNIZSZE CENY 


Zamowienie na prenumerat? 

Cpatrz sir. 71 ) 


Zamdwienie przeSlij 
{axem: 

(22) 835 67 67 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl 
lub poczta 
na adres: 

AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


Zamawiam prenumerate SR: 


□ 24 numery w cenie 

16 x 7,90 zt = 126,40 zt 

□ 9 numerow (PromDcyjna Prenumerata Pr6bna) 
w cenie 6 x 7,90 zt = 47,40 zt 

□ 12 numerow w cenie 11 x 7,90 zt 
= 86,90 zt 

G 6 numerow w cenie 
6 x 7,90 zt = 47,40 zt 

□ Zamawiam ptyt? CD$R 03 w cenie 16 zt 
(tylko dla Prenumeratorow) 

Naleznosc ureguluj?: 

G przekazem pocztowym lub przelewem 
bankowym (druk na sir. 72) 

G prosze o przystanie laktury proforma 

□ za pobraniem pocztowynn przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynajaccgo prenumeraig 

Wyrazam zgodfr .t* pnelwarzanie moicfi ttoycb osobowych w bare danych 
AVT-Korpwacja $p. z 0 0. i na korzysianie 1 men w rtlich bartdlowjth 
; marketinjowych zwiyanycn z clenamj AVT Dane s* cwoniDr* z&Domt 
1 Usiaw^ 0 ocYoiie danych osobowych (Dz U Nr 133 pcz. BS 3 ), OfwiJdczim, 
it wiem 0 mDim prawie da wg^du I poprawiarva mcich canych osoOowych 


Czytolny podpis: 


Dane adresowe prenumeratora: 


fmi$ (Nazwa) 


Utica, nr 




Miejscowo£c 


Pros2$ o wystawieme 

taktury VAT Vasz NfP : 

Upowazriiam Wydawmctwo AVT-Korporacja Sp. z 0.0. 
do wyatawlanla faktury VAT bez mojego podplsu. 


Czytelny podpis 

Data i pieczqtka firmowa:. 


Kupon wazny do 30.04.2003 


Swiat Radio Kwiecien 2003 




Krotkofalowiec 



dii(S(nnik@w ^aw@d®w 


W odrdznieniu od innych zawoddw 
sportowych kazdy uczestnik zawodow 
krotkofalarskich startuje bez kontroli s?- 
dziego, a wyniki zawodow sq ustalane 
po zakonczeniu zawodow na podsta- 
wie nadesfanych przez uczestnikow 
dziennikdw. Z powyzszego wywnios- 
kowac mozna, ze bardzo waznym ele- 
mentem sq dzienniki (logi) uczestnikow 
zawodow. 

Tradycyjny dziennik zawodow 

Organizatorzy zawoddw krotkofalar- 
skich od dawna ustalali, jakie niezb?dne 
dane powinny znalezc si? w dzienniku 
zawoddw i zapisywali to w regulaminie. 
Do danych tych nalezq w szczegolnos- 
ci: data i czas przeprowadzenia fqcz- 
nosci (z dokladnosciq do 1 minuty), pas- 
mo, emisja, znak korespondenta, nume- 
ry kontrolne nadane i odebrane. Dane te 
zapisywane sq na kartkach dziennika 
(ang. Log sheet). Ponadto dziennik za- 
wiera cz?£c obliczeniowq (ang. Log 
summary) wraz z danymi dodatkowymi, 
do ktorych nalezq: dane adresowe 
uczestnika, krotki opis nadajnika wraz z 
jego mocq, stosowane anteny, oswiad- 
czenie o przestrzeganiu regulaminu za- 
woddw, przepisow krajowych i etyki 
krotkofalarskiej. W niektorych zawo- 
dach obowiqzuje przedstawienie dodat- 
kowych zestawien np. mnoznikow (ang. 
Multiplier list). Praktycznie kazdy orga- 
nizator dla uproszczenia pracy komisji 
zawodow opracowywaf swoje formula- 
rze dziennikdw i staraf si? je rozpo- 
wszechnic ws'rod startujqcych. Rowniez 
i SP DX Contest posiada takie formula- 
rze, ktore mozna pobrac ze strony http:// 
www.sp5pbe.waw.pl/SPDXC/spdxcon- 
test. 

Po zakonczeniu zawodow uczestni- 
cy pracowicie wpisywali przeprowa- 
dzone fqcznosci do formularzy, co przy 
wi?kszej liczbie QSO stanowifo wy- 
czyn pordwnywalny z samym startem 
w zawodach. Komisja zawodow musia- 
fa skladad si? z wielu osob, aby doktad- 
nie rozliczyd zawody. Rozliczanie 
wi?kszych zawodow trwafo z regufy 
rok lub dfuzej. Warto nadmienic, ze ko- 
misje zawodow wykonujq swojq prac? 
spolecznie. 

Elektroniczne dzienniki zawoddw 

Era komputeryzacji nie omin?ia row- 
niez zawodow krotkofalarskich. Progra- 
my komputerowe stosujq zawodnicy 
startujqcy^w zawodach, co pozwala na 
osiqganie coraz lepszych rezultatow 
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oraz skrdcenie czasu na opracowanie 
wynikow. Istnieje wiele programdw lo- 
gujqcych, ktore majq swoich zwolenni- 
kow i przeciwnikow. Najbardziej zna- 
ne to: CT autorstwa K1 EA. TRLog autor- 
stwa N6TR, RTTY autorstwa W1 FB, Su- 
perDuper autorstwa EI5DI. Jednym ze 
znanych autordw oprogramowania jest 
Tadeusz LAOFX (SP9CSO), ktory napisal 
m.in. programy do SP DX Contest 
i Scandinavian Activity Contest. Dobrej 
klasy programy logujqce pozwalajq nie 
tylko na zapis podstawowych danych 
o QSO, ale na biezqce podawanie ak- 
tualnego wyniku, roznego rodzaju pod- 
powiedzi, wykluczenie duplikatow, 
sterowanie radiostacjq, obracanie an- 
ten, nadawanie numerow kontrolnych 
alfabetem Morse'a i giosem operatora 
oraz wiele innych funkcji. Zastosowa- 
nie komputerdw wprowadzifo nawet 
nowe kategorie w zawodach. Efektem 
koricowym uzycia programu logujqce- 
go jest wygenerowanie wielu pozytecz- 
nych zestawien, a przede wszystkim 
dziennika zawoddw. Poczqtkowo byf 
to wydruk na papierze, co zwi?kszafo 
tylko czytelnoSc dziennika. Nast?pnie 
organizatorzy zawoddw zaproponowa- 
li, aby zawodnicy nadsyfali pliki ASCII 
na dyskietkach. Wkrotce przyszfa era 
poczty elektronicznej i pliki sq przesy- 


fane jako zafqczniki do listu elektro- 
nicznego. I tak powstal log catkowicie 
elektroniczny, ktory jest przesylany bez 
po^rednictwa tradycyjnej poczty i uzy- 
cia papieru. 

Wydawalo si?, ze zastosowanie pro- 
gramdw komputerowych znacznie 
skroci prac? komisji zawoddw. Tak si? 
jednak nie stafo. Przeszkodq byf brak 
standardu plikow ASCII nadsylanych 
przez uczestnikow zawoddw, a wlasci- 
wie generowanych przez rdzne progra- 
my logujqce. Brak standardu uniemoz- 
liwiaf powazne zastosowanie progra- 
mow rozliczajqcych zawody. 

Dane wprawdzie znajdowafy si? 
w otrzymanych plikach, lecz kazdy au- 
tor programu logujqcego formatowal je 
inaczej. 

Format Cabrillo 

Rozwiqzaniem powyzszego proble- 
mu ma bye format Cabrillo. Coz to ta- 
kiego? Jest to interface pomi?dzy pro- 
gramami logujqcymi roznych autorow 
a organizatorami zawoddw. Uczestnicy 
zawoddw majq swoje prefereneje 
i uzywajq roznych programow. Jednak 
rozne programy powinny generowac 
plik wyjs'ciowy w jednakowym forma- 
cie. Jest to jednoczesnie pomysf bazujq- 
cy na zasadzie: jeden uczestnik- jeden 


nagtowek pliku formatu Cabrillo: 

START-OF-LOG : 2.0 
CALLSIGN: SPOXXX 
CATEGORY: SO 10M CW 
CLAIMED- SCORE: 21234 
CLUB: SPDX CLUB 

CONTEST: SPDX CONTEST \ 

NAME: JAN KOWALSKI 
ADDRESS: LNIANA 7; 

ADDRESS: 40-000 ADAMOW 
ADDRESS: sp0xxx@pzk.org.pl 
OPERATORS : 

SOAPBOX: RIG: FT- 10 00 
SOAPBOX: PWR:100 
SOAPBOX: ANT: 5 EL.YAGI 

SOAPBOX: SW : SPSPDXC-LOG ( SC) BY LAOFX VER 4 . Oli 

dane o przeprowadzonych Iqcznosciach, czyli wlasciwym logu: 

info sent info revd 

QSO: freq mo date time call rst exch call rst exch 

QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* rmn **** ************* **** 

QSO: 28023 CW 2003-04-02 0711 SPOXXX 599 UIIILA0FX 599 431 

QSO: 28023 CW 2003-04-02 0712 SPOXXX 599 IN I IOH1AA 599 123 

QSO: 28023 CW 2003-04-02 0715 SPOXXX 599 U| | IUA9AA 599 131 

END-OF-LOG: 

0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777 

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 

Rys. 1. Plik formatu Cabrillo 
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plik. W jednym pliku znajdujq si$ 
wszystkie niezb^dne informacje o prze- 
prowadzonych fqcznosciach i dane do- 
datkowe. Pomyslodawcy formatu za- 
proponowali kilka przykiadowych roz- 
wiqzari dla rdznych zawodow. Kazdy 
organizator w zaleznoSci od regulami- 
nu powinien opracowac wlasnq odmia- 
n§ formatu Cabrillo i rozpowszechnic 
go wsr6d autordw programow logujq- 
cych. Uczestnicy po zakoriczeniu za- 
wodow za pomocq programu logujqce- 
go lub programu do konwersji powinni 
utworzyc plik Cabrillo w formacie 
zgodnym z zaleceniami organizatora 
i wysiac go na adres e-mail organizato- 
ra. Nazwa pliku powinna bye oczywis- 
rie unikalna, czyli wystarezy znak wy- 
wofawezy uezestnika zawodow. Wszak 
nie ma dwdeh takich samych znakow. 
Zapoznajmy czytelnikow ze strukturq 
pliku tormatu Cabrillo (rys. 1). Powy- 
zszy plik sklada si$ z dwoch cz^sci: 

- nagtowka, w ktorym sq dane adreso- 
we, informacje o sprz^cie i oprogra- 
mowaniu 

- danych o przeprowadzonych fqcz- 
nosciach, czyli wlasciwym logu 
OczywiScie 3 pierwsze linie i 2 

ostatnie majq charakter informacyjny 
i nie wyst^pujq w typowym pliku Cab- 


rillo wysyfanym przez uezestnika po 
zawodach. Pokazujq one tylko progra- 
mistom, na ktorym miejscu majq 
umieszczone poszczegdlne dane. Np. 
znak korespondenta powinien rozpo- 
czynac si$ na 56 znaku, a koriezyd na 
68 znaku w rekordzie. Umieszczenie 
znaku lub innych danych w innym 
miejscu moze spowodowac bl^dne od- 
czytanie zawartych informaeji i niezali- 
czenie IqcznoSci. 

Powyzszy format zostaf zapropono- 
wany przez Tadeusza LAOFX i jest 
obecnie obowiqzujqcy w SP DX Con- 
teScie. 

Jak mozna zauwazyd, w formacie 
Cabrillo nie ma miejsca na punkty za 
QSO, mnozniki i oznaezenia duplika- 
tow. Sq one zb^dne, gdyz sq ponownie 
automatyeznie liezone podezas spraw- 
dzania logow wedlug jednakowych 
zasad dla wszystkich uezestnikdw. Ko- 
misja zawodow za pomocq specjalne- 
go programu sprawdza dzienniki 
uezestnikow, poprzez porownanie za- 
pisu kazdego QSO z odpowiednim za- 
pisem w dzienniku korespondenta 
wskazanego w logu. Jezeli zapisy si$ 
pokrywajq - fqcznosd jest zaliczona. 
Dopiero zaliezonym iqcznosciom przy- 
pisywane sq punkty i mnozniki. 


Jakie sq inne zalety formatu Cabrillo? 
Przede wszystkim omawiany plik jest 
niezalezny od programu logujqcego 
i platformy sprz^towej. Nawet bardzo 
„stare" komputery i programy sq w sta- 
nie wygenerowac powyzszy plik. Po- 
nadto pliki te mogq komisje zawodow 
„obrobic" za pomocq oprogramowania 
rdznych autordw i sprz^tu „low-tech". 

Po ostatnich zawodach SP DX Con- 
test odezwafy si$ gfosy, ze wfaSciwie 
format Cabrillo nie jest standardem i sq 
lepsze formaty np. ADIF lub XML. Po 
pierwsze, powyzsze formaty wymagajq 
tzw. „high-tech", a po drugie nie sq one 
tak rozpowszechnione. 

Kilkanasxie dobrych rad 

Wydaje si§, ze nie ma nic latwiejsze- 
go niz wysfac log elektroniezny w for- 
macie Cabrillo. Komisja SP DX Contest 
2001 i 2002 stwierdza jednak, ze na 
„biednego" uezestnika zawoddw czyha 
wiele pulapek. W zwiqzku z powy- 
zszym przytoczymy kilkanascie dob- 
rych rad, kt6re majq zastosowanie row- 
niez w innych zawodach. 

1. Nalezy doldadnie przeczytad aktu- 
alny regulamin zawodow. Obecnie 
wystarezy odwiedzic strong interne- 
towq organizatora, gdzie mozna 
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Zamowienie 

(prosimy po wypefnieniu przesJac poczt^: 

01-900 Warszawa 1 18. skr.poczt 72; 
faksem: (22) 835 67 67 lub 676 89 86, tel. (22) 834 74 75; 
e-mail em: prenumerata@avt.com.pl) 

] TAK, zamawiam gratisowy numer 
miesi^eznika „Budujemy Dorn” 


Najwi§ksze oszcz$dnosci w budowaniu wlasnego domu daje wiedza. 
Najwi^cej wiedzy o oktualnych technologiach, produktach i rynku 
zawiera najwigkszy w Polsce miesi^anik budowlany (200 300 slron 
+ ptyta CD co 2 miesiqce) 

bu dujemy 


imig i naiwisko (nazwa finny) 


W tym roku publikujemy 35 raportdw omawiajqcych dogt^bnie 
wszystkie tematy interesujqce buduj^cego dom jednorodzinny. 
Tematy w numerze kwietniowym to np.: 

• Dachy - pokrycia ci^zkie 

• Kominy 

• Farby i lakiery \ 

• Okna 

• Ogrod i otoczenie domu 

• Narz$dzia do ogrodu 

• Baseny 


niejscowo$£ 


Judujemy Dom"itm\Amsi w Empikochi w wielu kioskach/salonach 
prasowych. A jesli nie znajdziesz... 

...dzwon, mejluj, foksuj lub wyslij pocztq znajdujqce si§ 
obok zamowienie do Dzialu Prenumeraty. 

Wyslemy Ci najnowszy numer gratis, 
bez zadnych zobowiqzan. 


Melon 


daia potfpis 

Dane adresowe zostanq wykorzystane wytgcznie w bazie 
prenumeraty Wydawnictwa AVT-Korporacja 
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Rys. 2, Przyktad prawidfowego zaadresowania wiadomosci do komisji zawoddw 
SP DX Contest 


znalezc rowniez wiele interesujq- 
cych informacji zwiqzanych z wy- 
branymi zawodami. 

2. Powinnismy sprawdzic, ktory z pro- 
gramow logujqcych obsfuguje inte- 
resujqce n as zawody i wybrac ten, 
ktory generuje pliki w formacie za- 
lecanym przez organizatorow. Na- 
lezy zaopatrzyc si^ w najnowszq 
wersji gdyz zawiera najmniejszq 
Hose bf^dow i jest dostosowana do 
ostatniej wersji regulaminu. Progra- 
mem zalecanyrn przez Komisji Za- 
woddw SP DX Contest jest program 
LAOFX i w wersji wyzszej niz 4.00. 
Nalezy konieeznie zapoznad si^ 
z programem logujqcym. Sprdbo- 
wac zapisad chociazby kilka wy- 
myslonych fqcznosci. Czas po3wi$- 
cony na „rozgryzienle" programu 
nie jest czasem straconym. Pozna- 
wanie programu podezas zawoddw 
jest niewskazane. 

3. Przed zawodami wypelnic doklad- 
nie wszystkie pola programu doty- 
czqce naszego adresu i pozoslalych 
danych. Jesli np. nie wpiszemy na- 
zwy naszej uficy, to z pewnosciq 
nie otrzymamy dyplomu, gdyz na 
drugiej. stronie globu nie wiedzq, 
czy w naszej miejscowosci sq ulice. 
Nie nalezy liezye na to, ze komisja 
b^dzle porownywala podane przez 
kazdego uezestnika dane adresowe 
z callbookiem. Podobna sytuaeja 
jest z imieniem i nazwiskiem, ktdre 
bl^dnie przez nas wpisane, zostanq 
lak wydrukowane pozniej na dyplo- 
mie. 

4. Podezas zawoddw nalezy zwracad 
szczegolnq uwage na tzw. b!$dy 
klawiaturowe. Polegajq one na tym, 
ze pomimo dobrego odebrania zna- 
ku lub raportu uderzamy palcem 
w sqsiedni klawisz lub dwukrotnie 
uderzamy w ten sam. Program 
sprawdzajqcy organizatora z pew- 
no£ciq wychwyci te bt^dne zapisy, 
skreslajqc punkty i ewentualny 
mnoznik. 

5. Ustawid automatyezny zapis kopii 
iogu na dyskietkt? co okreslony 
czas. Jesli program nie ma takiej 


mozliwosci, nalezy robic to r^eznie 
np. co godzine. 

6. Po zakonezeniu zawoddw nalezy 
dokladnie przejrzec i poprawic 
ewentualne bl^dy przy uzyciu pro- 
gramu logujqcego (nie nalezy uzy- 
wac edytorow tekstow). Po upew- 
nieniu si^, ze jest wszystko wpo- 
rzqdku, wygenerowac plik Cabrillo. 
Nazwa pliku powinna bye znakiem, 
ktorego uzyto w zawodach. Rozsze- 
rzenie nazwy pliku to C8R w pro- 
gram ie LAOFX lub LOC w progra- 
mme CT. Stosowanie innych nazw 
jest niewskazane, gdyz wi^kszosd 
uezestnikow wpada na „odkryw- 
czy" pomysf zatytulowania pliku 
nazwq zawoddw. Komisja (maszy- 
na) z rozp^du zapisuje pliki w tym 
samym katalogu i pozostaje tylko 
ostatni plik o tej nazwie. 

7. Nalezy zwrdcid uwag$ na nazewnic- 
two kategorii, aby by to zgodne z re- 
gulaminem. Nie dopisujmy kategorii 
mocy np. LOW POWER, QRP, je£li 
organ izator nie umiescit tego w re- 
gulaminie. W przypadku wysyfania 
Iogu do kontroli nalezy r^eznie 
zmienic kategorii na CHECKLOG. 

8. Wysylajqc wiadomosc, nalezy jq 
wfasciwie zaadresowad, zwracajqc 
szczegdlnq uwage na adres e-mail 
organizatora, podanie swojego zna- 
ku wtemacie wiadomosci I nazwie 
pliku. Na rysunku 2 podano przy- 
ktad prawidlowego zaadresowania 
wiadomosci do komisji zawoddw 
SP DX Contest przez uezestnika 
o znaku wywotawczym SPOXXX. 
Nalezy zwrocid uwag$, ze plik 
spOxxx. ebr nalezy dolqczyc do wia- 
domosci, a nie wstawiac tekst z pli- 
ku, aby nie znalazt si$ on w tresci 
wiadomosci. Format wiadomosci 
nalezy ustawid na zwykty tekst (nie 
stosowac HTML)* 

9. Nie nalezy poddawac kompresji (pa- 
kowad) zalqczanego pliku, gdyz ko- 
misja nie ma czasu na ich rozpako- 
wywanie, a uzywane ostatnio „robo- 
ty" sprawdzajqce prawidlowosc za- 
tqczanych plikow Cabrillo nie wyko- 
nujq z pewnosciq tej czynnosci. 


1 0. Nie nalezy wysylac w jednej wiado- 
mosci 2 plikow np. swojego i kole- 
gi, ktory nie posiada poczty elektro- 
nieznej. Powinny to bye dwie od- 
dzielne wiadomosci zatytulowane 
znakiem kazdego z uezestnikow. 

1 1. Nie nalezy wysyfac komisji wydru- 
kow papierowych. Stanowiq one ta- 
ki sam problem w sprawdzaniu jak 
logi pisane odr^eznie. Niektore ko- 
misje (np. ARRL-10 Meter Contest) 
nie akceptujq wydrukdw papiero- 
wych. Akceptujq jedynie pliki Cab- 
rillo lub r^eznie pisane logi na spe- 
cjalnych formularzach dla tych za- 
woddw. Elektroniczne pliki w in- 
nych formalach mogq bye uzyte do 
kontroli, lecz z pewnosciq nie sq 
powodem do dyskwalifikaeji. Elekt- 
roniczne logi innych formatow 
mozna wysJac na wiasne ryzyko li- 
czqc na to, ze komisja posiada pro- 
gram do konwersji. Nalezy wtedy 
przeslac pliki z danymi o przepro- 
wadzonych Iqcznosciach (najez^s- 
ciej spotykane rozszerzenia nazwy 
to: DAT i ALL) i plik zawierajqcy 
czesc obliczeniowq (najcz^sciej 
spotykane rozszerzenia nazwy: 
SUM) np. spOxxx.ali i spOxxx.sum. 
Nie nalezy wysylac plikow za po- 
szczegolne pasma, gdyz z pewnos- 
ciq komisja b^dzie miala olbrzymi 
problem z ich konwersjq i moze log 
przesunqc do kategorii CHECK- 
LOG. 

1 2.Po wysfaniu swojego Iogu przy uzy- 
ciu poczty elektronieznej nalezy 
oczekiwac na potwierdzenie od or- 
ganizatora. Nalezy zachowad t^ 
wiadomo it. Wiele komisji uzywa 
tzw. „robotdw" sprawdzajqcych 
prawidlowosc wypelnienia Iogu. 
Nalezy uwaznie przeczytad odpo- 
wiedz. Jesli sq jakies bl^dy, nalezy 
je poprawic i wyslac log ponownie. 
Po pewnym czasie nasz znak poja- 
wi si§ na stronie organizatora, 

Autor programu ma nadziej?, ze ten 
krotki artykul pomoze uezestnikom 
w szybkim i bezbl^dnym wysylaniu lo- 
gow za zawody, a szczegolnie SP DX 
Contest. Nalezy podkreslic, ze start 
w tych naszyeh zawodach jest przez 
wielii polskich krotkofalowcow okres- 
lany jako narodowy obowiqzek i za- 
wsze mobilizuje do udzialu kilkuset 
krotkofalowcow SP. Dobrze byloby ten 
obowiqzek spelnic chociazby poprzez 
przeprowadzenie 73 Iqcznosci w za- 
wodach j wyslanle dziennlka elektro- 
nieznego. W roku 2003 z okazji 70. 
rocznicy naszyeh zawoddw przygoto- 
wano dwa razy wi^cej nagrod. Powo- 
dzenia w zawodach SP DX Contest! 

Leszek Przybylak SP6CIK 
Przewodnicz^cy Komisji SP DX 
Contest 2003 
e-mail: sp6cik@op.onet.pl 
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Wi^cej materiatow o CB radiu 

Jestem waszym czytelnikiem od 
okoio dwoch lat i od tamtej po- 
ry nie opuszczam zadnego numeru SR. 
)estem zadowolony z Waszego czaso- 
pisma , tylko jesli mozna , to prosz ? 
o wi?cej materiatow o CB. Poniewaz 
malo mnie interesujq DX, choc moja 
przygoda z radiem CB zacz?la si? 
w 1991 r. jakos mnie to nie pociqga. 
Prosz?, abyfcie zamie&ili test radia Pre- 
sident Lincoln, poniewaz takie radio 
mnie interest! je i chcialbym takie urzq- 
dzenie w niedalekiej przyszlofci zaku- 
pic . Nie mam zbyt wiele informacji na 
temat tego radia , a bardzo mi si? ono 
podoba i odpowiada swoimi funkcjami. 

Piotrek i Legionow a (WANDA 3423) 

Red. Krdtkie informacje o radio- 
telefonach CB zamie£crll£my 
wT './ w "Przewodniku'\ Planujemy 
w jednym z koiejnych numerow pisma 
opublikowac test tego radiotelefonu. 

B Na wst?pie pragn? zauwazyc , 
ze kazdy egzemptarz SR stano- 
wi sporq doz? przezyc intefe- 
ktuafnych i estetycznych. Ocena dzia - 
low jest trudna , bo zafezna od zaintere- 
sowari, ktore sq plynne. Aktualnie wi- 
dzialbym potrzeb? opisu budowy 
wzmacniacza w.cz. KF o mocy 
500-300W out put z systemem ALC. 

W rozmowie z koiegami dotkn?lismy 
problemu pomocy Redakcji SR w kon- 
st ruowaniu wzmacniaczy na lampach 
6 P4SC i CU50. Jednak by\y to dose 
proste wzmacniacze. Wskazywano na 
potrzeb? opisu PA o znaeznym stopniu 
skomplikowania z god nie z uwagami 
i radami auto row ksiqzki " Amplifiers 
- teoria i praktyka". Cdzie zabezpiecza 
si? zasilaez, widkno zarzeniowe 
lamp(y), mozna pracowac na 1/2 mocy 
wyjsciowej bez zmiany warunkow pracy 
lamp(y) kohcowych. Wydaje si? nam, ze 
ostatnio przedstawiony schemat PA KF na 
lampie GU43B przez kofeg? SP9EYV nie 
zostal wystarczajqco omowiony i dwoch 
kolegow ch?tnych na jego powielenie 
zrezygnowalo. Sqdz?, ze po pubhkacji 
niektorych schematow z ww. ksiqzki 
UA5LCV / innych Redakcja uezyni na- 
st?pny krok. Prosimy o to. To, ze kazdy 
krotkotalowiec musi doksztalcac si?, roz- 
wijac si? pom i mo uplywu I at, kazdy wie 
i dlatego z wielkim uznaniem widz? roz- 
wini?ty dziai fqcznofci z czytelnikami 
SR, odpowiedziami i radami tv rozwiqzy- 
waniu problemow. Owe rady ceni? jako 
kompetentne i kulturalne , i wyezerpujq- 



ce, wspaniafq dbaiosciq o rozwoj krotko - 
falarstwa stal si? KKK, na co czekab wie- 
lu ch?tnych mlodych ludzi . 
Powszechnym problemem sq od we- 
kow anteny i dlatego dobrze si? dzieje, 
ze w SR mozna od czasu do czasu za- 
poznac si? z ich roznymi typami. 

Ocena ogolna - kazda strona jest war- 
tosciowa, takie czasopismo ma cen?. 

Tadek SP4AUN 


Red. W jednym z koiejnych nu- 
merow zostanie zaprezentowa- 
ny nowy wzmacniacz opraco- 
wany przez SP9EYV. 



0 L.) Druga sprawa to maty, ale 
bardzo wazny blqd. Chodzi 
o spiew znakdw w telegrafii. 
Kazdy znak, kt6ry konezy si? na ti musi 
bye zakohezony spiewem tit, np.: 

B - ta ti ti tit 
E - tit 

F- ti ti ta tit 
G -ta ta tit 
? - ti ti ta ta ti tit... ltd. 

Kazda feropka musi bye zakoriezona 
w gpiewie na tit. Jest to bardzo wazne, 
poniewaz tak to wspiewie znaku sly- 
chac. Spiew ti na koheu znaku jest mi?k - 
ki, a tit jest twardy i wowczas konezy 
znak . Uczniowie , ktorzy si? teraz uezq 
telegrafii , zwrocq teraz na to uwag? i na 
pewno b?dq juz slyszec tit na koricu 
znaku. Wielu ludzi zawodowo i kole- 
gdw chcqcycb miec "jedynk?" uczyfem 
telegrafii. Uczyfem jej i uez? ch?tnych 
nodal, ole we dfug starej metody. W sta- 
re/ metodzie, ktorq mnie uezono (uezyf 
mnie SP3FYM), jest lepsza mozliwosc 
porownawcza znakdw > a to jest latwiej 
zapami?tywane , dlatego pierwsza lekeja 
to EISH5, a pozostale to UV, DB , MO, 
F2, KX, WJ, GZ78, RIP, YCQ, TAN, 193, 
460 , ?! jak widac wg ich podobieristwa. 
Najgorsza jest pierwsza lekeja, a mi?dzy 
5 a 7-8 lekcjq (nie u kazdego) kryzys 
- mylenia znakdw, a pozniej juz szybko 
wchodzi w pami?d / daje wynikt. Gdy 
mnie uezono telegrafii, byiem bardzo 
mfodym czlowiekiem, wi?c pami?c by fa 
lepsza niz gdy si? ma juz dziesci I at. Gdy 
si? juz w niq wejdzie, to wiele b?dzie 
przyjemnych chwil w fowach 
DX-owych, a szczerze mowiqc nie tylko 
w nirh. Jedno wiem na pewno, ze techni- 
ka popsuc si? moze, a alfabet Morse' a 
dalej w rozny sposob uzywany bye mo- 
ze. Troch ? prawdy tv tym jest. Pami?tam 
nadawcow CW z poczqtkowego uzytku 
telegrafii, powoli , powoli i cz?sto po- 
wtdrz, prosili a dzis.. .25-30 i wi?cej grup 


(grupa to pi?c znakdw) nadajq, wi?c 
- choc powoli, ale warto jq uzytkowac. 
Nauczyc si? jej takze nie jest trudno. 
Zacznijmy spiewem od wfasnego znaku, 
imienia lub nazwiska a na reszt? na pew- 
no ch?ci si? nabierze i instruktora do na- 
uki si? znajdzie. Zycz? powodzenia . 

Stanisfaw Nowak SP6GNO 



Red. Dzi^kujemy za informacje 
przydatne uez^eym s\? telegra- 
fii. 


Do chwili obecnej nigdy nie za- 
bierafem glosu na forum. Czy- 
telnikiem Swiata Radio jestem 
od poczqtku, prenumeratorem od kilku 
I at. Opinii na temat pisma nie b?d? wy- 
gfaszaf, bo to, ze jestem wiernym czytei- 
nikiem od tak dfugiego juz czasu swiad- 
czy o wszystkim . 

Czytelnicy bye moze potwierdzq moje 
ohserwacje, dotyczqce tresci ogloszen 
pfatnych firm reklamujqcych si? wSR. 
Gfdwnie chodzi o rzetelnosc tych ogfo- 
szen , majqc na wzgi?dzie fakt, ze uka- 
zujq si? one i sq s kierowane gfdwnie do 
odbiorcow rynku amatorskiego. Wydaje 
si? c zasem, sqdzqc po reakcji niektdrych 
firm, ze dzia fa jq sobie a muzom, co 
w warunkach komercyjnych jest prze- 
ciez mafo realne, chyba ze... posfuz? si? 
konkretnym przykiadem. Ogiaszajqca 
si? od dosyc dawn a firm a TTS z Sosnow- 
ca (od kifku miesi?cy brak ogfoszeri) 
proponuje nadajniki teiewizyjne. 
Sprobujcie drodzy Czytelnicy napisac 
do nich , wyrazic ch?c kupienia czego- 
kolwiek i w zwiqzku z tym uzyskac ja- 
kies informacje o sprz?cie, ktory chcecie 
zakupic. Prozne wasze poezynania . 

Tej firmie nie zalezy na tak ich nabyw- 
cach, mimo ze ogfoszenia w czasopis- 
mie, gfdwnie dla amatordw, ukazywafy 
si? niezwykle regularnie . 

W dobie intemetu mozna takie wiado- 
mosci zamieszczad na stronie interneto- 
wej. TTS takq stron? oczywiscie ma, lecz 
tego, o czym wyzej pisafem, prdzno by 
szukac. 

Pokazafem problem. Rozumiem, ze SR 
zamieszczajqc tego rodzaju reklamy, nie 
sprawdza wiarygodnosci firmy , ale mo- 
ze udost?pni chociaz iamy do zamiesz- 
czenia opinii czytelnikow na temat ta- 
kich rozny ch "cudacznych ogfoszeri". 

Ryszard Szuster SP3WBS 
( ryszard. szuster@xl. wp.pl) 




Red. Za tresd reklam i ogtoszeri 
redakcja z zasady nie ponosi 
odpowiedzialnosci. 
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Praca u podstaw 

Wraz z nowym rokiem 2003 takze 
i w VIP-ie zachodzq zmiany. Aby moz- 
liwy byl rozwdj spotecznoSci operato- 
row pasma 1 1 mctrdw, grupa musi bye 
elastyezna i podlegac ciqgtym zmia- 
nom, majqcym na celu tworzenie grupy 
maksymalnie sprzyjajqcej poszczegol- 
nym jej cztonkom. Tego typu kroki po- 
czynilismy takze w naszej grupie. 

Od tego roku wprowadzilismy plyt? 
CD-ROM dla naszyeh aktywnych klu- 
bowiezbw. Plyta zawiera przede 
wszystkim znakomity program 
„WLODLOG for VIP members", majqcy 
wprowadzone dane korespondencyjne 
klubowiezow VIP (wytqcznie aktyw- 
nych). Poza tq dogodnosciq posiada on 
funkcje obstugi contestu klubowego 
i funkcje dotqczania karty QSL w for- 
macie jpeg do kazdego QSO zapisane- 
go w logbooku. 

Program stworzyli i dostosowali do 
potrzeb czlonkow VIP koledzy-autorzy 
z grupy Alfa Tango, ktorym korzystajqc 
z okazji chcialbym podzi?kowac. 

Poza tym CD zawiera takze wzory 
dost?pnych kart QSL i inne przydatne 
materiaty, sprzyjajqce pracy w eterze. 

Trwajq takze prace nad portalem 
VIP, ktdry pojawi si? wkrdtce w miejsce 
dotychczasowej strony grupy. 

Blizsze informaeje na temat grupy 
VIP mozecie uzyskac wkrdtce na porta- 
lu grupy www.viphq.prv.pl lub przez 
e-mail: viphq@wp.pl 

Zapraszamy wszystkich powaznych 
operatordw pasma 1 1 metrow do na- 
wiqzania wspdtpracy i wspdltworzenia 
grupy. Tylko w zwartej grupie b?dzie- 
my mieli odpowiedniq sit? przebicia. 

Hobby czy biznes? Grupy DX wobec 
post?pujqcej komerejalizaeji 

Od dluzszego czasu obserwuj? ten- 
dencj? komerejalizaeji naszego hobby, 
kt6re powoli przeistaeza si? w biznes. 


Najlepiej widad to na przyktadzie gru- 
py Sugar Delta International, lub jak kto 
woli po prostu Sugar Delta. 

Z informaeji, jakie uzyskatem od 
jednego z czlonkow tejze grupy, SD 
Int. Z siedzibq w Bon Encontre (Fran- 
eja), powstata w wyniku konfliktu mi?- 
dzy Dino - zatozycielem SD a osobami 
z opozyeji. Obecni wtodarze odtamu 
zrobili wszystko, aby odegrad rol? jedy- 
nej organizaeji o tej nazwie. Najpierw 
stworzono konto, co oczywiScie dobrze 
swiadezy o grupie, ktdra nie ukrywa 
przyehodow i umozliwia petny wglqd 
w sytuacj? finansowq. 

Problem pojawil si? w momencie, 
gdy obok logo SD zacz?to stosowad 
symbol znaku towarowego TM ( Trade 
Mark). Od tego momentu mozna byto 
rozpoczqc obserwacj? przeksztafcenia 
organizaeji zrzeszajqcej operatordw ra- 
diowych w pr?znq firm? oraz jej konsu- 
mentow. Od niedawna istnieje rdwniez 
na portalu SD napis informujqcy o pa- 
tencie, jaki uzyskata SD na ochron? 
swej nazwy i logo. Zapewne dlatego 
Dino, twdrea oryginalnej grupy SD, 
musiat zrezygnowac z jej prowadzenia. 
Podejrzewam, iz opatentowanie nazwy 
w sposob prawny wymusito wyelimino- 
wanie tworcy ideologii SD z walki mi?- 
dzy oryginalnym kluhpm a jego silniej- 
szym odtamem. 

A to juz, moim zdaniem, na pewno 
etyezne nie jest. Nawet w naszym hob- 
by pieniqdze i uktady biorq g<5r? nad 
ideologic i przyjazniq, kt6ra rzekomo 
jest najwazniejsza na falach eteru... 

Aktywacje grupy VIP obecne w eterze: 

- 22 VIP-0 Gujana Francuska; op Benji 
aktywny w weekendy, QSL via 161 
VIP 002 

- 43 VIP-0 Australia; Chris aktywny 
w tygodniu, QSL via 1 61 VIP 002 

Adam 161 VIP 002 



161 VIP 002 -Radio CV 


Swq przygod? z pasmem 1 1 m roz- 
poczqlem w roku 1991 dzi?ki poczci- 
wemu Alanowi 77/102. Byta to staeja 
mobilna, umieszczona w samocho- 
dzie brata, z antenq magnesowq Bos- 
ton. W ten sposdb zdobywafem pier- 
wsze szlify operatorskie. Umiej?tnosxi 
te, po ponad siedmiu latach przerwy, 
zaczqlem pogt?biac na poczqtku roku 
1999. 

Bardzo szybko zamienilem 6w- 
czesnego Alana 1 8 (bardzo go sobie 
chwal?) na Superstar 3900F. To wla£- 
nie dzi?ki niemu rozpoczqtem nie- 
£miale prdby pracy modulacjq SSB. 
Zanim otrzymatem znak klubowy ETZ 
(#316), pracowatem pod wymy^lo- 
nym znakiem 161 HWY 020. 

Juz wgrudniu tego samego roku, 
wraz z kolezankq Alicjq, stworzyltemy 
grup? VIP. Od tego momentu pracuj? 
tylko i wytqcznie pod znakiem VIP 
i do dnia dzisiejszego mam skromnq 
liczb? potwierdzonych okoto 60 dy- 
wizji. 

Do swych ulubionych tqcznoSci za- 
licz? na pewno QSO z 1 6 BRC 1 1 1 , 1 4 
DT 209 oraz 26 VIP 665 w zwiqzku ze 
swietnym kontaktem, jaki mam do tej 
pory z tymi osobami. 

Praca, jakq wykonuj?, nie pozwala 
mi na aktywne zycie eterowe (pracuj? 
tylko i wytqcznie na nocne zmiany). 
Jestem za to zdecydowanie bardziej 
nastawiony na organ izacj? oraz roz- 
budow? zaplecza grupy. Duzo wi?k- 
szq satysfakcj? daje mi pozyskanie no- 
wego klubowicza w szeregi grupy, 
anizeli potwierdzenie nawet najbar- 
dziej egzotycznej dywizji. 

Wkrdtce jednak rozpoczn? prac? 
w eterze zirinej dywizji niz nasza, ale 
to b?dzie niespodzianka, a wi?c... do 
uslyszenia w eterze. 

Pozdrawiam serdeeznie, 
73 's & 51 -s de Adam 
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UJ.Kasprowicza 41 /S 
01 -817 Warszawa 
TfeUfex (22)8342427 


JEST WYIAC2NYM PRZEDSTAWI-I 

Cl EL EM FIRMY SVETLANA 

NA CZECHY, POLSKE I SLOWACJE. 

ZAOPATRUJE F1RMY I ODBlORCOW 
INDYWIOUALNYCH W LAMPY^ 

ELEKTRONOWE AUDIO , 
NADAWCZE { }NNEORAZ\ 
PODSTAWKI DO LAMP\ 


KUFIf* 

Alana 95+, Maycoma ah27 kompletne. Alana CT 145 
lub pudobne kompletne za rozsqdnq cen?. Tel. 0605 

527 944, Swidnica. 

CB radio zwaznq bomologacjq. Tel. 0502 788 631, 

woj. slqskle. 

CB radio samochodowe, uzywane firmy President 
z aktualnymi papierami, e-mail: jackQ8@wp.pl 
FT-990 z pierwszej r?ki z zasilaczem i skrzynkq ante- 
nowq w §rodku w idealnym stanie bez sladbw zuzycia. 

Tel. 0608 421 068. 

Drake RC4 w dobrym stanie bez przerdbek z instruk- 

cjq. Gdansk, tel. (58) 554 30 73. 

Inslrukcjg do skanera A0R 1500 kupl? piinie. KontaKt: 
(58) 30 60 83. 


Grzatki sylrtowe 1 8x300x350, 1 4x200x250 sterownik 
PLC S7-200 CPU214 wylqczniki kraricowe WK5DM, 
WK5W,WK10DF1 , styczniki. Kamieniec Zqbkowicki, 

tel. (74)817 80 69, 0604 393 013. 

Lampy: GU 78B, GU73B oraz podstawki do nich. Kon- 
densatory zmienne prozniowe, KP 1-8 (15-750pF/5kV), 
KP 1-8 (10-500pF/5kV), KP M2 (10-1200pF/4kV), 
przekainiki prdzniowe W1W, W2W. Tel. 0600 830 069. 
Modut 2672, elementy E3-110 i E3-111 oraz bloki 
1-2, 1-6, 7-2, 5-72. Stanislaw, teL 0608 222 707. 
Mikrofon nadajnika firmy Drake model T-4XC0, opor- 
nosci 50ktt, oferty kierowab pod nr telefonu (58) 302 

05 26 lub e-mail: sp2ge@box43.gnet.pl. 

PA do FT 23R oraz plytki dmkowane do Digitala 942 za 
rozsqdnq cen$. Czeslaw, tel. 0606 692 1 83 lub (29) 
59202 44. 


PLL (50/145/450MHZ), ATV, 

skala/czpstosciomierz 



ciekawostki na CD 


www.sp6huk.prv.pl e-mail: sp6huk@pnet.pl 


Radiotelefony Motorola T6222 


A’ajlcjfjfee ir «crcifc) klasic! 

bn oplai, bn. zezwolcn 

PIVIR 446 

KABE 

Sprz§t radiokomuriikacyjny i komputerowy 
ul. Elegijna 15, 02-787 Warszawa 
tel. (22) 858 8367,0504 8674 82 



Niedrcgi, rozblokowany TRX do nasiuchdw z mo 2 li- 
wosci^ nadawania wpasmie CB 2628MHz AM, FM, 
SSB, CW. Oferty z opisem i cenq listownie na adres: 
Leszek Polata, 76-270 Ustka, uL Jana z Kolna 3 m 1 6. 
Poszukuj? schematu radia CB STA80 XM 5012-Uni- 

den 21. Tel. (46) 837 20 24. 

Schemat i instrukcj? obsfugi Alan CT 180. Stanislaw 
Koziet, 06-500 Mlawa, ul. Andersa 15, tel. (23) 654 56 

01 

Tani TRX IC-706Mk2G, C-746, FT-817, lub FT-100D. 
Propozycje kierowac na e-mail: kz182@wp.pl lub tel. 

0505 014 403, Robert. 

TCVR mate] mocy T QRP Plus, FT817 itp. Tel. (71) 367 

67 55. 

TRX Drake R-4C lub Drake TR7A w dobrym stanie bez 
przerdbekz instrukcjq. Gdansk, tel. (58) 554 30 73. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1. Bezplatniedrukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawierajqce nle wi?cej niz 150 znakbw. TreSd ogloszenia moze 

dotyczyd sprzedaly, kupna lub wymiany. ttajdogodniej )est 
posluzyd si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150kratek, ktore nalezy wypelnid duzymi literami 
z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
puslej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylaC na adres: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszawa 118, skr. pdczL 72 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 

2. Ogloszenia i rekiatny sklepdw, hu flown i, importerdw, 
producentow, dealerdw, itp. sq platne. Ogloszenie/reklama 

moze bye tylko na szerokoSC szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokoSol w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od ka^dego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq wwysokosci: 

- 10 % przyzamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12 ogloszeri. 
Reklamy o innycti rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gielda” i sq platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyezenie). 
teL (0-22) 864 58 50, teL/fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 04/2003 
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□ Kupie □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnid czytelnle, zachowujqc odst?p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji}: 

. 

Utica. nr dnuui .. . ............ . ..... 
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RYNEK I Gl ELD A RYNEK I GliLDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIEfcDA 


ISiA 

m&Ki 





Tylko w kwietniu 
promocyjne ceny 
i upusty do 20% 
na urz^dzenia 
radiokomunikacyjne 
KENWOOD 

Zadzwon po szczegoty 



Uszkodzone TBX KF, UKF, CB * kupi?. Robert, tel. 
0600136388. 

SPRZEDAM 

470 MHz, blokada klawiatury, ukiad oszcz^dzania ba- 
terli, s-meter, wyjscie na stuchawke; mozna sfuchac 
min. lotnictwa i radtofoniL Nowy, oryginalnie zapako- 
wany. Cena 495 zl. Tel. 0 600 125 1 78. 

530-1 650MHz, krok od 50 Hz, duzo funkcji. Cena 

1230 zi.Tei. 0 600 125 178. 

AH-27 Exsport 400 kanaldw AM, FM, wiele dodatkowych 
funkcji, akumulatorki, przystawka do fadowania, instaik- 
cja - opakowanie, cena 300 zt. Tel (32) 21 8 64 77. 
Antena 5/8 144-146, cena 70 zl. CB 5/8 c. 70 zl. 
SWR-mod-power-matcher cena 60 zl. Tymek, tel. 
0607 819 854, (55) 248 25 40 po godz. 19. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

|tei/fax <042) 213-01-12, ul, Lutomierska 1 5 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


ICOM 


AUTORYZOWANY 

DYSTRYBUTOR 


% 


Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
L. i amatorow 


Autoryzowany Przedstawiciei 

KENWOOD 

w Polsce 


Page Communication Sp. z o.o. 

41 -902 By tom, ul. Chorzowska 25 
tel.: 32/ 282-20-27; fax 32/ 282-19-64 
tel. kom, 0-502 457-049 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 


0 radio we systemy l^cznoscr 

e systemy sledzenia GPS 

• profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

o systemy alarmowe oraz 
.. cylrowej rejestracji obrazu 


MOTOROLA 

MASS Tfc , 

, c .,., MAYCOM 

LEMM % DRAG0N 

C °MET ❖ REXON 

UNIDEN * MAXON 

MIDLAND ICOM 

PRESIDENT ^ 

^o. 

Pelna gama osprz^tu, ^ 

doradztwo i serwis 


WYSYtKA SPRZtjTU DU SKLEPOW I INSTYTUCdl 
__1ZLAT DOS Wl ADCZENIA HARYNKU , 

Antena bazowa 2-el. Delta Loop F 26, 425MHz, nowa, 
sprzedam. Andrzej, Koszalin, tel. (94) 34692 84. 
Antyradar UNIDEN nowej generacji, potrafi zapamiQ- 
tac radar, system ostrzegania swietlny i optyczny, tryb 
autostrada - miasto, wykrywa radary w pasmie X, K, 
KA, wykrywa radary laserowe 12. L 3, miemik sily 
sygnalu. Nowy, zapakowany. Cena 650 zl, tel. 0600 

125178. 

Alan Onwa, r$czniaki AKM NiCd, ladowarki po 120 zl. 
Tel. (83) 375 05 66. 


Alinco DR 510 dual band FM transceiver with duplexer 
5 45W, cena 900 zt. Tel. 0609 689 1 24. 


Aparat cyfrowy PRAKTICA DC 21, 2.1 min. Pikseli 
CCD Sony, kabelki, ptyta cd, z oprogramowaniem 
gwarancja, karton, stan idealny, cena: 890 zl. Tel. (77) 

466 47 36. 

Arctiiwalnq pras§ ( ksi^zki (elektronika, moto, SF, ami- 
gowe) lampy, starsze schematy serwisowe, Radio- 
amator, Motor, Amiga, SR, EP, EdW, MT, HT inne. Wy- 
Slgspis. Tel. (59)810-39-28. 

Automatyczny podsluch linii telefonicznej z nagraniem 
na magnetofon. Cena 1 40 zt. E-mail: henwyd@wp.pl. 
BASCOM AVR, 8051 w pelnej wersji. Cena 70 zl. Tel. 
0600125178. 


MADCOM 

01-443 Warszawa, d. CioiKa 19/25 
telefax (22) 877 37 75,877 37 56 
vvww.madcom.com.pl, 
e-mail: madcom@m 2 dcom.com.pi 


CB radio r^czniak STABO 700, FM40 kan. AM/12 
kan„ 4/1 W, akumulator 1 2V + ant. Teleskop - 1 - Heli- 
kalna, pracaz zewn. anteny + ladowarka + zasilacz, 
siec. 13, 8V-cena 280 zl. Tel. 0606 268 643 lub 
SMS. Jan Majewski, 59-400 Jawor, ul. Strzegomska 

2b m 17. 

CB radio Alan 8001 AM, FM SSB 6x40SWR frekmeter, 
reg. mocy + mic-cena 450 zt. Odbiormk KF DE- 
BEG2800 SSB, 5modulacji, zakres 01-200MHz. To- 

mek, tel. (87) 615 00 21. 

CB President Lincoln AM, FM, SSB + zasilacz 13,8V, 
stan bardzo dobry. Cena kompletu - 520 zt. Tel. 0603 

910 468. 

Dwie radiostacje R1 08, generator CZ4, magnet MAK- 
S, radio Stolica zamieni§ na komputer PC iub sprz$t 

nastuchowy KF/UKF. Tel. (62) 721 62 24. 

Fabrycznie nowego Icoma 718, dodatkowo modut 
DSP UT-106, dobry odbiornik 100 W, telefcn 0600 

496 267. 

Filtr: YF-114CN (8,2MHz-25DHz) Yaesu. Lampy: GU- 
84B, GU-43B, GU-50, 6P45S, 4CX250, QQE06/40, 
podstawki do w/w lamp. Maszt kratowy siozkowy wo- 
!no stoj^cy 21 m z dokumentacjq na maszt oraz fund- 
ament. Tel. 0600 830 069. 


Gieldn w SP5KVW 


Miejsce: Baza Radwldubu SP5KVW loc K0o2RU, 06-230 Rozan, 
ul. Zygmunta Sfarego I, "Pensjonat no skarpie", tel. (29) 766 99 
33,0502 547 041. 

Termini 4 maja 2003, godz. 8.00-1 4.00 do konca roku co miesiqc 
w kozdqpierwszqniedzielf miesiqca. 

Informacje: Radioklub $P5kVW/l5, Jurek SP5GJH/5. 

QRG: 1 45 500, SR5W 145 750 oraz 7,090MHz w kazdqniedzlel? 
pa komunikade RBI PZK oraz telefonicznie. 

- Sprzftia krotkofalowcow, akcesoria, anteny, maszty itp. 

- Sprz^twojskowy z demobilu 

- Kompulery i akcesoria 

- Literature! specjalistyana, czasopisma, karty QSL 

- Stobka pod dacbem - 400 m2, prqd 220V i 380V, anteny KF, 
UKF, (B, Internet 

- Co miesiqc nowi zaproszeni gokie: w raaju Henryk SP5DED 
prezentiije fqcznofci za posrednictwemsateiitow 

Zapraszamy krotkofalowcow SP, a szaegolnie SP5 i sqsiadow, 
radioamafarow, uzytkownikow komputerow, (8, sympalykow 
iichrodziny. 

Na miejsaj parking, bufet, grill, ogniskocraz pi§kne 
nadnarv/icnskie lereny. Mozliwosc nodegow. 

Jerzy Ochenkowski SP56JH 
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RYHEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYMEK IGIEIDA RYHEK I GIEEDA 


PRZEDSf^BIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJHE 


ZAKUD ELEKTR0NICZNO- MECKAMICZNY 

05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b 

tel M2)7 15-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 

MnaiUburo@buro.pl 

http://www.buro.pl 


Producent 


OFERUJE ANTEXY UQ!:|j 

* TELEWIZJI PRZEMYStQwi| 

* MONITORINGU . 

* TELEFONH KOM6RKOWE^| 

* TELEFONH STACJQI 


SIECI ALARMOWYOj 



40 MHz -2500 MHz 


lcom-706KF 50MHz + 145MHz, stan idealny 2600 zi. 
Skrzynka antenowa Daiwa 500W PEP 500 zl Zasiiacz 
22A 300 zt. Rotor + pozycjoner 360 zl Teleton 0601 

220 907. 

icom 725 KF rozbtokowany nadajnik, stan idealny 
2500 zt, r^czniak na 2m VX-300, stan idealny 500 zt. 
Zasiiacz 24A 380 zt. Tel. 0601 220 907. 


tyw: 1,8, 16- 
z?t profesjo- 

12 . 

20 130 cm, 
ate elektrow- 
7604. Ksi^z- 
,59-730 No- 



Kenwood TS430, uszkodzony oscyloskop Kikusui 
C056100M. Hieronim Oziedzic, 21-104 Niedzwiada, 

tel (81) 851 2505. 

Kenwwod TH-D7 Skaner - doobander allmodel, pasmo 
100 - 1300 MHz, SSb!, NFM, WFM, AM, 144/430 5 W. 
Nowy, zapakowany. Cena 1800 zf. Tel. 0600 125 178. 
Ktucz sztorcowy “zyrafk$” , poszukuje schemata (kse- 
ro) transceivera 2m Aiinco DR130. Telefon 0692 608 


92-516 L6di 

Q u 0 1 " & p uf . Puszklna 80 

V 1“ E ' tel. +48 (0-42) 649 28 28 

fax +48 (0-42) 677 04 71 

I' ^ . http://www.pro-fltpl 

^centrum rodlokomunlkocji e^ a j| ; biuro@pro~fit.pl 


Gtowny importer urzqdzen: 

AOR, ICOM,DlAMOND, TRIDENT, 
ACECO, OPTOELECTRONICS 


Grundiga-2400 oraz syntez? Radmor 2,433 na 2 met- 
ry, opts Swiat Radio 1-2003. Kupig schemat i instruk- 
cfc obstugi Alan CT-180. Stanistaw Koziel, 06-500 
Mtawa, ul. Andersa 1 5. tel. (23) 654 56 03. 


Grzatki sylitowe 18x300x350, 14x200x250, sterow- 
nik PLC S7-200, CPU 212. Wyt^czniki krancowe 
WK5DM, WK5W, WK10DF1, Kamieniec Zc*bk., tel. 

(74)617 80 89. 

Gry i programy do PC takze nowosoi. programy narz^ 
dziowe, edukacyjne T Harry Potter gry i filmy 50 zt . Tel. 

0600 125 178. 

ID-275H 138-1 74MHz. 5-1 DOW. FM-USB-LRB-CW/N. 
Malo azywany C3-Master FM-LW-MW Spliter. Tel. 

0600 831 757. 

IC-735 rozblokowany plus zailacz 25 A z arnperomie- 
rzem o esletyce podobnej do TRX-a, stan bardzo dob- 
ry, cena 2400 2 t. SP5C TD. Tel. 0604 1 78 91 8. 

IC-706 KF + 50MHz, + 145MHz, stan idealny w kar- 
tonie 3000 zt. Skrzynka antenowa Daiwa 500W. PEP, 

600 zt. Reftektametr Rewex 1,8-200 MHz 3GG zt. Tel 

0601 220 907. 

IC-821H, duobander 145/435MHz ail mode, + sateii- 
ty, 45/40W, filtrCW-N. Cena 4500zt. Zdzistaw, SP6LB, 
e-mail: sp6ib@laborex.com.pl, tel/fax (075) 755 14 
80, teJ. 0-601 701 632 


[com 1C 229H, cena 800 zt do negocjacji. TeJ. 0602 
524 599, woj. opotskie. Stawomlr GaIJa, 49-100 Nie- 
modlin, ul. Drzymafa 10b/1 , woj. opolskie. 




Autoryzowany Dealer 


0 radio we systemy t^cznoscl 

0 systemy Stedzenia GPS 

• profesjonalne sterowanie 
syren pozarntczych 

a systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 



MADCOM 

01 -443 Warszawa, ul. Ciolka 1 9/25 
VAM (22) 877 37 75. 877 37 56 
www.madcom.cri m. pi, 
e-mail: madcom@madcoin.coin.pl 


PROFESJONALNE < 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

JN Budowa 1 obsiuga, konserwacja, | 
wyposazan;e sleci w sprz^t firm: 1 

/IOTOROLA, YAESU, MIDLAND,: 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoty, 
anteny, akcesorra 
TELEWIZJA PRZEMY SLOW A 
I SYSTEM YWIZYJNE 
OCHRONA MIEN1A 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 

AKCESORIA GSM, SPRZp KROTKOFALARSK! KF, 
VHF, CB-radio, AKCESORIA 





15-206 Piafystok, ul. Wotyhska 36, 
p. box 227, tel. <085) 743-31-69, 
teL/f ax 743-3 1 -51 


Lampy elektronowe, podstawki lamp - rbzne typy tra- 
fa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacaiaczy. Wzmacruacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. Florian 
SzczeSniak, tel. (22) 847 11 56, 0601 342 870, 02- 

697 Warszawa, at. Rzymowskiego 20/57. 

Ksi^zki i czasopisma krotkofalarskie odst^pie tanio, 
wykaz wyste pocztg, monitor SSTV sys Robot 8 sek., 
ekran 5x5 cm. Tel 0504 696 551 po godz, 19. 
Mikrofon do nadajnika firmy Drake Model T-4XC 
o opomosci 50kQ. Oferty kierowad pod nr tel. (58) 

3Q2 05 26 lub e-mail: sp2ge@box43 

Mikroton DYN-slotowy FTT + wzm., cena 150, mo- 
dulator Yaesu za 7360 na FET 50 z t. Transwerter 432 / 
28 35W, cena 600 zt. Kontakt teleton 0504 698 551 
pogod 2 . 19, 


ODBIORNIKI SZEROKOPASMOWE 

! AR-8000 PROMOCJA 

\ 1 d(a czyteNkdw *Swiat Radio* 
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MIERNfKf CZ^STOTLIWOSCI 
technika anty-podsJuctiowa 
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(Dost^pne natychmiast z naszegol 
centralncgo magazynu w Lodzi f 
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RADIAL 

osprz^t antenowy 

-filtry 

C^jmt - dupleksery 

P y ifP ' ~ " ant6n ^ l5azowe 


APOLLO 
FlyTalk 200 
PMR 446 

radictelefon z wbudo- 
wanym radiem FM 
+ komplet akumula- 
torkow NiMH 
+ iadowarka sieciowa 

SUPER CENA: 
caty zestaw 320 zl netto 




Millenium FX 
Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM s c., 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15; 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tei. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com. pi; 

www.axes.com.pi 


Modem Packet Radio 1 200, cena 70 zt, tel. 0691 639 

798. 

Nowy, stan idealny Lincoln sprzedam. Robert Szarek, 

tel. 0600136 388. 

Odbiornik KF 80 40 20 M GW SSB. Telefon (41) 371 

20 91. 

Obudowy z tworzywa, wym. 18x6x12 cm, gwint M3, 
tranzystory-KD 30555 duzo iianio po 1 zt, Tel. 0504 

698 551 po godz. 19. 

Odbiornik do dalekich nastechdw Panasonic, wszyst- 
kie emrsje, sprzedam za 600 zt. Tel. 0602 139 668 do- 
datkowo anteny, Artur Janko, Wroclaw, ul. Ottaszyns- 

ka 30. 

Odbiornik KF CW SSB 3,5 7 14MHz, TRX QRP na 
35MHz, trapy W3DZ2, Tel. (41) 371 20 91 . 


P E PE ECT 

Warszawa, al 3-go Maja 5A lok 41 
tel/fax: (022) 622 90 45, 629 74 19 
biu ro@perfect-radio.com. pi 




Mapa Polski do GPS 

piany 124miejscowo£ci w Poisce 


zdj^cia i szczeg6ty techniczne 
na stronie 

www.nawigatornia.pl 


Odbiornik swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krotkofalowych, UKW, odbiornik wielozakresowy Alb- 
recht pasmo 50 - 180 MHz, AM, EH, plus pasmo CB. 
Nowy zapakowany. Cena 230 zt. Tel. 0600 125 178. 
Pigc matych oraz 5 duzyci radioodbiornikdw - lata 
60. Sprzedam w cenie od 20 do 50 z! za jeden odbior- 
nik lampowy. J6zef Sadowski, Bielsko Biata, ul. Dusz- 

nicka 22. 

Prezydent Lincoln AM, FM, SSB, zasilacz 13,8V, stan 
bardzo dobry. Cena kompletu - 520 zl. Tel. 0603 910 

468. 

Programy na dyskietce po 15 zt: nawijamy cewkg UKF 
lub KF, konstruujemy antere, obwdd rezonansowy. E- 

mail: henwyd@wp.pl 

Programy do Cyfry-f , kart/. Cena 50 zt. Telefon 0605 

380492. 

Przettumaczone kompletne instrukcje obstagi do na- 
stepujgcych transceiverow; lcom-Q7, 20711, 2000H, 
R-3, 706MKII6, 718, 46, 746PR0 Yaesu-VXIR, 
VX5R.VX7R, VX-150, FT-1500M, FT-1500M,FT-817, 
FT-920. Tel. (1 7) 856 14 21 lub 0504 424 491 . 


Radio CB Alan 95 plus stan idealny, cena 1 50 zi lub 
zamienig naczgsci komputerowe. Info.-sms.Tel. 0607 
763 060 


o handy/mobrl - pasma amatorskieV- ; 
• O-LPDr mini 433MHz ogblnodost^pne 
bez zezwoienia i optat 
o scanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. LeSna 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
nieazJela: W-wa, gietda Wolumen przy paw. 67 


R-105-dM 36-46 RTX, R354, AM/CW2-15.5MHZ, 
przystawka R355/szt. obci^zenie, ant. IkW, konden- 
sator zm. lOOpF 200V/lampy, T-015/21 2 szt GU3E/1 
szt. 6P45C, odb. kom. OK-106, odb. Amur 3 panels, 
niedz. 12-17. Sianistaw Woznica, 42-350 Koziegtowy, 

ul. Jana Pawia II 23, Siedlec Duzy, 

R250 + blok filtrow + b§ben fal + zasilacze, doku- 
mentacja 350 zt, oscylograf 0ML3M 150 zi, miemik 
radiacji RKSB-104 25 zt, 5. cyfrowy obrotomierz + 
sonda 50 zt. Anatol Frotbw, 17-200 Hajnbwka, ul. ks. 

Sciegiennego 5. 

Radio globalne Panasonic DR28, skala cyfrowa i aria- 
logowa LW, SW, FM, KF, SSB radio dla mitoSmkdw na- 
stuchow, wysoka czufosc. Cena 300 zt. Tel. 0602 139 
668 . 


Radio globalne Siemens RK665 skala cyfrowa, 45 pa- 
mi§ci ( 4 modulacje, 2 zegary, sleep, budzik, klucz eiek- 
troniczny Siemens. Lodz, tel. (42) 632 78 60 w godz. 
10-18. 


Radiotelefony Motorola GP-360 250K. GP-1280 na 
400MHz, Yaesu-VX150, stan idealny, cena do uzgod- 
nienia. Janek, tel. 0691 724 337. 


Radiotelefony PMR446MHz w supercenacb, nowe, 
nawet od 200 zt komplet, telefon stacjonamy 8-20km, 
nadajniki FM podsluchowe, odbiorniki 130-190 MHz. 
Tel. 0633 445 592. 



Detaliczna sprzedaz wysylkowa. 
Zamowienia przyjmuje: 

Qzial Handiowy AVT, 
ul, Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel /fax (22) 835 66 88, 864 64 82 ; 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
www.avt.com.pl - >> 
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Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



ul.Bracka 35 26-600 Radom 
TeJ. (048) 367-13-13 Fax (043) 366-33-77 
www.e1nexxom.pl info@elnex.com .pi 


Radiowy podstuch dziatki, samochodu przcd kradzie- 

z 3 . E-mail: hgnwyd@wp.pl. 

Reflektomeir Kempro krzyzowy 2/70cm do 1KW, 
mikrofon r^czny Yaesu MJ-1428, antena bazowa 
HLB-61M 4,5/7 ,2dB 1.7m. Janek SP 6 VXV, tel. (71) 
372 42 63 godz. 9-17 i (71) 339 86 37 po 18. 
Schemaiy RTV, monitorow, kamer, audio, transceive- 
row i skaneraw plus soft, CD, GSM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikacje, 3xCD, 3000 
schemalow, jnstrukcji. Cena 70 zl, Tel. 0600 125 178. 
Skaner japonski, 1000 pamieci, SSB, NFM, AM, FM, 
530 kH2-1 650MHz, krok od 50Hz, duzo funkcji. Cena 

1 230 zt, Tel. 0600125178. 

Skaner UNIDEN UBC -120 XLT, najszybszy 300 k/s. 
200 pami$cil Funkcja data skip. nowy. Zapakowany. 
Cena 650 zt. Tel. 0600125178. 


Akumulcitory 

vunsn 



W YUASA 

1 YUASA ■ ■ »af« 

' ■ • • •' ? ****** «ck) lype • 

'•ch#J3o«bi« b*ru»y ■Vi#. 


& 


jjPS-12 12 V,6.0Ah 

YUASA BATTERY -jUK) CTO . 

• , . y-': 


www.sk1ep.avt.com.pl 


Skaner Maycom ER-100 - 150 pami^ci AM, NEM, 
WEN, pasmo 88-470MHz. blokadaklawiatury, uklad 
oszcz^dzania baterii, S-meter, wyjscie na stuchaw- 
k$, moze siuchac m.in. lotnictwa i radiofonii. Nowy, 
oryginalnie zapakowany, Cena 495 1 \. Telefon 0600 
125 178. 


Skaner r?czny BJ13G0 15- 1300MHz, 450-odbiomik 
globalny National RF-B65 400, Grid DIP Meter 2- 
250MHz, 250, DSP Notch Filter NF-60 200. Tel, (75) 
77198 10. 



Skaner Uniden UBC-780 XLT TRUNKTRAKER 3, po- 
trafi wspotpracowac z systemami Motorola, EDACS, 
LTR, bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 
25-1 300MHz, wspofpracuje zkomputerem, nowy 
wpelni sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych 
funkcji. Nowy, zapakowany. Cena 1 900 zt. lei. 0 600 

125 178. 

Sprz^l RTV amplitunery, DVD, Kamery, inne, Pioneer, 
Panasonic Sony, Denon, nowe, Tel. 0 600 125 178. 
SuperskanerTrairientTRXlOOXLT nowy, 1000 pam. 
analiz, widma. Deskram. 100 kHz-2200MHz ptynnie. 
AM, FM, WFM, ATT, turbo skan 999 zt. Tel. (85) 719 
24 48, 0692 672 613. 


iEwEiL 

RADtOKOMU NIKAC JA 

j PLOCK 

I 09-402 ul Gramczna 79 

SPR2EDAZ | 
SERWIS I 

m* RADIOTELEFONY 
W CB RADIO 
gg TV PRZEMYSLOWA 

Tel 024 266 50 02 kom. O 602 55 1 3 73 fax 266 57 70 

e-mail: lewel@!ewel.pS www.lewei.pi 


Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 300 YJ 
s, 500 paml^ci, pasmo 25 - 1300 MHz, licznik aktyw- 
noSci, automatyczny zapis cz^stotliwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
czestotliwoSci, nadawanie nazwy, 10 kanalow prioryte- 
towych, wyjScie liniowe i audio, na dodatkowy gloSnik, 
funkcja data skip. Cena 1 490 zl. Tel 0600 1 25 178. 
Szerakopasmowy odbiomik-skaner 45-86<MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
w zestawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 1 , 
5 r 10, 25, 50, lOOKHz, 245 pamieci i opisem kazdej, 
2 tryby skanowania, skanowanie 20 kan/sek, mozli- 
wosc odbioru satetitamych map pogody. Prosty mon- 
taz i uruchomienie. Maciej Zaremski, zmac@pocz- 
ta.onet.pl, tel. Q60Q 260 617. 


Anteny 
samochodowe 
i bazowe 


do urzqdzeh pracujqcych 
w pasmach: 

42-50MHZ, 66-88MHZ, 
140-1 74MHz, 400-470MHZ 
1 



Ponadto w ofercie anteny GPS 
i GSM/DCS 

Wi$cej mformacji na stronie www.bajtel.com.pl 

BVret 

ui. Husarii 2, 02-95 1 Warszawa, tel. 0 22 65 1 86 90, 
fax 0 22 6$ I 86 92, e-mail: info@bajtd.com.pl 



Zamowienie na platne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida” 

Zamawiam ogioszenie o wysokosei: cm, w rmmerach: 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz? o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. CXwiadczam. ze jestem pkunikiem VAT i do odwotania 
upowazniam firm£ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bcz mojego podpisu. 

Pieczqtka i podpis zamawiaj^cego 
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Tabele cz^stotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerow, transceiver, urzqdzema do radio- 

lokacji. Cena 50zi. Tel. 0600 125 178. 

Tester do radiotelefonow ZPFM-3 z dokumentacft 
1500 zf. Mikrofon stotowy icom Sm-20, przyrz^dy po- 
miarowe do serwisftw. Tel. 0601 220 907 . 

Transceiver Icom IC726, IC255E. Hieronim Dziedzic, 

21-104 Hiedzwiada, tel (81) 851 25 95. 

Transweiter 432/28MC-35W-modut wyk. 6wy - cena 
600 zl. Monitor Panasonic do 3 kamer, modem RTTY 

TMC1305. TeL 0504 698 551 po godz. 19. 

Transwerter HF/VHF Preskan na 6m, stan bardzo 
dobry, wiadomoSb Bronislaw, tel. (17) 863 72 14, 

0607 815 642 po godz. 17, 

TRX IC211E 144MHz all mode 10W, mikrofon stolo- 
wy dyn. CA72 Cobra, modulator 7360 na FET, org. 
Yaesu, monitor SSTV 8 sek. Tel. 0504 698 551 po 
godz. 19. 



TRX KF FT277 Sommerkamp oraz FM 301 1 na kwar- 
cach (8 kanatow). Tel. (52) 352 44 40 wieczorem lub 

0602 507 125. 

TRX KF lampowy, sprawny Drake TR4CW zzasila- 
czem, cena 600 zi. Odbiomik BC 348 US Army 1 ,5 do 
1 8MHz, sprawny 350 zt. Rocznik 1 941 . Bogdan Bieia, 
43-100 Tychy, ui. Harcerska, tel. (32) 218 12 74. 


Ilf* 


N 

CC 

awirfin 

KJL 

<s> 

O 

ul- Wita Stwosza 41 

i 

02-661 Warszawa 

http://www.altran.com.pt 


e-matl: dealer@altran.com.pl 

ui 

teL: +22 847 55 33 


fax: +22 847 77 66 

l 





SIGMA 


WIRELESS 

in 

ui 

Alfa TRONIX 


fZETRON) 


Q MOTOROLA 

Autoryzawany Dystrybutor 



TRX Triton IX 245 USA, tranzystorowy KF 3,5-30MHz, 
100W, Radmor synteza na 2m, sprawne lub zamienie 
na CB Alan 560. Ryszard, 19-500 Gofdap, ul. Cmentar- 

na13. 

TRX-y reczniaki (130-174 MHz): STH -312/5 W + 
akumulatory + mikrotonogio^nik + pokrowiec - cena 
500 zl. Rexon RL-102 + akumulatory + tadowarka - 
cena 450 zl. (Radioteiefony prawie nowe). Krzysztof, 

e-mail: sqelcz@wp.pl, tel. 0603 445 053. 

TX KF SSB lub TRX KF S3B w Sredniej cenie. Kupie 
Spl Cidui. Roman Kachnicz, 75-678 Koszalin, Tulipa- 

now2Q. 

TV Sony 29 FX 66, 100 Hz, PIP, nowy, zapakowany. 

Cena 3300 zt, TeL 0605 360 492. 

TV Sony 32 FQ 80 + stolik, nowy zapakowany w kar- 
tonie. Cena 8000 zt. Tel. 0600 1 25 1 78. 



RADlOKOMUNtKACJA 

Krakow, ul, P^dzlchdw 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail; radio@galicja.pl 

Piekary Sl^skie, ul. Zwirki 5, tel, (0-32) 767 42 72 
e-mail-, ptekary@galicja.pl 

Oferujemy: 

• Radioteiefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasiiacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


Wobuloskopdo1GHzXl-50z dokumentactf i osprze- 
tem, cena 8QQ zt. Andrzej, tel. (23) 654 32 38 
Wszystkie numery od pierwszego Swiata Radio 
sprzedam, wymienie - kontakt. Tel (58) 301 60 83. 
Wykrywacze metall, scbematy, ptytki, Poradnik budo- 
wy elektrowni wiatrowej 02-6kW. Sprzedam, wymie- 
ni? wykrywacz metall. Opis PE8/2000, pomoge uru- 
cbomiS. Sylwester Krolak, 75-329 Koszalin, ul. K. Wy- 

ki 19/6, tel. (91)341 28 13. 

Wykrywacz metali aluminiowy iekki, sonda wykonana 
z tworzywa sztucznego moze pracowad na piyciznach, 
sygnalizacja na gtosnik, nowy, zapakowany. Cena 230 

zl. Tel. 0600 125 178. 

Wzmacniacz firmy Umm na 145MHz (2m) wiado- 
mosd. Bronislaw, tel. (17) 863 72 14, 0607 816 642 
pogocz. 17. 


Ulyswietlcicze 

irn 



Miejsce natreSb ogtoszenia: 


i 

i 

I Zastrzezenia: 

| □ zalqczam zdj?cie Oza^czam rysunek dinne. 
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PRZEDSI^BIOR5TWO B\M)LOWO-PHOl)UKCYJ>t 


ZAKLAP LLEKTRONICLSO- MEOUMCZNY 

05-090 RASZYN 
uIAVysoka Mb 
tel; (0-22_7 15^4-92 

<eMTax.<lK22) 72fr-3JW)9 
mm il : l»u ro@buro.pl 
http ://vrww.buro.pl 


BURO*,, 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gor«|cy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 


C0 



Yaesu FT-50R nowy 1200 zi. zasilacz Maas 20/22A 
250 zt zasilacz Alinoc DM-120 20/22A 500 zi. Rotor + 
tozysko oporowe 320 zL retlektometr 2/70 cm do 1 kW 
krzyzowy 250 zt. Antena bazowa H LB-61 N 4.5/7.2db 
220zL Antena mobilowa 2/70 cm 100 zt. I trine akce- 

soria. KontaktteL (71)372 42 83. 

Wzmacniacz Lemm 144-146f¥IHz, 40W, 1 3,8V, ster. 

0,5-5W.Tel. 0693 818 482. 

Yaesu FJ-726R all mode HFVHF, UHF St. Unit, antena, 
tuner, SWR/PWR 2m + 70 cm, transwerter 23/2 - 8W, 
wzmacniacz lin 70W, 2m, wzmacniacz lin 50W, 70 
cm. Tel. 0692 701 611. 


[Cyua 


. 0,56mnn 
| 0,7mm 


1 mm 


WOg 250g 500g 1kg 

8.00 21 14,90 zt 28,00 zl 51 r 50zi 

7.60 zi 14 r 50 zl 26.00 zt 49,70 zl 

7.20 zl 12,40 z! 24,50 zt 44,50 zl 


t 




Woltoiuiere LCD 

Wyswietlacz 3,5 cyfry 
Czutosc; 200mV 
Dokta^nosc: ±5% 

Autoniatyczna detekcja polary 2 acji 
Impedancja wejSciowa: >100MQ 
Napi^cie zasiiania: 9VDC 


kod zamdwienia 
PMLCDL 

cena 25,00 zl 



wynoszq 14, 80 zl niezaleznie od wartoicl zamowisnia. | 



Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. /fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 




Yaesu FT-857, fabrycznie nowy zgwarancjq. Cena 

4270 zt. Tel. 0607 225122. 

Yaesu FMOOD, nowe. Tel. 0607 534 996, (75) 744 

52 42 wieczorem, 

Zasilacz firmowy Alan K305, 13 8W 35-40A, antena 
Yagi 15-elementowa na pasmo 2 m - nowa. Tel. (32) 
752 20 04. 


SATTRACK 



0 53/68 mm 


Zyrardbw 
tel. (46) 855 07 36 
0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i lqcznosci 
satelitarnej 

if pid elektronik 

Zyrardow 
tel. (46) 855 90 24 
0-604 411 340 
« www.spid.alpha.pl 
jf e-mail: spid@alpha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 
oprogramowanie 



ZAMIENlg 

CB President Jack AM/FM-SSB, 80K., dziury, pi^tki, 
zas. 13,8V-3 t 5A, ant. bazcwa 5/8, stan bardzo dobry 
na Alinco DJ-190 lub H1 12 lub skaner. Tel. 0691 057 

404. 

Dwie radiostacje R108, magnetofon MAK-S, genera- 
tor CZ4, radio Stolica zamieni? na komputer PC lub 
odbiornik nasluchowy KF/UKF. Tel. (62) 721 62 24. 
IC-T81A handy 5W t RX50-1 300MHz, TX 6m, 2m, 70 
cm, 23 cm. Zamieni$ na TRX mobil UKF o zblizonych 
parametrach, moziiwosc doplaty, sztuka za sztuke, 
pasmo za pasmo. SP4NKT Jan Wiejkowski, 17-200 

Hajnowka, uL Rysia12. 

Kenwood TH 79A-2m/70 cm zamienie na TRX mobi- 

lowy. Robert Szarek, tel. 0600 1 36 388. 

Przyrzqd do badania lamp na odbiornik reakcyjny re- 
tro oraz katalogi lamp na lampy. Tel. (22) 848 01 45. 
Skaner UKF SR 8/2001 na KF SP5WW lub inny np. 
digital z doptatq. SP9XUG. Jacek Kuwik, 31-126 Kra- 
kbw, ul. Czarodzi ejska 4/1 Oa. 


PRACA 

Praca na plattormach wiertniczych. Cena 50 zi. Tel. 
0600 125 178. 



ovanti 

RADIOKOMUNIKACJA 


ICOM 

YAESU 


Rok zatozenia 1 990 DIAMOND MPJ GRAUTA 


AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 


1 IMPORTER FIRM Y ICOM NA POLSKE 

SKANERY ODBIORNIKI 

■ 

FR-100 

410 


UNIDEN UBC-120 XLT 

650 

l— 

YAESU VR-120D 

945 

mm 

ICOM R-2 

1040 

1 

ICOM R-5 

1130 

..m 

ICOM R-10 

1740 

nSi 

YAESU VR-500 

1560 

I mwtwm j 

ICOMR-3 

2530 


AOR AR-8200 MK 111 

2700 


ICOM PCR-lOO 

1495 


ICOM PCR-1000 

2200 r 




TRX R^CZNE 


SOMERKAMP TS-277 

570 

YAESU VX-150 

890 

YAESU VX-1 

1100 

ICOM Q-7 : 

915 

ICOM T-7H 

1540 

YAESU VX-5 

1710 

YAESU VX-7 

2340 


Rotor YAESU G-250 
Rotor YAESU G^50 
Rotor 50 kg j 
Duplexer Diamond 
Zsilacz Diamond 32 A 
Zasilacz Samlex 10 A 
Skrzynki antenpwe MF J 
Analizatory anteii MPJ; 

' VHFfuHE^Rf" 
sam. 2 m/70 cm " t 95 zt 

in 

sanh, 2nV70 cm 160 zl 

sail. 2m/70crn 145 zl 



, . -v. - 


NR-770 

SG-7900 

SG47200 

X-3b 

t-SO 

X-200 

X-510 

V-2000 

CP-6 

D-130 

DDK-15 

DDK-20 


44m. 5/8VHF|Jj ! . r, H1:60 2i 
baz. 2 m/70 cm 260 zt 

bai. 2m/70 cm 295 zt 

4\bai 2m/70 crih; 330 zt 

baz. 2m/70cnrtj 570 zt 

i baz. 6m/2m/70cm 400 zt 

MHz 1280 zt 

KRXP5 - i300 (S/IHz 295 zt 

r KF 7/1 4/28 Sk. 260 zt 

JiKF 3:5/7/1 4/2 1 /28 309 zt 


Rladiostacje profesjonalne 

ICOMF310 ICOMF-12 

ICOM F410 ICOM F-22 

od 1090 zt 

netto I- 



Radiostacje na pasmo lotnicze 



Zapraszamy od godz.10 do 17 
DO-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 6S5 
www.avanti.internet.pl 
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i PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centra le teiefoniozne 
Z taryfikacjcj DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radrotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotclcfony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy Instalacje, serwls gwarancyjny 
1 pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


1NNE 

Chcesz zo$ta6 nastuchowcem? Pros z§ o 2 znaczki na 
listy, priorytet i kitka stow o sobie. Henryk Moscibrodz- 
ki r S PL- 908455, ul. Obroricbw Pokoju 1 0 m 7, tel, 44- 

105 Gliwce, e-mail: SPL-908455@wp.pl. 

Profesjoralnie ttumaczone inslrukcje transcelverow 
z rysunkaml w oprawie: TS-44GS, TS-570-S/D/G, TS- 
790A/E, TS- 870S, TS-930S, TS-950S/D, TS-2000, 
TM-G707A/E, FT-920, FT-902DM, FT-901DM, FT- 
897, FT-847, FT-767GX, FT-736R, FT-100D, FT-50R, 
IC-706, IC-706MKIIG, IC-701. IC-77, IC-2100H, IC- 
756PRO, IC-736/738, IC-821H, IC-T2A/E, IC-207H. 
Ceny 50 do 350zl, wysylka za pobraniem. Zdzistaw, 
SP6L8, e-mail: sp6ib@laborex.com.pl, tel/fax (075) 
755 14 80, tel. 0-601 701 632 


SP9KRT proponuje i zaprasza na wspolne wycleczki 
w roku 2003: od 30 maja dot czerwca - Laa - Mi$dzyna- 
rodowe Targi Krdtkofalarskie, Wiedeh; 13-15 czerwca - 
Poznan, V Piknik Eterowy; 27-29 czerwca - Friedrichha- 
fen; od 31 czerwca do 3 sierpnia- Warszawa; 5-12 sier- 
pnia - 1 Wyprawa DX-owa SP9KRT na wysp? WoJrn; od 
24 sierpnia do 4 wrzesnia - Gdansk-Gdynia-Sopot-Toruri; 
4-17 pazdziemika - Wlochy (Medioian, Wenecja, Floren- 
cja, Rzym, Asyz, Monte Cassino, Sorrento. Capri, Pompe- 
je). Szczegblowych informacji udzielaj^ i zapisy przyjmu- 
j* Irena SG9U, tel. (32) 287 18 1 1 lub 287 19 10. wewn. 
317. Ginter SP9ZWtel. (32)2885894, wewn. 14, 
Video-Sender, literature, schematy RTV “Retro” porady 
darmof Znaczek! J. Poznanski, 30-079 Krakow, aL Kra- 
kowska 13/10. Tel. (12) 637 86 12. Pisz, dzwoh, warto! 


KAMERY[ 

SYSTEMY ALARMOWE 




NOWE CENY II 

Kamera b/w ptytkowa „...78 

Kamera b/w w obudowiepofkollstej 109 

Kamera zmini obiektywem (do ukrycia) 110 

Kamera b/w CCD 1/3“ Video&DC Autolris ,.199 

Kamera b/w 450TVL/0 ( 02iux Autolris 274 

Kamera b/w w obudowiezewnetrznej IBS 

Kamera wodos 2 czelna z podczerwienl% 229 

Kamera kolor plytkowa 155 

Kamera kotor w obudowie potkolistej 289 

Przel^cznik sekwencyjny 2 lub 4 kamer. 66 

Dzieinik obrazu 4 kamery + sekw 259 

Dzielnik obrazu 4 kamer z tietekcjq. ruchu...399 

POWIAPOMIENIEGSM-SMS 147 

CENYNETTO 

Paar ZftMOWEWCHHURIQWCH kABATY 


Fomajemy Protel 09 SE 


KARTY 

POLECANYCH 
PRODUKTOW 
SWIATA RADIO 

Zach^camy firmy 
do nowego 
sposobu 
prezentowania 
swoich produktow 
na tamach 
Swiata Radio. 

Wi^cej informacji 
na temat kart: 
tel. (22) 864 58 50 


radio polecane produkty | 

DZIAL ; 0 ■ m—bi 

LOGO FIRMY vvr 

nazwa Oscyloskop przettosny HPS10 

ODAfM I l/TI I ’ 1 * 1 


NAZWA 

PRODUKTU 

ORIS 

PRODUKTU 


PARAMETRY j 



ZDJ^CIE, j 

rysunki i mm 


cena 20,00 zl 


Pn7t*l W ■!* j 


Praktyczny przewodnik 
wprowadzaj^cy do 
projektowania 
w programie Protel 99 SE 
(w jezyku polskim) 

Do podr^cznika aolaczona 
jest ptyta z programowa- 
niem Protel 99 SE Trial 
Version. 


I - 3 i 3/4 cyfry 

I - podswietianie wySwietlacza 
I - automatyczna zmiana zakresu 
J - bargraf 38 segmentow 
j - data hold 
| - interfejs RS232 

- oprogramowanie do PC 
w komplecie 

- ACV 600V 

- DCV 600V 

- DCA, AC A 10A 

- R 40MQ 

1 - C 400 nF : 

I - temp, od 0 do +750’C 
1 - test ciqlo^ci, hFE I diody 


Micnilk 

kod towaru 
DVM345DI 

cena 275,00 z\ 



Filti-j 7x7 

228 

1,60 zt 

137 

1 ,90 zl 

332 

1,20 zl 

121 

1 ,40 zl 

417 

1 ,00 zl 

127 

2,50 zl 

440 

1 ,60 zl 

204 

3,30 zl 

451 

1 ,40 zl 

2U 

3.30 zl 

460 

1,60 zl 

216 

2,50 zl 

510 

2,30 zl 

217 

1,60 zt 

512 

1,10 zl 

226 

1,30 zl 

514 

2,90 zl 




s',.'/ B-UV#’-? 1 )! 


- 3 i 1/2 cyfry 

- C od 1 pF 


j Jlostek 

jtC 

| kod towaru 
| DVM6243 
1 cena 
1 310, 00 zt 

f Lamixtai 

1 Jedna warsfw< 
I 85x380mnn 
| 80x200 mm 
| 100x160mm 
I 120x240mm 


&rodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 

Ucliwyt montazowy 

do plytck dnikmvanydi 

Mas®* m cena 58,00 zl 


■ 

do 200|jF I 

- L od 1 pH do 2H 1 

- automatyczne J 

zero 

J 


Dwre warsfwy 


3,20 zl 

85x370mm 

3,1 0 zl 

2,70 zl 

100x1 60mm 

2,50 zl 

2,50 zl 

100x200mm 

3,70 zl 

3,50 zl 

150x150mm 

4,10 zl 

0,00 zl 

250x260 mm 

15,00 zl 


*^#i 


kod towaru 
UCHWYTMQNT1 


Podane ceny zawierafa podatek \/AT. Koszty przesyfki | 
wynoszq 14,80 z\ niezaleznie od wartosci zamdwienia. | 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel./fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

03^'.': cCT'isaiB 


Kwiecien 2003 Swiat Radio 





PODRI=CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr$czny informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientaoj p w ofercie firm oglaszajqcych sip tv Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdztecie w PIH adresy firm , ktdre ogiaszaiy sip w v/ przecipgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze / na 
ktdrej stronie pojawila sip ostatnia rekfama.PiH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcdw . 


NAZWA FIRMY 


M1EJSCDW0SC | 


i I 1 1 s a a 

1 1 f 1 1 r r 


AJM FARTHER CONRAD ElECTR 

Skiemiawice 

C~46 

834-83-48 

834-93-49 

12/02 

13 

x 


l 


X 

X 


X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X 



X 

AKSEL 

Rybnik 

8-32 

429-51-00 

429-51-03 

3/03 

33 



1 




X 









X 

X 

X 


X 


X 



X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35 00 

722-29-95 

12/02 

15 



I 


X 

X 




X 


X 










X 

X 


X 


alarm-tech 

Krakdw 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

4/03 

60 


A 

X 

















X 







AlCOM 

Sieieko-Bijia 

0 33 

810 26 36 


3/00 

G1 



* 

* 




A 




X 




* 

X 



X 


X 


* 

X 


ALT RAH 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843 67-88 

4/03 

66 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X 

* 

X 

X 


X 




X 

X 


X 

X 

X 

AMATOR 

Kielce 

0-41 

342-67-30 

342-67-30 

12/02 

61 



1 



X 


X: 







X 

% 

X 





X 



X 

X 

ATDT 

Go/zdw Wikp. 

0-95 

720-15-55 

720-81-72 

3/03 

PP 



























AVANTl 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

4/03 

6? 

X 


X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 





X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

4/03 

64 

X 


X 

X 


* 






X 


X 

X 

X 

x 

X 



* 





X 

A-Z STUDIO 

Radom 

0-48 

362-20-79 

362 20-79 

10/02 62,65 



s 

X 

X 

X 

X 

X 




X 

X 

X 



X X 

X 


X 

X X 

X X 

* 

X 

X 

X 

bajtel 

Wats?av/a 

0-22 

651-86-90 

651-96-92 

4/03 

65 



X 


X 

X 







X 














BURO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

4/03 

63,66 


X 

* 



X 





















CANEX 

Konst anc In Jez 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

2/03 

63 



X 


X 

X 




X 


X 



X 


X 






X 


X 

X 

CEAD 

BiesTystck 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

4/03 

63 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 


X 



X 

X 


X 

X 

* 

X 

t X 

x x 

X 

X 

X 

X 

El-SPARK 

SCpDl 

0-58 

551-04-84 

551 04 84 

3/03 

21 

X 


X 

X 









X 

X 



X 





X 


X 

X 

X 

ELNEX 

Radom 

0 48 

367-13-13 

366-33-77 

4/03 

65 

X 

X 

1 



X 






X 



X 


X 




X 






EPA 

SzczsClri 

0-91 

427-48-B5 

487-50-14 

12/02 

PP 

X 

X 


X 


X 

X 







X 


X 

X 

X 


X 






X 

EPS-NIASEH 

Biefsko-Biala 

C-33 

£10-04-48 

816-99-2? 

11/02 

65 


X 

% 

X 


X 



X 






X 


X 






X 

X 

X 

X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

<62-43-79 

462-44-05 

4/03 

21 

X 


X 

X 













X 










EXCEL 

Szczacln 

Q-91 

<50-19-25 

423-G6-Q9 

3/03 

39 

X 


i. 

X 






X 



X 

K 






X 







GAMMA 

Warszawa 

0-22 

662-75-00 

862-75-01 

8/02 

43 

X 

X 

» 



X 


X 


X 




X 





X 



X 



X 


GBX 

Bielsko-Blala 

0-33 

f 12-54-91 


11/02 

61 


X 


X 




X 









X 


X 



X 

X 

X 

X 

X 

KABE 

Warszawa 

0-22 

£50-8367 

858-83-67 

4/03 

61 



> 






X 


X 






X 










KABEL-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

£7854 07 

678-54-08 

4/03 

55 

X 


> 












X 












KROKUS 

Piolrkdw Tryb 

0-44 

£46-24-63 

646-24-63 

M3 

62 


X 






X 











X 

X 






X 

IEWEL RAWOKDMUWIKACJA 

Piock 

0-24 

266-50-02’ 

266-57 -7 D 

4/03 

65 

X 


> 

* 

X 

X 








X 

X 


X 

X 

X 


X X 






M A DCOM 

Warszawa 

0-22 

677-37-75 

877-37-56 

4/03 

62.63 

X 


> 

X 


X 








X 



X 





* 


X 

X 

X 

MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

£48-72-72 

849-85-74 

3/03 

3 



X 

X 


7 











X 

X 



X 






MAYCOM POLSKA 

Nowy S$cz 

0-18 

£47-42-22 

547-42-20 

2/03 

33 

X 

X 

X 





X 














X 

X 

X 

X 


MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

€0504-50' 

606-04-60 

12/02 

3 

X 


X 


X 






X 






X 

X 

X 








PAGE-COMW 

8y!om 

0-32 

----- 

282-20*27 

282-19-64 

4/03 

62 

X 


X 

X 


X 







X 

X 



X 

X 



* 

X 

X 

X 

X 

X 

PERFECT 

Warszawa 


629-74-19 

622-90-45 

4/03 

64 


K 

X 










* 

X 


X 











RADI0-CENTRUM _ '"' 

Warszawa 

~ 0-22 

870-03-44 

870-93-45 

3/03 

62 



X 


X 

X 




X 


X 



X 


X 





X X 

X 


X 

X 

PRESIDENT ELECTRONICS POL. 

Czfstoclrowa 

0-34 

365-19-82 

'"324-69-62 

4/03 

3.66 

X 


X 

X 

X 

X 





X 



, X 

X 

X 

X 

X 




X X 

X 

X 

X 


PRO-FIT 

I6d* 

7 0-42 

649-28-28* 

877-07-71 

4/03 

63 

X 

X 

X 

X 

X 

X 




X 


X 

X 

■ x 

X 

X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

PROFKOM 

Olsztyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

4/03 

68 



X 

X 

1 

X 


X 




X 


X 

X 


X 




X X 

X X 

* 

X 

X 

X 

PROLAB 

sTystofc 

0-85 _ 

748-00-45 

745-33-86 

1/03 

63 

X 

X 

X 

X 


X 






X 


X 

X 


X 

X 



X 





X 

PYRYLANDA 

Warszawa 

0-22~ 

644-34-69 

544-36-50 

2/03 

66 

X 

X 

X 

X 







X 

* 










t 


7 

* 


RADMQR 

Gdynia 

0-58 

699-69-S9 

699-69-92 

4/03 ” 

27 


X 


X 


X 





X 

X-' 

X 

X 



X 

X 



X 





X 

R.P. TELEKOM 

Warszawa 

0~22* 

337-72-30 

337-72-31 

1*03 

63 

X 


X 


X 

X 











X 










SATTRACK 

ZyrardOw 

0-46 

855-07-36 

855-07-36 

4/03 

67 


X 


X 















X 








SMARTEL 

Warszawa 

0-22 

~678^2-9r 

678-91-71 

~~V03" 

2.65 



X 

X 


X 








• 



* 



X 

X 






SPIOELEKTRONIK 

Zyrardbw 

0-46 

155 90-24" 


4/03 

6? 


X 

X 





X 



















SWISSPOL 

Warszawa 

0-22 

6B7-49-79 

667-48-92 

12/02 

64 


X 




X 




X 

X 



X 




X 


X 


X 



X 


COMAC1 

Patiianke 

0-42 

213-omF 

213-01-12 

41)3 

b2 


X 

X 

X 


X 








X 

X 

X 

X 





X X 

7 

X 

X 

X 

TELE COM 

Wroclaw 

0-71 

782-26-30 

782-26-31 

12/02 

19 

X 


X 


X 

7 





7 

X 

7 

X 













TflEMiX 

Pionki 

0-40 

612-30-31 

612-30-31 

4/03 

64 



;.X 



















X 


X 

X 


TELESFOR 

Kr2kdw 

0-12 

423-34-11 

423-34-11 

4/03 

66 



X 


X 

X 




X 

r. 

X . 


■ X 

X 

X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

USLUGI RADiOTECHNlCZNE 

Wroclaw 

o-Tf 

70M7 - 24 


nm 

65 




* 




X 









X 

X 

X’ 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

2ELPRO 

Tyrarddw 

0-46 

855-18-06 

855-18 06 

2/03 

67 


X 










X 


_ 
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OSCYLOSKOP PRZENOSNY 

Petnowartosciowy, przenosny 
oscyloskop o wymiarach i cenie 
dobrej klasy multimetru. 

Potqczenie wysokiej czutosci 
z duzq ilosciq funkcji pomiarowych 
pozwala na uzytkowanie go 
w serwisach elektronicznych, 
samochodowych, jak 
i oczywiscie przez hobbystow. 

SONDA POMIAROWA W KOMPLECIE 
cz^stotliwosc probkowania 10MHz 
pasmo analogowe do 2MHz 
czuiosc od 5mV do 20V/dz. w 12 krokach 
podstawa czasu od 200ns do Igodz./dz. w 32 krokach 
auto-setup 

tryb wyzwalania: run, normal, once, roll, slope +/- 
przesuwanie sygnatu wzdtuz osi X i Y 
odczyt DVM z opcjq xl 0 
obliczanie mocy audio (rms i peak) 
pomiar dBm, dBV, DC, rms... 
znaczniki dia napi$cia i czasu 
odczyt cz$stotiiwo£ci (pomi^dzy znacznikami) 
funkcja zapisu (tryb roll) 
zapis sygnatu (2 pami$ci) 

LCD : 128x64 pikseli (duzy kontrast) . , _ 

do 20h pracy z bateriami alkalicznymi d,a prenufflipp^ 

opcjonalnie: OSO Zf 

- praktyczny holster: BAGHPS 

- zasilacz 9V/500mA: ZAS9/500 

zasilanie: 5 x 1.5V AA baterie lub akumulatory Nicd/NiMH (opcjonalnie) 
wbudowany uktad tadowania akumulatorow 





Promocyjna 
= Prenumerata 
Probna 


W kwietniu mozesz skorzystac 
ze specjalnej oferty prenumeraty 
P 3 , czyli Promocyjnej Prenumeraty 
Probnej 



a 3 otrzymasz gratis! 


Jezeli dotychczas nk? prenumerowales SR i przed 20 kwieinia br. 
zamowisz prenumeraty, to Twoja prenumerata zacznie siy ocJ maja i 
bydzietrwafa do stycznia 2004 r. Dla zamawiajqcych po 20.04.03 r. 
prenumerata obejmie okres od czerwca br. do lutego 2004 r, 

Cena takiej prenumeraty wynosi tylko 
6x7,90 zl = 47,40 zt 


Jeszcze nie jestes prenumeratorem? 

Nie przegap tej okazj, zaptac za 6 numerow SR, 
a otrzymasz prenumeraty 9-miesiycznq. 

Juz jestes naszym prenumeratorem? 

Mamy i dla Ciebie swietnq propozycjy kontynuacji 
prenumeraty - zaptac za 16 numerow, a otrzymasz 
prenumeraty 24-miesiycznq. Innymi stowy: 

ptacisz 126,40 zt, a otrzymujesz 
24 numery SR, czyli oszczydzasz 63,20 zt 

Mozesz rowniez zamowic standardow^ prenumeraty roczn^ lub 
p6iroczn;p 

• pfacisz 86,90 z\ t czyli za 1 1 numerow, a dostajesz 
12 numerow (prenumerata roczna) 

• pfacisz 47,40 zf za 6 numerdw (prenumerata p6froczna) 



Nie zapominaj , ze zostaj^c 
Prenumeratorem otrzymujesz 
kart$ cztonka Klubu AVT-eieklronika, 
uprawn ajqc^do zakupowz rabatem 
w wielu firmach (patrz str. 48) 

Prenumeruj^c 
Swiat Radio zaoszczydzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 

+ S uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy wsklepie 
^ internetowym AVT (www.sklep.avt.com.pl) 

+ y mozesz kupid dowolne numery archiwalne sprzed 
^ lipca 2002: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symboMcznej cenie 1 zt/egz. 

uzyskasz mnostwo innych przywilejdw i rabatow 
jako czfonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48 


Znrn 6 \ vie file pren uni ern iy 
)e r ji bnrdzu protie 

Wariant pierwszy 

Wypefniasz druk polecenia przelewu/wpfaty gotdwkowej (na 
odwrocie) i optacasz za jego pornoo) prenumeraty w banku 
lub na poczcie. Korzystaj^c z lego blankietu mozesz takze 
zambwtd archiwalne egzemplarze Sr. 

Wariant drugi 

Zagladasz na naszq slrony w Sieci (www.swiatradio.com.pb 
t wypefniasz znajduj^cy sty tam (ormularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za poSrednictwem faksu*, e-maila, poczty* tub 
telefonu abonament pfatny za pobraniem pocztowym \ opfaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urzydzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie, 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, poczt^* lub tele- 
fonicznie - prenumeraty pfatru) przelewem; my wysyfamy Ci 
faktury proforma, opfacasz j4 - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz postuzyd si? druczkicm zamietzczotiym wewtiqtrz lego numeru n.i str. 55. 

Nasze konto: BPH PBK SA ! OAVarszawa 

43 1 060 2605 0000 401 0 1 003 73 1 0 

Hum try nr chi wul n e 

Przed pi a ty na numery archiwalne SR mozna realizowac za 
pomocq zamieszczonego no odwrocie blankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane ( imi y, nazwisko, ad res). 

Ceny numerdw archiwalnych miesiycznika '’Swiat Radio” 


1 SR 1 -3/95, 1-4/96 3,60 zt/egz. 

SR 5*1 2/96 3,90 zt/egz. { 

SR 1 -=-9/9 7 4,40 zt/egz. 

■ SR 1 0/97*2/98, 4/98, 7*8/98 5,40 zt/egz. ! 

! SR 1 0/98*3/99, 5/99, 7+ 1 2/99 5,90 zt/egz. i 

Sr 2/00*9/00 6,50 zt/egz. 

SR 1 0/00*5/02 6,90 zt/egz. 

SR 6/02 i pozniejsze 7,90 zt/egz. 


Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed lipca 
2002 r. wynosi 1 zt/egz. 

Pren urn em in zngrnnicznu 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Polski obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesyiek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 68,00 euro 


Nasze konto dla wptat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201156 1231 123055 EUR 

■ \i c « ■:!:= ‘A f « ‘J $ V 

Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 




Dow6d/pokwitowanie dla zleceniodawcy Oowod.pokwitowanie dfa odbiorcy 


Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej sluzy do zamowieii zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie: podanie pelnego adresu w polach "IMI^ NAZWISKO iub NAZWA 
PtATNIKA", "ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA 1 ’, "KOD POCZTOWY” oraz "POCZTA” i dokladne okreslenie, 
na co przeznaczona jest wplata ( w polach “TYTUt WPtATY"). Jesli (np. w przypadku zamowiena na numery archiwalne) 
pole "TYTUt WPtATY" okaze si$ za male, prosimy o przekazanie stosownych danych bezpoSrednio do Dzialu Prenumeraty 
(patrz nizej). Warunki prenumeraty £wiata Radio oraz ceny zamieszczamy na poprzedniej stronie. 

Firmy i instytucje chcyce otrzymad faktur? VAT prosimy o przeslanie stosownego upowaznienia. Osoby prywatne potrze- 
bujyce faktury VAT prosimy o kontakt z Dzialem Prenumeraty Wydawnictwa AVT, nie pozniej niz w dniu dokonania wpfaty. 
Rowniez w sprawie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenia dodatkowego adresu wysylkowego oraz w wypadku 
jakichkolwiek zakloceri i problemow zwiyzanych z prenumeraty prosimy o kontaktowanie si^ z nami: 

DZIAt PRENUMERATY WYDAWNICTWA AVT, ut Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (22) 835 67 67, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Telefony (od poniedzialku do piytku w godz. 8.00-16.00): (22) 834 74 75, 864 64 79 
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Witryna Klubu 



Audio 2/2003 


Niezaleznie od hybryd DVD/HDD, 
bardzo szybko rozwija si? dzial 
CD/HDD. Zostala wykreowana no- 
wa kategoria sprz?tu. Zwi?kszajqce 
si? mozliwoSci powodujq, ze juz 
wkrdtcc b?dzicmy inieli do czynic- 
nia z urzqdzeniami tariszymi od kil- 
kusetplytowych zmieniaczy, a dys- 
ponujqcymi znacznie wi?kszymi 
mozliwoSciami magazynowania 
i ukladania danych. Niektdre specja- 
listyczne urzqdzcnia przcznaczonc 
sq do zadari profesjonalnych, ale ce- 
lem wi?kszo.<ci producentow jest 
dotarcie do system6w domowych. 
Zapoznaj si? z domowymi szafami 
grajqcymi - rejestratorami CD/HDD. 

A moze jednak hi-end? Wzmacniacze stereofoniezne za wi?cej niz 
lOOOOzl to zintegrowana czolowka, pozwalajqca na obcowanie z muzykq, mi- 
mo iz tylko z dvvoch kanalbw. to na jakosciowym poziomie nieosiqgalnym dla 
japonskich wielokanalowych smok6w. Na Starym Kontynencic produkcjq 
zajmujq si? male, ale doskonale nam znane firmy. W tes'eie wzmacniaczy 
9000- 1 6000zl znajdziesz doborowq piqtk?, z pi?ciu krajdw slynqcych z au- 
diofilskich dokonan. 

„DVD 2003 - siedem model i od 2000 do 8000zl” - bardzo ciekawe zesta- 
wienie. Modele japoriskic sq wyposazone w DVD-A lub SACD, a brytyjskie 
zadnych umiej?tno£ci zwiqzanych z nowymi standardami nie posiadajq, cho- 
eiaz iakotfe ich brzmienia ma bvd ich naisilnieisza bronia. 


Internet 2/2003 

(z plytq CD) 

Nie od dzis f wiadoino, ze Internet to 
s'wietny kanal dystrybueji produk- 
t6w. Miliony potencjalnych klien- 
tbw, nawet setki milion6w - je.<li 
m6\vimy o skali globalnej. A wi?c 
na co czekasz? Ritszaj na podb6j 
sicci! Nie zwlckaj, bo kazda sekun- 
da zwloki moze oznaczac stracone- 
go klienta. Zaraz... Ale jak wlatfci- 
wie otworzyd sklep intemetowy? 
Odpowiedzi poszukaj w artykule 
„Jak rozpoczqd przygod? z e-han- 
dlcm? Narz?dzia do prowadzenia 
sklepbw intemetowych”. 

Pierwszym krokiem na drodze 
do korzystania z lntemctu jest uzy- 
skanie do niego dost?pu. Wielu po- 
czqtkujqcym uzytkownikom dost?p do Intemetu kojarzy si? wylqcznie z mode- 
mem i ogblnopolskim numerem dost?powym TP S.A. Jest jednak wiele rejo- 
n6w w Polsce, gdzie mozemy wybierac spos'rod szeregu innych wariantbw, 
trzeba tylko o nidi wiedzied i umied dokonad wlas'ciwego wyboru. Pomoze 
w tym Praktyczny Poradnik z artykulem „Dost?p do Intemetu”. 

Wielu muzykdw otwarcie wysl?puje przeciw niclcgalncmu kopiowaniu ich 
utwordvv przez Internet. Jednak r6wnocze.<nie dostrzegajq pozytywne mozliwo- 
£ci Intemetu jako narz?dzia do promocji wlasnej tw6rczosci. A mozliwotfei tych 
jest przynajmniej kilka, z ktbrymi zapoznasz si? w temacie „Muzycy w sieci”. 

Na CD: CorelDraw Graphics Suite 11, Adobe GoLive 6, Windows Media 
Player 9, DirectX 9, WinRAR 3.1, eMule, 3DNA Desktop. 

CT*rT- 

Jestem prenumeratorem I I tytutow wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratorbw 

Zamawiam egzemplarze nastgpujqcych pism 2/2003: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 





Elektronika 
Praktyczna 2/2003 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Projektem „okladkowym” tego nu- 
mcru EP jest AVT Nixie Clock - 
projekt z popularncgo na Zacho- 
dzie gatunku „Vintage Electro- 
nics”, czyli chwytajqce za serce 
(i oko) praktyezne starocie. Prezen- 
towany lampowy zegar tchnie jed- 
nak takze nowoczcsnotfciq i nie- 
zwyklq estetykq. 

Konwerter USB<->RS485 z se- 
paraejq galwanicznq - projekt szcze- 
gblnic intercsujqcy dla tych, ktdrzy 
muszq korzystad z kablowej transmi- 
sji danych na znaezne odleglosci (np. 
do tworzenia minisieci), a takze dla 
automatykow wykorzystujqcych 
w swoich systemach inteiiejs RS485. 

Detektor atchu z glosowym automatem informacyjnym - umozliwia, po 
stwierdzeniu poruszajqcych si? osdb mi?dzy czujnikami, odtworzcnie komuni- 
katu glosowego. Detektor mozna zastosowad w sklepic, biurze lub w domu - ja- 
ko gadzet zaskakujqcy odwiedzajqcych nas go.<ci. 

Gra w kblko i krzyzyk - gr? mozna polecid szczegdlnic uezniom i studentom, 
ktorym pomoze ona zabid lekeyjnq nud?, a takze wszystkim fanom dobrej rozrywki. 

4-kanaluwy tennometr na Game Port - dla wszystkich uzytkownikbw PC, 
ktorzy chcq za jego pomocq monitorowad temperatur? w maksimum czterech 
rbznych punktach odleglych od komputera do 12 metrbw. 

Inne projekty: Bezprzewodowy regulator temperatury, „Mowiqcy” wolto- 
mierz, Yumpp-3/USB - grafiezny wys'wietlacz LCD. 
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Elektronik 2/2003 
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„Prosty detektor ruchu wykorzy- 
Stujqcy standardowe TTL” - w ar- 
tykule zamieszczono opis bardzo 
prostej realizaeji sprz?towcj detek- 
tora mchu. Wykorzystano tylko je- 
den tranzystor i pasywny detektor 
podezerwieni. 

„Nowe procesory finny Micro- 
chip z rekordowo niskim zapotrze- 
bowaniem na energi?” - wprowadze- 
nie nowej technologii Flash-PECC 
umozliwia osiqgni?cic niskiej ceny 
produktbw, wysokiej niezawodnosci 
i duzej szybko.<ci zapisu pami?ci 
Flash. Ale najwazniejsze jest to, ze 
na bazie tej technologii pojawila si? 
seria mikrokontrolcrbw o rckordowo 
niskim zapotrzebowaniu na energi?. 

.Jmpulsowe zasilaeze malej mocy” - fimia Power Integrations zaoferowa- 
la nowy uklad scalony zasilaeza impulsowego z zamyslem wyeliminowania za- 
silaczy liniowych z zakresu malej mocy. Seria ukladow scalonych LinkSwitch 
umozliwia konstruowanic impulsowych zasilaezy do 3W mocy, konkurencyj- 
nych ccnowo z liniowymi. 

„R6wnolegla praca rczonansowych impulsowych przetwomikbw DC-DC 
ZCS” - przy rbwnoleglym Iqczeniu zasilaezy lub przetwornikdw napi?cia, ma- 
jqeym na celu zwi?kszenie dostarezanej przez nie mocy - duze znaezenie ma 
wspdldzielenie pomi?dzy nimi prqdu. W artykule opisano przykladowq techni- 
k?, w jaki spos6b zapewnia si? prawidlowe dzialanie polqczonych zasilaezy. 



Zamowienia prosimy przesyiac: 


□ 


MT BD 

□ □ 


faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 


Witryna Klubu ,=#f 




Estrada 

i Studio 2/2003 

(z plytq CD) 
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muzycznym 


„Windows XP w studiu muzycznym” - 
zcbrana tu garsc porad skierowana jest 
do tych, kt6rzy chcieliby zoptymalizo- 
wac system Windows XP do potrzeb 
studia muzycznego. Teoretycznie sy- 
stem ten, jako jeden z nielicznych sy- 
stemow operacyjnych, vvprost po insta- 
lacji nadaje si? do pracy. Jednak moz- 
na mu troch? dopomoc. 

Czy mozna zrealizowac plyt? na 
bazie legal nego oprogramowania, nie 
wydajqc na niego ani zlotowki? Naj- 
nowsza plyta EMPI jest najlepszym 
dowodem na to, ze kazdy, kto nie ma 
ochoty wydawac picni?dzy na drogie 
oprogramowanie muzyczne, moze 
tworzyd muzyk? z wykorzystaniem 
powszeehnie dost?pnych programow 
freeware bqdz darinowych dodatkdw do pism komputcrowych oraz Estrady 
i Studia. Jesii troch? „muzykujesz”, nie mozcsz pominqd artykulu na ten temat! 

Czy sluchawki za I30zl mogq brzmicd tak samojak sluchawki za 900zl? Mo- 
gq, ale poza podobienstwem brzmienia w konkretnym gatunku muzycznym nic 
z tego nie wynika. Dobre sluchawki to sluchawki uniwersalne, a te zazwyczaj ko- 
sztujq wi?cej. Artykul „Sluchawki dla rcalizatora dzwi?ku” to test, ktory wskaze 
Ci takic sluchawki, ktdre najlepiej sprawdzq si? w studiu i podcziis pracy na zywo. 

Inne tematy: „Zycie Ladna Rzecz - o kulisach powstania nowej plyty Ma- 
ryli Rodowicz”, „Historia muzyki elektronicznej”, „Modyfikacja Yamahy 
CS 15 - robimy to sami”. 

Na plycie CD m.in. warsztat gitarowy - Pat Metheny. 




Mtody 

Technik 2/2003 


Chyba kazdy juz slyszal o wyr6z- 
nionym wieloma nagrodami, zrea- 
lizowanym metodq animacji kom- 
puterowej, filmie krdtkometrazo- 
wym ..Katedra”. O technice two- 
rzenia „Katedry”, animacji kompu- 
terowej i o sobie w niezwykle cie- 
kawym artykulc mowi autor, To- 
masz Bagiriski. 

Tasmia komputerowa obchodzi 
50. urodziny - jedna z najbardziej 
niezwyktych karier w historii tcch- 
niki komputcrowcj. Koniecznie za- 
poznaj si? z jcj historiq, tym bar- 
dzicj, ze jc£li chcialbyf? uzyc tasmy 
komputerowcj w szpulach, jak 
w 1953 roku, to zeby umiescid na 
niej informacje, ktdre zmiesbityby 
si? na 100-gigabajtowym dysku. potrzebny bylby stos szpul o trzykrotnej wy- 
sokotfci wiezy Eiffla! Wi?cej ciekawostek znajdziesz w artykulc. 

Podczas konferencji International Electron Devices Meeting, Tsugio Maki- 
moto z firmy Sony wyrazil przekonanie, ze czynnikiem stymulujqcym rozwdj 
rynku p6lprzewodnik6w mogq bye... roboty rozrywkowe. Czy roboty stanq si? 
popularniejsze od komputerdw PC? - odpowiedzi poszukaj w MT. 

Inne artykuly: „Sckrcty cudownych kling”, „Misa tryskajqca wodq, czyli 
jak uzyskac figury Chladniego?”, „Intcmet w samolocie - nowa era w dziedzi- 
nie Iqcznos'ci w swiatowym transporcie lotniczym”, „Honda Jazz”, „Nowy re- 
kord roweru poziomego w jezdzie godzinnej”, „Angielskie Rovery w FSO”, 
„Era fonografii”, „Zagadkowe blyski - o kosmicznych blyskawicach”. 
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Elektronika 
dla Wszystkich 2/2003 

Koiuora lermiezna - prosty, o za- 
skakujqcym rozwiqzaniu przyrzqd, 
ktory umozliwia testowanie nie- 
wiclkich ukladdw w niskich tempe- 
raturach. Stanowi takze inspiracj? 
dla innych, specyficznych opraco- 
watf. Zjawisko Peltiera przestanie 
byd dla Ciebie tajemnicq! 

Zasilacz sterowany komputero- 
wo - niezwykly zasilacz sicciowy, 
przydatny zwlaszcza przy pracy 
nad ukladami majqcymi wspolpra- 
cowad z komputerem lub wszelkimi 
systemami mikroprocesorowymi. 
Dost?p do funkcji zasilaeza odby wa 
si? z poziomu komputera PC! 
Zdalnie sterowany przed wzmac- 
niaez - zbudowany na latwo dost?pnych „cyfr6wkach”. Jako procesor dzwi?ku 
wykorzystany zostal uklad LM 1036 wraz z cyfrowymi potenejometrami z pami?- 
ciq EEPROM. Przedwzmacniacz posiada cztery wej&ia, jedno wyjscie sluzqcc 
do nagrywania i jedno do dolqczenia wzmacniacza. Wyposazony zostal takze 
w funkcje korekcji ..LOUDNESS”. Dla ulatwicnia obslugi przedwzmacniacz zo- 
stal wyposazony w 8-kanafowe zdalne sterowanie podczerwicniq 

Inne projekty: Akwariowy sterownik oswietlenia, Komputerowy wskaznik 
temperatury, Gra „K61ko i krzyzyk”, Generator obrazu kontrolnego TV, Sygna- 
lizator zagotowania wody w czajniku bezprzcwodowym. 

Artykuly: Mikroprocesorowa Osla Iqczka, Spotkania z Protelcm 99 SE, Szkola 
Konstruktorow, Filtry przeciwzakloceniowe w.cz., Rdzenie ferrytowe w praktyce. 



Budujemy Dom 2/2003 


Czy chcialbytf placid ponizej lOOzl 
miesi?cznie za ogrzewanie i c.w.u. 
w Twoim domu? To jest nie tylko 
mozliwe, to uzyskano praktyeznie 
w kilkunastu domach. Przcczytaj 
sensacyjny artykul „Poinpa ciepla 
i juz”. To rozwiqzanie zasluguje na 
upowszechnienie w calej Polsce! 

Ogrzewanie podlogowc nie jest 
juz wyrazem luksusu, na ktdry mo- 
gli sobie pozwolid tylko nieliezni. 
Jest coraz cz?tfciej stosowane, po- 
niewnz ma liezne zalety. Najistot- 
niejszq jest ta, ze ten rodzaj ogrze- 
wania gwarantuje rownomierny roz- 
kJad temperatur w pomieszczeniu, 
zblizajqc warunki w nim do komt'or- 
tu cieplnego. Z ogrzewaniem tym zapoznasz si? szczegolowo w Raporcie BD. 

Wolno stojqce, otoezone rozleglym ogrodem, domy jednorodzinne narazo- 
ne sq na rozmaite zagrozenia. Jako sTodki ochrony przed zagrozeniami zewn?- 
trznymi stosuje si? takic, ktdre majq za zadanic chronid dom przed ludzmi (wla- 
manie, napad), i takift, ktdre chroniq przed zjawiskarni atmosferycznymi (ude- 
rzenie pioruna, powodz, huragan). „Chronmy dom” - to artykul zawierajqcy in- 
formacje, ktdre mogq zaoszcz?dzid Ci klopotow w przyszlosci. 

Sufity podwieszane, zaleznic od potrzeb, pelniq rdzne funkcje. Przede 
wszystkim oslaniajq dolnq powicrzchni? slropu, kt6rq w nowym budynku po- 
zostawia si? niewykonezonq. Je,st to takze jeden ze sposobdw na renowacj? zni- 
szczonej powierzchni stropu. Nie pomin tego tematu. 



Witryna Klubu 


DogronaczIonkdwklubuAVTzaliczamyprenumerator6w*conajmniejdw6chzdziewi§ciumiesi§cznjk6w wydawanych przez AVT. 
Kazdy czkmek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydari naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuldw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za^ prenumerator 4 tytuldw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wyslad (ewentualnie przefaksowad) 
do redakcji pod adresem: Klob AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^ezymy do najblizszej wysytki prenumeraty. I 
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Na wszelkie pytanla czeka dzlal prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avtcom.pl 
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Globalna siec bez tajemnic • To 


latwiejsze niz sqdzisz 
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Nr 3 
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♦ OpenOffice PL 
•* 602Pro PC Suite 

♦ EasyOffice 

♦ GIMP 

♦ Opera 7 

♦ Mozilla 1.1 

♦ Netscape 7 
•* VirtualDub 

+ Internet Explorer 

♦ KaZaa Lite 

♦ Winamp 3 
■* ZoneAlarm 

♦ Irfan View 

♦ NetAnts 

♦ Zajqczek 

♦ Pawbrowse 

♦ 1st Page 2000 

♦ EdHTML 

♦ WebSile PRO 

♦ TopStyle Lite 

♦ CoffeeCup Free HTML 

♦ Nile Server 

♦ Note Tab Light 

♦ Open Effect 

♦ Webalizer 

♦ phpBB i wiele inoych 


INTERNET PLUS nr 3 jest dost^pny w salonach prasowych 
EMPIK, Kol porter, Inmedio oraz w Wydawnictwie AVT 
(e-mail: prenumerata@avt.com.pl, tel. (22) 864-64-79) 
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PLUS 







Wotka 

W?gtowa 


P)ac6wk; 


VDL 700SM1 
SMOKE MACHINE 


KALEIDOSCOPE 


VDL3002NC 
NEW COMET 


VDL50ST jp # 
STROBOSKOP 50W 


VDL250PL 

THREE PRISM LIGHT 


VDL1501RO 
ROTATING OIL 


VDP75ST Jp* 
STROBOSKOP 75W 


VDL3001MB VDL3002MR* 

MAGIC BALL MUSHROOM 

OdLlaiEda J 

ItnidV z/XJiJ 


VDL150MU 
UFO LIGHT 


VDLISOIRW^W 
ROTATING WATER 


DYSKOTEKOWE 
EFEKTY SWIETLNE 


Zestawy nie sq wyposazone w zarowki. 

Pelny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel/fax. (22) 864 64 82, (22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykufy. 


VDL2502AG 

VDL1502RLB^ 

VDL3002TD 

ART GOBOFLOWER 

ROCK LINE BALL 

TRIPLE DERBY 
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V4 

i ^*5 

VDL3001MS 

VDL'430PL^»«i««r r 

VDP100TT 

MINI SPIDER 

PYRAMID LIGHT 

TIME TUNNEL 






